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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagania @eddnosi si do wymaga wspélnych dla poszczegoéinych
wymaga technicznych dotyezych wykonania i odbioru Robot, ktére zostamykonane w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Uniksgtetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigsku

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i riglge stosowaw zlecaniu i
wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych SST
1.3.1. Wymagania og0llne nalg rozumi€ i stosowé& w powkzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:

D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysadkowych
D.01.02.01 Usuncie drzew i krzakéw

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.02.03.01c Wzmocnienie podi geosyntetykiem

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zggczeniem podia
D.04.02.01 Warstwa odcingga

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabitinego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego ctanen
D.05.03.03 Nawierzchnie z ptgelbetowych typu YOMB
D.05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
D.07.02.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.09.01.01 Zield drogowa

1.3.2.Normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Speayfijach Technicznyche¢da stosowane przez
Wykonawe w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione parej okrelenia naley rozumiet w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieftlacy budynkiem, stanowty caté¢ techniczno-aytkowa (drogy)
albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obislostowy, korpus ziemny,qzet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi uradzeniami technicznymi zazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mont@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udbur pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawziana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.45. Dziennik Budowy- opatrzony piecgxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoggan rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polectd innej korespondenciji technicznej penrzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawe
projektantem.

1.4.6. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kokitua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamgpai awaryjnego postoju i pasami dzogimi
jezdnie.

1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhozenia.
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1.4.10. Korpus drogowy- nasyp lub ta e#¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Rejestr Obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestormimerowanymi stronami stacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakwvequte przez Zamawigjego, niezédne do
przeprowadzenia wszelkich badagréb zwihzanych z ocenjakasci materiatéw oraz Roboét.
1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania Robot, zgodne z Dokumente@jojektove i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepdhtora Nadzoru.
1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofyen od ruchu na
poditaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdgfa s¢ migdzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stmca do wyrdwnania nieréwsdo podbudowy lub profilu istniegej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze skladd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza dolna czé¢ podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przemen castek podidga. Maze zawiera warstve
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.
1.4.16. Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
1.4.17. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioymrana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodri& - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi
przedziat tolerancji nie zostat okleny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
Robét budowlanych.
1.4.19. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnimi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieorOwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.20. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyrmjavest pojazddw, umieszczenia
urzadzenr bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzsgla jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gecy pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.
1.4.22. Podige ulepszone- goérna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchmi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i vieiwego wykonania nawierzchni.
1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepekisra Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji Robét lub innych sprawgzaunych z prowadzeniem budowy.
1.4.24. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.25. Przedswzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gmHenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych wadanie i przekroju podinym) istniecego padczenia.
1.4.26. Przepust obiekty wybudowane w formie zamktej obudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalsuthu kotowego, pieszego.
1.4.27. Przeszkoda naturalna- elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.28. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopmgktad
droga, kolej, ruroeq itp.
1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzac
charakterystyki wymiary obiektu hdacego przedmiotem Robét.
1.4.30. Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31. Szerok& uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingdzajow
ruchu oraz szeroké chodnikéw mierzona wWwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
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oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.32. Slepy Kosztorys- wykaz Robét z podaniem ich dld (przedmiar) w kolejnéxi technologicznej ich wykonania.
1.4.33. Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoysia odebra catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-gytkowych. Zadanie mae
poleg& na wykonywaniu Rob6t zazanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. OgdIne wymagania dotycge Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektova, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajicy w terminie okrdlonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalcg i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik
Budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone geakiezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlakogzt.
1.5.2.Zgodna¢ Rob6t z DokumentagjProjektova i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczraz alodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiadzoru
Wykonawcy stanowi czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w dyjednym z nich & obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac
Wykonawca nie mee wykorzystywa bigdoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich mrhiéd poprawek.
W przypadku rozbienoici opis wymiarw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiedis igodne z DokumentacProjektovy i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli muazby¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentadProjektow lub SST, i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialyda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.
1.5.3.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie ntavaealizacji Kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpiecza@e w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie inngrodki nieztzdne do ochrony Robét, wygody
spotecznéci i innych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest whczony w Cen
Kontraktows,.
1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowrzek zng& i stosowa w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datg ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcazie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oradzie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasigie do tych wymagébedzie miat szczegolny wzgld na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopomwg diojazdowych
2) Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnychepyi lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
[11) mozliwoscia powstania pzaru.
1.5.5.0chrona przeciwp@rowa
Wykonawca kdzie przestrzeggorzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantergaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miebglch i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty fatwopalne dda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgstm
0s06b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamimrem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotlujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadoweyie do Robét &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravirjegnostl,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych material@srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robot ich szkodlivgé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ wyte pod warunkiem przestrzegania wymadachnologicznych wbudowania. z&4
wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymézgod; na wycie tych materialdw od wiaiwych
organow administracji gatwowe;.

Jeeli Wykonawca wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamauoyaj

1.5.7.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wiacicielami tych uradzeir potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca mapentasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji iadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maj by¢ wykonane w zakresie przefmia instalacji i urgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadémi
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze sozicia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia iystalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora NadZiarainteresowane wtadze oragdkie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia atjitala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaoagjo.

1.5.8.0graniczenie obgken 0si pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment
budowy i Wykonawca dzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonaweglbie przestrzegaprzepisdw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetaigych odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazdpewnienia bezpieamtwa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za ochreriRobot i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do Robot od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakmenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca hkdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanienmo by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa Iub jej elementy bytgadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyimea to na polecenie Inspektora Nadzoru powiniepoozé
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméjscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposdb zwzane z Robotami idolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenibdRo

Wykonawca bdzie przestrzedapraw patentowych idazie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkieymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzei lub metod i w spos6b agity bedzie informowa Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstaggdjopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5.12.Réwnowanas¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane, &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnteap materiaty, sprat i inne

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane rolgtly obowazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisévileon kontrakcie nie postanowiono inaczej. W pragku,
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, nmaokgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewgigjzasadniczo réwny lub wszy poziom wykonania nipowotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniegaspizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspekiadzoru.
Réznice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przeditazone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 3 dni grdat oczekiwanego przez Wykonagc
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W pahqoi, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzg zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo réwnego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosujedsi norm
powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykdiayiem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonych dob&
Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje datyezproponowanegaréddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednieiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (e#ci) materiatdw z danegérédta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRoboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawii@ggo i jest zobowkzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rczmiem eksploatacijirddia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajgca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowarzez
siebie metoe wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektordvadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidthaa
spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych materiatéw z jakiegokolwiekddtia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméane z dostarcze-
niem materiatléw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskiwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu Roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie leda wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaKontraktu lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorazhag Wykonawca niedolzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéhaigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ob@ujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruel sprawdzenia zgodfém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Rrétmteriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstawakceptacii okrdonej partii materiatéw pod wzgdlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekaivytwérni beda zachowane nagiujace warunki:
a) Inspektor Nadzoruedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoruedlzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizaojitkaktu.

2.4. Materialy nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowyatlz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayuaie tych materiatdw do innych robét,znie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przdgiowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawdonuje na wkasne
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ryzyko, liczac sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane maBteido czasu, gdy dola one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akos¢ i1 whasciwosé do Robot i byly dogpne do kontrol
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olsbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w gaejs zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 dni gbrze

uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jgli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia@umze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitmi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Rob6t. Spgz wywany do Robot powinien ldyzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypdukku ustake w takich dokumentach sgtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami slokgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wltasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dadmtow potwierdzapych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujazliwosé wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Kontraktu, zogt@mzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na € przy transporcie materiatow / sptz na i z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niedhe zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowsdnkow i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych Robo6t i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami éémgmi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadagngrminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadigie warunkom dopuszczalnych afpei na osie mogbyé uzyte przez Wykonawgpod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegygtkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wy&kany.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rabotnie z Kontraktem, oraz za jdka@astosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgoditoz Dokumentag Projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
Robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgs$t wszystkich elementéw
Robo6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pgmie przez
Inspektora Nadzoru.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostaresli
wymaga tego lkedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramecwiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdy o
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element®obét leda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumgnfamjektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uvezgli wyniki bada materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow,sd@dczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazarg kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie péniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonaweg pod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego typdnosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapevaien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaci
projektows, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakz bedzie zawieré:
a) cz$¢ 0golra opisujca:
-organizaat wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,
-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
-spos6b zapewnienia bhp,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
-wykaz osob odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robdt,
-system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,
-spos6b oraz formgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskOw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposoéb i foprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
-wykaz maszyn i uedzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskzy,
kruszyw itp.,
-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhtitla wiasciwosci w czasie transportu,
-sposoOb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robdét,
-spos6b pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby osigna¢ zatazom jakas¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robot i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni odgmimi system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkdne do pobierania probek i
bada materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoradad mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materialow oraz Rob6t zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrbiokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu h@adaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam cloae, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres komjesdt konieczny, aby zapewéni
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i sprg badawczy
posiadai wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiagiajvyymaganiom norm okéjacych
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procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieegnicciach dotycacych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu habtod badawczych. Jdi
niedociagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badga Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do Robét badanych materiatéw i dégiyje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamisunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia fgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prétgdatych na zasadzigg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostanzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych bafigpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamaviizy.

Pojemniki do pobierania probelkds dostarczone przez Wykonawiczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonagvalo badé wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektatzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogaownazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajiejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bejanvykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywaInspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie pdiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jain

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzaeltug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatowmbdta ich wytwarzania, i zapewniona medkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli Robét prowadzonego przez Wykonawe:dzie ocenia
zgodnd¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami SST na podstawyeikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor Nadzoru mi@ pobierd prébki materiatéw i prowad&ibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykooalub
zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatiowych bada albo oprze si wytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgadmanateriatow i Robot z DokumentadpProjektows i SST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badpobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mie dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1.certyfikat na znak bezpieamwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodid z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela a#aciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
*Polsky Normy lub
eaprobaj techniczn, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie & objete
certyfikacp okreslona w pkt 1.

i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do Robot

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktre nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyravdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedziainpa prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowkujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na higco i beda dotyczy przebiegu Robo6t, stanu bezpietsteva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonalisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsdwego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwaktechniky, w
porzdku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalkczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremaginika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa& w szczegolngi:
e dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
* dak przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zajgenva jakdci i harmonograméw Robdét,
» terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
» przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,
* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
Robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed irakcie wykonywania
Robét,
» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
» dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegoélinych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzedidone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniacsi
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikaddydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pczgjlub
zajciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea Nadzoru do ustosunkowania. $Projektant nie jest jednak
strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeNykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwagdgj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw Rob6ét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzawisposob eigly w jednostkach przgfych wSlepym Kosztorysie i wpisuje
do Rejestru Obmiardw .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jada materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad#/ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapenia
jakosci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Kyudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczegsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a)pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
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b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawsy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robét,

e)protokoty z narad i ustale

fkorespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d@la przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpavi@erdabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy Projektovs i SST, w
jednostkach ustalonych S$fepym Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powvididniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzaRahot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgmminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdybowizku ukaiczenia wszystkich Roba6t.

7.2. Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomna:ona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganBpeicyfikaciji
Technicznych.

7.3. Urz;adzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilalzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavdobot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aglty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétaked w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaeswv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadza girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiezbeda wykonane w sposéb zrozumialy | jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejscacszknog by¢ dokczone w formie oddzielnego zeknika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniomspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
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c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegrakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udiwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmsRobét.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebrika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i ipdamienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakdi¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstalelaumentéw zawieragych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowia konfrontacji z DokumentagProjektova, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych czici Robét. Odbioru egciowego Rob6t dokonujeesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. QdtiRobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Rob6t w odniesieniu do ichidlp jakasci i
wartaci.

Calkowite zakéczenie Rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwvpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Bene o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny Robét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakaenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczomez Zamawiagego w obecni@i Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jdkiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodciovykonania Rob6t z Dokumentadprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozea sealizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rolaapetniagcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoaych lub Robot uzupetniggych w warstwigcieralnej lub
Robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czyieid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez kongjsje jakg¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdblinych asortymentéeinacznie
odbiega od wymaganej Dokumenta€jrojektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma gkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiesteo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszom wartasé
wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagmizyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osadem Robdét jest protokdt odbioru ostatecznego Robd
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamasgego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektove podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata spormdzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupelniajce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST.
6. Deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatow zgodnie z SST
7. Opink technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow zaiczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ.P
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszrych (np. na przef@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robdt wiécicielom uradzen.
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Rob0t i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wedgm przygotowania dokumentacyjnego niglabgotowe do odbioru
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot
Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzujaédeych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawhzanych z usunciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3.,0dbiér ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne
Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanama pozyci kosztorysow ustalona na
podstawie Dokumentacji Przetargowe;.
Kwota za cea jednostkow pozycji kosztorysowej dgizie uwzgédnia¢ wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce sk na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji przetavej.
Kwoty jednostkowe robotdula obejmowé:
- robocizr bezpdrednh wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,
- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawiujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem bladz odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacj
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczehigi Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z postpu Robat.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowani@wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu.
(c) Optaty/dzietawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, ctilo@w, kravneznikow, barier, oznakowai drenau.
(f) Tymczasowa przebudowa ydzer obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaggihu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet
(b) Utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
(2) Usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wytyczne zlecania w ramach zyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytéw
Mig¢dzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngtiyazea 1995 r. (Guidelines, Procurement under IBRD
Loans and IDA Credits, January 1995).

2.Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robftiejsze Kontrakty, BanKwiatowy, styczé 1995 (Standard
Bidding Documents. Procurement of Works, Smallent@ets, January 1995).

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlanelDyr. 89 z 25.08.1994r, poz. 414, zzpéejszymi zmianami).

4.Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

5.Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13Bi&a 13 marca 1995r).

6.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zzpi@jszymi
Zmianami).

7.Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacghirécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robét,
zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych w terenie w ramach projektu uktadu komunijfaego
dla budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gitkkiego przy ul. Wita Stwosza w Gigku

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna, stosowana jest jako doktimezetargowy, przy zlecaniu i realizacji rob6tmignionych w
pkt 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu odtworzenie w
terenie przebiegu trasy.

W zakres robo6t pomiarowych, zganych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumkt@ysokdaciowych,
wchodz;:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysdkmwe punktéw gtébwnych osi trasy i punktéw wységowych na odcinku
przebudowy ulic

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami /agezenie osi/ na odcinku przebudowy

¢) wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewenymalwytyczeniem dodatkowych przekrojow

d) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, oclaréch przed zniszczeniem oraz oznakowanie ich ipkeji na
planie sytuacyjnym, w celu ich pdiejszego ewentualnego wznowienia w terenie nanbdci

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy

i koncowy punkt trasy

1.4.2Pozostale okéenia s zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w
SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robo6t, jest odpowiedzialny za j&kowvykonywanych robét oraz za ich zgodéoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy, nalestosowad bolce stalowe i oznacgye farky. Do stabilizacji pozostatych
punktéw orazwiadkoéw, naley stosowd paliki drewniane, o dtugai okoto 0,30 m &rednicy 0,05-0,08 m.

3. SPRZET
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktéw wysckmwvych, naleéy stosowd nastpujacy sprzt: dalmierz
elektroniczny (laserowy), teodolit, niwelator, th¢zaty, tadmy stalowe

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnyebwinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

Do transportu stosowasamochdd dostawczy, shcy do przewozu personelu i spiz na plac budowy, w celu
wykonania pomiaréw i stabilizacji punktéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ustalenia ogdlne

Prace pomiarowe, powinny &ywykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (4-10).
Zamawiajicy zobowizany jest do przekazania reperéw roboczych.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku



Neret s.c. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 16

W oparciu o materiaty dostarczone przez zamawaggjo, Wykonawca powinien przeprowadebliczenia i pomiary
geodezyjne, niezliline do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomigr powinny by wykonane przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza nasipstwa niezgodni@i wykonanych robét, z dokumentagprojektova,
SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez InspekNadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanspektora Nadzoru o jakichkolwiek ediach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy. @ly te powinny by usunéte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweja zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu, istotnie #ia sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie, nie powinog@ zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikgjace z rénic rzednych terenu, podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez InspektomdzNru, zostan wykonane na koszt
Zamawiajicego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru ozmaezroboty dodatkowe w takim przypadku, atigi
Wykonawe. Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem przez Inspektora Nadzoru. Punigyzeihotkowe, punkty gtdwne trasy i punktyspednie osi trasy,
musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia, oltagace w sposOb wytay i jednoznaczny, charakterysgykpotozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznagzpowinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe, zostarzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, stampodtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe, konieczne mhawidlowej realizacji rob6t, nate do obowizkéw
Wykonawcy i powinny b§ uwzgkdnione w koszcie wykonania tych robot.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osiasy i punktéw wysokagciowych
Rzedne reperéw roboczych, najeokresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosag niwelacg podwojra, w nawiazaniu do
reperu pastwowego.

5.3 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy, natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektova. O$§ trasy, powinna by wyznaczona w
punktach gtéwnych i w punktach frednich, nie rzadziej ni25m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej, niezenby

wigksze nk 5 cm. Rzdne punktéw osi, naly wyznaczy z dokfadnécia do 1 cm, w stosunku do ednych
okreslonych w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punkid/sokaciowych,
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad, oklenych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK (4-10).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarowa rob6t, zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergest 1 (jeden) kilometr trasy
8.0DBIOR ROBOT
Odbioér robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenasipuje na podstawie szkicOw i

dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu nkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada elprowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania rob6t, obejmuje ustale@gdlne, zawarte w SST D.00.00.00 "Wymagania najol
punkt 9 oraz:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punkigysokaciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu roboét, zgodnie z dokumentagjrojektovs

- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochr@taprzed zniszczeniem i oznakowanie utatudejodszukanie
i ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Rozporadzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictvwnia 21 lutego 1995r. Dz.U. nr 25 poz. 133.
2.0g0Ine Specyfikacje Techniczne:
-GG.01.02 — Zalkzenie osnowy realizacyjnej
—GG.01.03. — Pomiar powykonawczy zrealizowanych dvggh obiektéw budowlanych
3.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonpre& geodezyjnych.
4.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itye@gsGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1979
5.nstrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdBUGIK, 1978
6.Instrukcja techniczna G-2. Wysalgowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
7 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK, 1979
8.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GeJ 1983
9.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJG983

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z usugciem drzew i krzakdw w ramach projektu uktadu korkaayjnego dla budynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdeskiego przy ul. Wita Stwosza w Gitkku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z usugtiem drzew
i krzakéw, wykonywanych w ramach rob6t przygotowayah.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganidlog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogori™.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw
Do wykonywania rob6t zwzanych z usurtiem drzew i krzakéw naky stosowa:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniaramiich usuricia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyebem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozé transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydy
transportowane w sposob nie powagtyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000Mymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwizane z usurciem drzew i krzakéw obejmaujvyciccie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypatoev oraz ewentualne spalenie

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien dpczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zw#ane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym,
ustalonym przez kyniera.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych dgriest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usua¢ korzenie tak, aby zawadbczesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie prze&ta@.

W miejscach nasypéw teren najleczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokasci do
60 cm pontej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypuyyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doiesa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnosé¢, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawao powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakeany przez
odpowiednie wladze.

5.3. Usungcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakdéw znajdige seé w pasie robét ziemnych, powinnybwykarczowane, za wyfkiem
nastpujacych przypadkéw:
w obrebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w tym miejscu znajduje sb
najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej kograimogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie paawsgine pod
nasypami powinny hysciete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnterenu. Powssze odsgpstwo od ogoinej
zasady, wymagagej karczowania pni, nie ma zastosowanizeljgprzewidziano stopniowanie powierzchni terend po
podstaw nasypu,
w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecing@gego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny Kgicte
réwno z powierzchniskarpy albo pougj jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagici¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nadgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robdt w taki sposéb, aby drzewadstawiajgce wartd¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne &iny przewidziane do ponownego sadzenia powinnywykopane z din
ostraznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkdgzenastpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Spos6éb zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spytu, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta sptz. Nieuwzyteczne pozostatai po przerébce powinny
by¢ usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanieshmnosci usunitej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé, aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalari@tach z wymuszonym doptywem powietrza. Po Agkeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigykh st czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdly zmusity Wykonawe do odsdpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenistigporzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usua¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w infegste zaakceptowane przezyniera, w
ktérym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny liyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy. d& pozostatdci po
spaleniu, za zgednzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny bge uktadane w warstwach. &
warstwa powinna hiyprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnachyrzykryta warstw gruntu o grubgci
co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie magoy¢
zakopywane pod rowami odwadnieymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia sé przeptyw wod
powierzchniowych.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoluie”6.

6.2. Kontrola rob6t przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplémaisunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdéw. Zeggczenie gruntu wypeigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy robét zwihzanych z usugciem drzew i krzakéw jest:
 dladrzew - sztuka,
e dla krzakéw - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0M\@fnagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneag/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaéha koe drzewn, wzgkdnie spalenie na
miejscu pozostakei po wykarczowaniu,
zasypanie dotow,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagthhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z rozbiork elementow drog, ogrodiei przepustéw. w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Unimggtetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokiimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azwanych z rozbiork
» warstw nawierzchni,
»  kraweznikéw, obrzey i opornikow,
»  chodnikdw,
* ogrodza,
e barier i poeczy,
*  znakow drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Stosowane okggenia podstawowe aszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani@log” pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotysze robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdhe™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotysze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robét zwzanych z rozbiork elementéw drog, ogrodie przepustéw meze by wykorzystany

sprzt podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymniera:

e spycharki,

* fadowarki,

e samochody eizarowe,

o zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

» pily mechaniczne,

e koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganine] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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Materiat z rozbidrki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0000@Vymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Jdli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaojventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier maze poleat Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékney przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mima wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy niiwe do powtérnego wykorzystania powinnydhysuwane bez powodowaniacgnych
uszkodza. O ile uzyskane elementy nie staje wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone
w SST lub wskazane przezymiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST &g wlasndcia Wykonawcy, powinny byusunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drogrodzé i przepustdéw znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektove, beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopdéw drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otagzago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oktenymi w OST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|uid”6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeavigzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypelniglego ewentualne doly po uselych elementach nawierzchni, ogrodze
i przepustéw powinno spetiimdpowiednie wymagania olifene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008\/magania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarove robét zwazanych z rozbiérkelementdéw drég i ogrodagest:
dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraveznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych, ogrodzgebarier i pogczy - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-0000Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatréoi podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
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* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
* rozkucie i zerwanie nawierzchni,
* ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidrkielu ponownego jejaicia, z utdeniem na poboczu,
» zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidérki,
* wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikOw, obrzey i opornikéw:
» odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wydciem i oczyszczeniem,
»  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
» zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
* wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
c) dla rozbiérki chodnikéw:
» reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatow chodnikowych,
* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiwmelu ponownego jegaycia, z ulgeniem na poboczu,
e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
e wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
d) dla rozbiérki ogrodze
» demonta elementéw ogrodzenia,
» odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
» zasypanie dotéw po stupkach z gszrzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
e ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhiorki
» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
e uporadkowanie terenu rozbiérki;
e) dla rozbiérki barier i pgczy:
» demonta elementéw bariery lub perzy,
» odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
»  zasypanie dotéw po stupkach wraz zeszgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
» zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidérki,
» uporazdkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiérki znakéw drogowych:
e demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,
» odkopanie i wydobycie stupkéw,
e  zasypanie dotéw po stupkach wraz zesmgzeniem do uzyskania3sl,00 wg BN-77/8931-12 [9],
» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
e uporadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacziestg.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogélnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mggamgolinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagtione i walcowane na zimno og6lnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanaat§wniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 i{towniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwaizie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okglym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjicirecznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-V kategorii w ramach projektittadu komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologi
Uniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanaj@st dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej BS

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét ziemnych i obejmujykonanie
wykopOw mechanicznie z transportem na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D.02.03.01 pkt 1.4.

1.5. OgdIne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robdt podano w SST D.00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogéine wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D.00.00.00 pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw i innych materialéw na kategoriel pazgkdem trudnéci ich odspajania zawarty jest w KNR 2-01.
Roboty ziemne. W wymienionej tablicy okleno przeaitne wartgci gestosci objetosciowej gruntow i materiatdw w
stanie naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje PN-S-02205.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D.02.03.01, pkt 2

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprat do robét ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
-koparki gisienicowe lub kotowe o pojeméi tyzki do 1 nf;
-koparko-spycharki kotowe o pojemiud tyzki 0,25n7;
-spycharki do 100 KM
-réwniarki
-piyty wibracyjne:
-0 masie 250 kg
-0 masie 100 kg
-ubijak wibracyjny (skoczek)
-walec wibracyjny;
-samochod wywrotka o tadowém do 20 ton.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@neg pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinie¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gliéei transportu. Wydajnié srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nie by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odlegixi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST DOG(Mkt 5.
Wykonawca przed przygtieniem do robot przeke Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczeg@ty. P
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoveh stateczn& w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkod#e wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykojmh podcécia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.
Przed przysipieniem do wykonania wykopéw Wykonawca wyznaczyngra robét ziemnych i okéé gtebokdsci
wykopow w przekrojach, nie rzadziejzréo 25m.

5.2. Odwodnienie wykopow

W czasie wykopu naky zapewnt jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.
W czasie robét ziemnych nalezachowdé odpowiedni spadek podinoy i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjbjektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powiniencbgnniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w
przypadku gruntéw niespoistych. Najeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindbw wykonywania innych robét na spetnienie vagia dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robo6t ziemnych.

5.3. Doktadngé¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odprsjektowanej nie powinny léywieksze nk + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyckednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

5.4. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag;szczenia gruntu okémny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyggodny z zatgonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migh

Strefa Minimalna wartd¢ Is dla: innych drég
korpusu ruch mniejszy od eikiego
Gorna warstwa o gruoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97

5.5. Odkilady

5.5.1.Lokalizacja odktadu

Miejsce odktadu ma liyustalone przez Wykonawd musi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskayod: wiasciciela terenu i, w razie potrzeby — wtadz lokalny
5.5.2.Zasady wykonania odkltadow

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaly z oteg@an terenem. Powierzchnie odktadéw

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku



Neret s.c. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 26

powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmaneytki rolne lub léne, zgodnie z
ustaleniami z wigcicielem terenu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaipiew upewnt sie, ze spetnione swarunki okrélone w p.
2.3. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlidrzez Wykonaws zajdzie koniecznig dowiezienia
gruntu do wykonania nasyp6éw z ukopu, to koszt yomndici w catcci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowargodndci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji propkej i SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrdcié
na:

a) zapewnienie stateczn skarp,

b) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,

c¢) doktadné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykeozenie),

d) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreilonych w punkcie 5.4.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami ok&onymi w p. 2 oraz
p. 5.5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji jmktowe].
Szczego6la uwag: nalery zwrdcié na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M36Bnagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostl obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru

Ogoblne zasady odbioru podano w SST D.00.00.00 ,Wjani& ogdllne” pkt 8. Roboty ziemne uznajgz
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST | wymaganiami Inspektora Nadzorugje wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

8.2. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, taas
odrzucone. Ji materialy niespetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inggekt
Nadzoru Wykonawca wymieni je na \étawe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wack za niemajca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiéikpotraceh za obniong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 favykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie wykopu z transportem na odktad, obejowelj odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
- zag:szczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
- rozplantowanie urobku na odkladzie,
- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,
- rekultywacg terenu.
- koszty uzyskania zgody wieicieli na odktad gruntu i uzgodrievtadz lokalnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D.02.03.01 pkt 10.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyexe wykonania i odbioru nasypéw w ramach
projektu uktadu komunikacyjnego dla budynku WydziBiiologii Uniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w
Gdaisku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych i obegmujykonanie
nasypow z gruntu kat. I-Il.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpaddéw
przemystowych, spetigta warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korparogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokéé nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysdkgest mniejsza il m.

1.4.5 Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza kil m.

1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9 Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonanigypé®, potzone w obgbie pasa robot drogowych.

1.4.11 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonansypéw, potagone poza pasem robét drogowych.

1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub skltadowania (odieieia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a niewykorzystanych do budowy nasypéw amagch prac zwizanych z trasdrogowa.

1.4.13 Wskanik zag:szczenia gruntu - wielkké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg wzoru:

| = Pa
¢ =
pds
gdzie:
Oi - Oestaié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAp
Pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w normalnej

prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zska do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norm BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.14.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okslena wg
wzoru:

U= %
le
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry{mm).

1.4.15. Pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoihe”L.5.
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2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padey SST D.00.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Przydatné¢ gruntébw do wykonania budowli ziemnych zawarta jestPN-S-02205 [4]. Grunty i materiaty
dopuszczone do budowy nasypdw powinny spémigmagania okrdone w PN-S-02205 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w SST D.00.00.00 pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego
Rodzaje sprgu stosowanego do zggzczania podano w SST D.02.01.01 pkt 3.

3.3 Sprat do robét ziemnych
Rodzaje sprgu stosowanego do robdt ziemnych podano w SST D1021 pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 pkt 4.

4.2, Transport gruntow
Nalezy stosowd samochody samowytadowcze. Samochody przegeogrunt powinny mienacisk na < 8 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00COpkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawuausi by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrdi przewodz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méliwe, transport gruntu powinien odbywaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu imaozpocaé¢ sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tho
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zg@dpémie przez Inspektora Nadzoru.eBbkas¢, na
jaka nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane, chybae wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngpde wskazaniami Inspektora Nadzoru..

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny bytak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu falprzeprowadz rekultywacg wedtug odebnej dokumentacii
projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Do wykonania nasypu nana przysipi¢ po wytyczeniu przekrojow poprzecznych w odlégtach< 25 m.
5.3.1.2.Zaggszczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntdéw rodzimych, zaleggjch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokdsci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
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niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wartaci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oskagnicte przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu poddy umdliwiajace uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni
terenu

Nasypy Minimalna warto $¢ |
wysokdsci

Do 2 metrow 0,95
Ponad 2 metry 0,95

5.3.2.Wyb6ér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw poan by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w

punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono w

dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasaez Inspektora

Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:
a)Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko
b)Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoawjmttowego wykonania warstwy poprzedniej.
¢)Grunty o ré@nych wi&ciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grétiana
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa@ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.
d)Warstwy gruntu przepuszczalnego aglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4261%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskiradgk
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni waystaowinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenie i
wody.
e)Gorne warstwy nasypu, o gréop co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaloi ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich widgciwosciach, Inspektor Nadzoru me wyrazé zgod; na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekigplegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
f)Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru mae dopyci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jeg@zgibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.3.3.2.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 metra. Spadek

goérnej powierzchni stopni powinien wynégi%+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Woyciecie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu, wykonanych z

gruntéw o rdnych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waid dopuszczaly to znaczy jest

wigksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraige z wapnem palonym

albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym geeéhiem, poszczeg6lne jego warstwy oraz korongpuggso

zakaiczeniu robét ziemnych powinny dyoéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugdt.

5.3.3.1, poz. d).
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W okresie deszczowym nie najepozostawid niezagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nigt }@ stanie osuszyjej i zagscic w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, téenom nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.
5.3.4.Zagzszczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna by zagszczona z zastosowaniem sjuz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz epygicych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubg¢ warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzef¢ maszyny zagpzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartéri, dotycace grubdci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%
jej wartaci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest 278za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wasti, grunt naley osuszy w
sposdb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wskafrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb
osuszenia przewilgoconego gruntu powinieth byakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wilgotni gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslona w punkcie
6.3.2i6.3.3.
5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania
W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreslac za pomog oznaczenia
wskanika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rhwddksztalcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych zgodnie
z normy BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérychenjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczenia Is, wediug BN-77/8931-12 [7].
Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ciomy wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien nalgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé |
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00
Warstwy lezace nizej: 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zsmgczenia gruntu stosujeesporOwnanie wartiei modutéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksaztgdc@krelonych zgodnie z normBN-
64/8931-02 [6], nie powinna byieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskea zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa
nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwaliponowienie préby prawidlowego zagczenia warstwy.

5.4. Doktadngé¢ wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii -3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie meze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnoari¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze faB-
metrowy, albo powinny by spetlnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakwi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrdcic
szczegOla uwag: na sprawdzenie:

a)a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéésonym w dokumentaciji projektowej,

b)b) zachowania ksztattu zboczy, zapewquago ich stateczié,

c)c) odwodnienia,

d)d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po aakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw
Sprawdzenie jaks@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntexji projektowej.
Szczego6la uwag: nalery zwrdcié na:
e)badania przydatsoi gruntéw do budowy nasypow,
fibadania prawidtowsxi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
g)badania zagszczenia nasypu,
h)pomiary ksztattu nasypu.
6.3.2.Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrizi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodzcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziej i
jeden raz na 3000 m3. Widym badaniu nals okreili¢ nastpujace wigciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnaos¢ naturalm, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotnas¢ optymalr, i maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

- granig; ptynndsci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493 [3],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu potegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowadi nie rzadziej ni

jeden raz na 500 m2 warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistychwgep. 5.3.3.1 poz. d),

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdo nasypu polega na skontrolowaniu zgagnavartcsci wskanika
zag:szczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia rrod@ami okr&lonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do hbigej
kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7],azzenie
modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-0R [6

Zaggszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

-jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwgtaypadku okréenia wartdci Is,

-jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwyrzygadku okrélenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia.

- Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padtpod nasypem powinnadpotwierdzona
przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmu§ontrok:
—prawidtowasci wykonania skarp,
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—szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna@ wymaganiami dotyezymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, oké@nymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokkorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ofeamych w dokumentacji
projektowe;j.

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerok@i korpusu ziemnego

2 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar tdma, szablonem, tato dtugdci 3 mi
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w miejscach
3 | Pomiar pochylenia skarp charakterystycznych

4 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

5 | Pomiar réwnéci skarp
6 | Pomiar spadku podinego powierzchniPomiar  niwelatorem  ezlnych ~w  miejscach
korpusu charakterystycznych

7 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hraz na kade 500 m nasypu

6.4.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroka@¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.

6.4.3.Szerokd¢ dna rowow

Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sig od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.4.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o eaej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.

6.4.6.ROwna¢ korony korpusu

Nieréwndaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone fdmetrows, nie mog przekracz&3 cm.

6.4.7.Réwnai¢ skarp

Nieréwndaici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.4.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokasciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.4.9.Zagzszczenie gruntu

Wskanik zag;szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zalbonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M\3@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest m3 (metr szeienny) wykonanych robét ziemnych. @tus¢ ukopu i dokopu &dzie
ustalona w metrach ss@ennych jako rénica ogoélnej olgtosci nasypow i ogélnej objosci wykopbéw, pomniejszone;j
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0 obgtos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uadigieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku ohgtosci gruntu w stanie rodzimym do a@lbdsci w nasypie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru podano w SST D.00.00.00 pkR@oty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z
dokumentag] projektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyev

8.2. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taies odrzucone.
Jeli materiaty niespelniaice wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspeladzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujvigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonawea jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzng wad; za niemajca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obniong jakos¢.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie lub zakup gruntu z dokopu, jego od=mieji zatadunek naodki transportowe,
- transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zag;szczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robdét,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpas ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @éania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie plyt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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D.02.03.01c WZMOCNIENIE PODLOZA GEOSYNTETYKIEM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych ze wzmochieniem pod#pod konstrukegj nawierzchni w ramach projektu uktadu komunikacgmella
budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigsku

Specyfikacja dotyczy przedstawienia technologii rd@@dzenia istniagego podiéa do nénosci E, > 100 MPa
bezpdrednio pod konstrukgjnawierzchni.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamatgmi w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt..1.2

1.3.Zakres Rob6t obgtych SST
Zakres rob6t obejmuje wzmocnienie wykonane zgodmiezygta konstrukci:

-geotkanina separacyjno-wzmacaig; wymagania zgodnie z pkt. 2.4
-georuszt tréjosiowy o sztywnychemtach typu Q16; wymagania zgodnie z pkt. 2.3
-warstwa pospétki o gruoi 15 cm; wymagania zgodnie z pkt. 2.1

1.4.0kreslenia podstawowe - nazewnictwo

Geosyntetyk - materiat o postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokispntetycznych jak
polietylen, polipropylen, poliester, charakterymyj sk m.in. duza wytrzymatccia oraz wodoprzepuszczakug.
Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, woodmi znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z oczkami
pofaczonymi (przeplatanymi) w gztach lub cignionymi .

Georuszt trojosiowy — plaska struktura w postasitu, z otworami o ksztalcie tréjta réwnobocznego z otworami
znacznie wgkszymi niz elementy sktadowe oraz emlami stanowjcymi integralna struktgrrusztu, bez patzen w
weztach w formie plecionej, sklejanej czy zgrzewane;.

Wzmocnienie geosyntetykiem pokenia nasypu - wykorzystanie ééawvosci geosyntetyku przy rozgyaniu
(wytrzymataici, sztywndaci) do poprawienia wigiwosci mechanicznych gruntu nasypu.

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana p@jyypowierzchni terenu w otdvie pasa drogowego.

Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” puhkt

1.5.0kreslenia podstawowe

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 padsive elementy:
georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnychatach— pkt. 2.1;
geotkanina polipropylenowa - pkt. 2.3;

kruszywo tamane o gitym uziarnieniu 0/31,5 — pkt. 2.2;

Wszystkie elementy twosizmateriat kompozytowy, charakteryzay si odpowiedni nosnoscia efektywry zbrojenia.
W zwiazku z tym wymiana jakiegokolwiek pojedynczego elatne skladowego niesie za splkoniecznéc¢
przeprojektowania rozwkania.

2.MATERIALY
2.1. Georuszty trojosiowe o sztywnych gztach - typ Q16

Elementem gytym do wzmocnienia powinien bygeoruszt tréjosiowy produkowany zgodnie z wymagami
okreslonymi w normie jakéciowej EN ISO 9001:2000 oraz 1SO 14001:2004.

Jako zbrojenie naky uzy¢ georusztu tréjosiowego o sztywnychealach powstalego w procesie wagania

z perforowanej pityty polipropylenu, o parametrackometrycznych podanych na Rys. 1 oraz Tablicy le Ni
dopuszcza sigeosiatekdczonych w wzle w sposéb: przeplatany, zgrzewany, klejony itp.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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Rys. 1 Struktura georusztu tréjosiowego.

Przekroj poprzeczngeber poprzecznych i przgtkych powinien by prostolatny.
Otwor powinien mié ksztatt trojlkata rownobocznego (Rys. 1).

Tablica. 1 Parametry geometryczne georusztu troj@sgo typu Q16.

kierunek Podtwnie | Ukasnie Poprzecznie Ogdlnie
parametry

Geometryczne
Rozstaw wztow (mm) 40 40 - -
Wysokasi¢ w srodkuzebra (mm) - 1.8 15 -
Szerokdé¢ w srodkuzebra (mm) - 1.1 1.3 -
Grubai¢ wezta (mm) - - - 3.1
Ksztaltzebra - - - prostakny
Ksztalt otworéw - - - trojltny

Parametry mechaniczne oraz trwigétpodano w tablicy 2.

Tablica. 2 Parametry mechaniczne oraz trwdtgeorusztu tréjosiowego typu Q16.

kierunek wartasé metoda badania
parametry
Mechaniczne
Efektywnai¢ polaczenid” (%) (min) 100 EN I1SO 10319
Sztywna¢ radialna przy odksztalcen
0,556 (kN/m) 430 EN ISO 10319
Trwalosé
Odporng¢ na degradagjchemicza® (%) | 100 EPA 9090
Odpornd¢ na promieniowanie ultrafioletow %00 ASTM D4355
i warunki atmosferyczri& (%)
Odporng¢ na uszkodzenia pra .
wbtdowywaniP (%) %90 ISO 10319:1996

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku
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Uwagi:

Zdolnos¢ przenoszenia obgien okreslona zgodnie z GRI-GG2-87 i GRI-GG1-87 wyoaa jako procent
wytrzymatdici na rozciganie.

Sztywna¢ skretha w plaszczinie mierzona przez przytenie momentu w centralnymewale prébki o wymiarach
225x225 mm, utwierdzonej na jej obwodzie zgodnimetod, opracowan przez Korpus laynieréw Armii Stanéw
Zjednoczonych.

Sztywna¢ radialna wyznaczona w badaniu wytrzyndatona rozciganie przeprowadzonym zgodnie z 1SO
10319:1996.

Odpornd¢ na utra¢ nosnosci lub integralnéci strukturalnej przy dziataniu chemicznie agresggmsrodowiska
zgodnie z EPA 9090 - testy zanurzeniowe.

Odpornd¢ na utra¢ nosnosci lub integralnéci strukturalnej przy wystawieniu na 500 godzin adania swiatta
ultrafioletowego i agresywnych warunkéw atmosfenyezh zgodnie z ASTM D4355.

Odpornéd¢ na utrag nasnosci lub integralnéci strukturalnej podczas wbudowywania przy mectanim

oddziatywaniu kruszywa tamanego agtej krzywej przesiewu. Georuszt powinien¢cbydwzorowany zgodnie z BS
8006:1995, natomiast fIROS¢ powinna zostaustalona zgodnie z ISO 10319:1996.

Wszystkie wymiary & typowe, o ile nie zostarpodane inaczej.

Georuszt tréjosiowy powinien By odporny na zwizki chemiczne naturalnie wygtujace w gruncie oraz
rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Niezenby wrazliwy na hydroliz, musi by odporny na dziatanie
wodnych roztworéw soli, kwaséw i zasad. Nie z@godlegé biodegradacji. Polimer twogzy georuszt powinien
zawier& co najmniej 2% sadzyeaglowej, stanowice] inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletego.

2.2. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
2.2.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienia kruszywa, okémona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& miedzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 2.
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Rysunek 2. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przzowmgych na podbudowy wykonywane metsthbilizacji
mechanicznej:

1-2 kruszywo na podbudewasadnicz (gorng warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbudeywomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie o
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Na podbudow nalezy uzy¢ kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jak dla podbudowynpcniczej

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Wita Stwosza w Gdasku



Neret s.c. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne 38

2.2.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wieiwasci kruszyw do stabilizacji mechanicznej.

L.P. Wiasciwasci badane wedtug Wymagania
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2 do 12
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m) nie wéej niz: wg PN-B-06714-15 10
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m) nie gagej niz; wg PN-B-06714-16 40
4 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych: % (m/m) nie wéej niz: wg PN-B- 1
06714-26
5 Wskéanik piaskowy po pmiciokrotnym zagszczeniu metad| lub Il wg PN-B- od 30do 70
04481, %
6 Scieralngé w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42
a) Scieralng¢ calkowita po petnej liczbie obrotéw, nie ] niz: 50
b) scieralné¢ cze$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieaeej niz; 35
7 Nasikliwos¢, % (m/m) nie wgcej niz: wg PN-B-06714-18 5
8 Mrozoodporné,ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, % (m/m) nie wicej niz: 10
wg PN-B-06714-19
9 Zawartd¢ zwiazkOw siarki w przeliczeniu na S0O% (m/m) nie wgcej niz: 1
wg PN-B-06714-28

2.2.3.  Wiaciwosci kruszywa

Kruszywo powinno b§ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze cobhionym placu, w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszan@nych rodzajoéw kruszyw.

2.3. Geotkanina polipropylenowa typ E8
Do wykonania natey uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej,kongnego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i vatki zawieraj dodatek stabilizatora

zwiekszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemeceabmi projektowymi powinna byodporna na czynniki
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiasiniologii i warunkéw eksploatacyjnych.

Masa powierzchniowa 11@&11)g/nf.
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wap#li

Tablica 4. Parametry mechaniczne i hydrauliczraglgainy typu A7.

PARAMETR WARTOSC METODA BADANIA
Wytrzymatai¢ na rozciganie [KN/m]*

wzdtuz pasma 25 (-2)

w poprzek pasma 25 (-2) PN ISO 10319:1996
Wydtuzenie wzgédne przy obcizeniu maksymalnym [%)]

wzdhz pasma 11 &3)

w poprzek pasma 10 @3) PN ISO 10319:1996
Op6r na przebicie CBR [N] 3100 (-300) PN-EN 918:999
Charakterystyczna wielké porow Qg [mm] 250 ¢40) PN-EN ISO 12956:2002
Grubai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 0,5 @0,1) PN-EN 964-1:1999
Wskaznik  predkosci  przeptywu wody prostopadtego do

ptaszczyzny geotkaniny [mm/s] 12 (-2) PN-EN I1SO 11058:2002
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Geotkanina #yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinné produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakéciowej 1ISO 9001.

Geotkanina powinna posiafianak CE instytucji certyfikagej.
3.SPRZET

3.1Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnigmdiaza s dostarczane na budeww postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jestaznie. Pasma geosyntetykéw docinagnele odpowiedniej diugmi przy wyciu
narzdzi recznych, np. sekatora, ostregazao

3.2. Do wykonania rob6t zwrzanych z uktadaniem i zesgczaniem kruszywa powiniendgtosowany spet zgodnie
ze specyfikagj SST D-00.00.00. W przypadku ukiadania kruszywepb@&ednio na georuszcie naleuzy¢ sprztu,
umazliwiajacego sypanie ziaren kruszywa z gory na georusztkoparka o tyce z otwieraicym sk dnem lub
tadowarka. Pozwala to uzyskbardzo dobre zabienie gruntu z georusztem.

4. TRANSPORT
Ogoblne warunki dotyege transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiéltgg pkt. 4.
4.1.Transport materiatow
Geosyntetyki naley transportowéa w spos6b zabezpiecaay przed mechanicznymi uszkodzeniami.
5.WYKONANIE ROBOT

Ogollne zasady wykonania robét podano w ST D-00@0Wymagania Ogélne" pkt. 5.
5.1. Uwagi ogélne

Przed przysipieniem do zagszczania warstypodiaza naley wyprofilowaé do wymaganych ednych, spadkéw
i pochyley, np. z zastosowaniem réwniarki lub spycharki, wigsbnych wymaga.
Georuszty tréjosiowe typ Q16 mply¢ uktadane zaréwno réwnolegle jak i prostopadle sialoogi.

5.2 Wykonywanie wzmocnienia podipa
W pierwszej kolejnéci nalezy wyprofilowat podiaze do rzdnych podanych w projekcie i dggi¢, aby maliwe byto
utozenie materaca.
Po spetnieniu powaszego warunku natg roztazy¢ geotkanir polipropylenovy typu E8.
Pokczenia pomidzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny polipropywegjozaréwno podine, jak i poprzeczne
nalezy wykona stosujc zaktad o szerokei minimum 40 cm.
Bezpdredni na na warstwie geotkaniny naleozlazy¢ georuszt tréjosiowy typu Q16.
Nastpnie naley wbudowa warstwe pospotki o parametrach jak dla podbudowy pomoa@jizgodnie z normPN-S-
06102. Warstwa pospoétka po wbudowaniu powinnamiebgé 15 cm.

Pokczenia pomidzy poszczegolnymi pasmami georusztu trojosiowegoveno podtune, jak i poprzeczne
nalezy wykona stosujc zaktad o szerokei minimum 40 cm.
Zaktad powinien by zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywa speajacej na geosyntetyku. Uzyskuje: si
to poprzez lokalne uf@nie niewielkich stzkéw kruszywa wzdha zaktadow, przed przygtieniem do zasadniczych
czynnaci zwiazanych z jego rozigeniem warstwy kruszywa.
Zaktad powinien b§ zachowany w czasie uktadania warstwy kruszywazpegjacej na georuszcie.
Nalezy zwrocié uwag;, aby nie dopéci¢ do uszkodzé geosyntetykéw podczas wbudowywania. Nie dopuszseza
ruchu pojazdow i spetu budowlanego bezgrednio po geosyntetyku przed rozémiem warstwy kruszywa. Ruch
pojazdow jest mdiwy po utozeniu na georuszcie lub geotkaninie warstwy kruszgugaubdci, co najmniej 15 cm.
Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczgmirmo by dowazone “od czofa” i zrzucane w pryzmach
na wczéniej utazonej warstwie kruszywa, a nie beZpenio z samochodu na geosyntetyk.
Wyprofilowars warstw naley zag;szcz& walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskavyanaganego
wskaznika zagszczenia.
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Wzmocnienie naley doprowadzt do stopnia zagszczenia 180,98 oraz modutu £100 MPa na goérnej powierzchni.
Sprawdzenie powaszego warunku powinno ¢siodbywa raz na 40mb oraz w miejscachtpliwych, wskazanych
przez Irkyniera.

5.3. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlapymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoid’s.5.

5.4. Utrzymanie warstwy wzmocnienia podipa

Utrzymanie warstwy wzmocnienia pod# powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krwsxVymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélnkt 6o2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw kontrolnych w czasie rob6t podano w S%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

6.6. Naley przeprowadzi¢ nastgpujaca badania na budowie

sprawdzenie wymaganego wshika zagszczenia materialu nasypowego uktadanego na gexeusz
sprawdzenie nimosci poditaza pod konstrukaj

Dodatkowo kontrola jakai robét kedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtéeiach wykonania:

-sprawdzenie braku mechanicznych uszkadymsorusztu,

-sprawdzenie braku mechanicznych uszkadyotkaniny,

-sprawdzenie rowrigi podiaza przed roztgeniem georusztu,
-sprawdzenie réwrigi podiaza przed rozieeniem geowtdkniny,
-sprawdzenie sposobu i szeré&owykonanych zaktaddw,

-sprawdzenie przylegania georusztu do pazalibrak fatd i nierownii),
-sprawdzenie przylegania geowtdkniny do padig¢brak fatd i nieréwngei),

7.0BMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04.0£08budowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

-1 nf utozonego georusztu,

-1 nt utozonej geotkaniny,

-1 m? wbudowanego kruszywa,

zgodnie z Dokumentagprojektows, SST i zaleceniami fiyniera.

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-00.00\§magania Ogoélne" pkt. 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek dgkvcy powinna by zgodna z zasadami podanymi w SST.
Wykonane roboty & zatwierdzane przez igniera na podstawie oceny wizualnej, pomiarow gegjgech, wynikow
bada wykonanych z bigcej kontroli jakéci materiatéw i ewentualnie innych szczeg6towycleee Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrigi podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt.

9.1. Podstaw platndci jest metr sz&ienny [nf] wykonanej warstwy z kruszywa tamanego 0/31,5 nipdz
obmiarem i ocepjakosci wbudowanego materiatu.

koszt kruszywa wraz z dowozem,

wbudowanie i zagszczenie wyprofilowanej warstwy kruszywa.

9.2.Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia pgata technologii Tensar Base System obejmuje:

Podstaw pfatndci jest metr kwadratowy [fh utozenia geosyntetyku zgodnie z obmiarem i acgkosci utozonej
warstwy.
-koszt georusztu tréjosiowego typ Q16 wraz z trartepo,

-roztozenie georusztow typu Q16 z wymaganymi zaktadami,
-koszt geotkaniny polipropylenowej typ E8 wraz msportem,
-roztozenie geotkaniny polipropylenowej typu E8 z wymagangaktadami,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
Zalecenia producenta geosiatki dotyaz technologii wbudowania.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwg/magania dotycze wykonania i odbioru robét zagwanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zggczaniem podi@a gruntowego w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Unikggtetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t aganych z: wykonaniem profilowania
i zageszczania podia koryta przeznaczonego do iéaia konstrukcji jezdni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogoihe”L.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazé& sie mazliwoscia
korzystania z nagbpujacego spratu:
—-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem; a®dopygci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiga z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopsestopadle do kierunku pracy
maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),
—-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 “Wymagan@neg pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Warzejsze przysipienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych
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warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwiazany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniaritta w planie i profilu powinny hy wczéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesiezmalikéw lub szpilek powinno umlbiwiaé nachgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w oglstch nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprztu, a w szczegoliai jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i

do trudndci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresposéb wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Grunt odspojony w czasie wykonywania keopawinien by odwieziony na odktad..

Profilowanie i zagszczenie podima naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Po oczyszczeniu powierzchni potho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w $lo koniecznej do
uzyskania wymaganychganych wysokéciowych. Do profilowania podia naley stosowa réwniarki.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00. Wslkik zag:szczenia nalg okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Wilgot&é gruntu podieéa podczas zagzczania powinna Byréwna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtare (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robo6t zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchniptainien on zabezpieczypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przeztorenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktaddmbejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie niezioinych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogo|uie”6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmc

Lp. |Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw | Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 | Szerokd¢ koryta w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
2 | Réwnai¢ podhwzna w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,
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3 | R6bwna¢ poprzeczna w 2 punktach na dziennej dzialce radjpcz
4 | Spadki poprzeczne w 2 punktach na dziennej dzralceczej,
5 | Wilgotno$¢ gruntu, podtaa w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroka¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci proj. o wicej niz +10cm i —=5¢cm.
6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nierowndici podhwzne i poprzeczne koryta i profilowanego padiaaley mierzy¢ 4-metrova tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4]. Nieréwniei nie mog@ przekracz&2 cm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektova z tolerancy +
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zag;szczenia koryta i wyprofilowanego podé okr&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy ni 1,00.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporOéwnanie wartei modutdow odksztalcenia, to wafto
stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztéceokra&lonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 [3] nie
powinna by wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bada wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotré gruntu podiaa powinna by
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podtaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykaauyigksze odchylenia cech geometrycznych od @argch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamagegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00M@0nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.08\0nagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projek{d88T i wymaganiami Inspektora Nadzorugjée
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektora Nadagstali zakres robo6t poprawkowych lub poleci ponew
wykonanie robét wedtug zasad omych w niniejszej SST. Roboty poprawkowe Wykonawegykona na koszt
wihasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1 frkoryta obejmuije:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu,
—zatadunek odspojonego gruntudnadki transportowe i odwiezienie na odkitad,
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—profilowanie dna koryta lub podia,
—utrzymanie koryta lub podha,
—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ooddksztaticenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obaizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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D.04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaagjhtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinagcych w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla
budynku Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigsku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] spkagfi dotycz zasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
warstw odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami podanymi w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoireL.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw iodgacych g zwir i mieszanka.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
Ds5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstsly odcinajcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.

b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

cC
1]
Q‘Q
(2]
o
v
1

gdzie:

U - wskanik réznoziarnistgci,

dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwirgajgcych powinny spetniawymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy I'i Il

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy magtej nie jest woudowane bezpednio po dostarczeniu
na budow i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowaaislyykonawca robét powinien zabezpie¢kyuszywo
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przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miaddeni kamiennymi. Podi@ w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingiej powinien wykazé sie mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu: rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyjiyeib ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotygz transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaatmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno spelriawymagania okrdone w D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca powinna b§ wytyczone w sposob umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Grubéé¢ roztozonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka,
aby po jej zagszczeniu oagnicto grubdé¢ projektowan.

Natychmiast po keacowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej naley przystpi¢ do jej zagszczania. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku umglaozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi
czesciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagtbienia powstatle w czasie zggczania powinny ky wyrOwnywane na biaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimagp powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nale kontynuowa& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-044B1 Wskanik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatealg:szczenia naley oprzeé na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wed BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdlgotnas¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiui’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob4t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawdé wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie witaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy i
odcinapcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odcinagej

Lp. | WyszczegOlnienie badd pomiaréw | Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 | Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krasiziach dla autostrad i drgg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planié co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

7 | Grubd¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach nzdieq dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejat na 2000 fn

8 | Zag;szczenie, wilgotn& kruszywa w2 purr%lktach na dziennej dziatlce robqdeef nie rzadziej niraz
na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szerokd@¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3.ROwna¢ warstwy

Nieréwndaici podtuzne warstwy odcinagej naley mierzy¢4 metrovy fata, zgodnie z norenBN-68/8931-04 [7].
Nieréwndgici poprzeczne warstwy odcinagj naley mierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwndgici nie mog@ przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigzgj na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentacjprojektovy z
tolerancy = 0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm
i-2.cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ogeéj niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warsh, naley mierzy¢ taczm grubaé
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwypbd wzgédem grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naghgikas¢, co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wglkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wgej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag:szczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcirggej okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporOwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztgdcenkrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6],
nie powinna b¥ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna
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by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odcinagej z geowtokniny

W czasie ukladania warstwy odcinegj i odaczapcej z geowtoknin naley kontrolowa: zgodnd¢ oznaczenia
poszczegolnych bel (rolek) geowtdknin z ckomym w dokumentacji projektowej,

rownas¢ warstwy, wielk@é zaktadu przyleglych pasm i sposéb iatZenia, zamocowanie warstwy do pagto
gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacjojpktowej. Ponadto natg sprawdzé, czy nie nagpito
mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanieelpcie). Pasma geowtdkninyyde do wykonania warstwy
odcinapcej i odgczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady posgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargdstyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0@fnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami bryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1frwarstwy odcinajcej z kruszywa obejmuije:
e prace pomiarowe,
» dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podiowarstwy materiatu o grubo i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji ketcznej,
e wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
e zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
e utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1frwarstwy odcinajcej z geowtokniny obejmuje: prace pomiarowe, daiamie i roziéenie na
uprzednio przygotowanym poddo warstwy geowtoknin, pomiary kontrolne wymaganespecyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyclwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaoendwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie plyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyutgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDIM, Warszawa
1986.
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D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy kruszywa ftamanegbilzowanego mechanicznie w ramach projektu
uktadu komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biolddniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t myenionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa # 0/31,5 mm stabilizowanegohagicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczniejedna lub w§cej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstgnasna nawierzchni drogowe;.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagani@log" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogghké'l.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamangtabilizowanych mechanicznie powinno¢kgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowchega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ersiwiru
wigkszych od 8 mm. - kruszywo tamane # 0/31,5mm. Dpgraina zawartg kruszywa naturalnego w frakcjach
powyzej 4 mm wynosi 30%.

Kruszywo powinno b§ jednorodne, bez zanieczysztizshcych i bez domieszek gliny.

Kruszywa tamane powinny spetbiavarunki normy PN-B-11112 ,Kruszywa tamane do nawééni drogowych”.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1 Uziarnienie kruszywa

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizacji
mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& micdzy krzywymi granicznymi
pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 dieskyw na podbudogwvzasadnicg, czyli pomkedzy krzywg 1 - 2
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegéa od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie ueo
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. | Wyszczegdlnienie wkgiwosci llosci Podstawa badania

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2do 1p PN-B-06714-15 [3

2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 10 PN-B-06714-15 [3]

3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 40 PN-B-06714-16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %(m/m), nie wgej niz 1 PN-B-04481 [1]

5 | Wskanik piaskowy po miciokrotnym zagszczeniu metad! lub 1l wg | od 30 do 70 BN-64/8931-01 [26]
PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42 [12]
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieasgj niz 50
b) $cieralnad¢ czeéciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nieagej niz 35

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 5 PN-B-06714-18 [6]

8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, %(m/m), ni¢ PN-B-06714-19 [7]
wiecej niz 10

9 | Rozpad krzemianowyzelazawy #cznie, % (m/m), nie wcej niz PN-B-06714-37 [10]

) PN-B-06714-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0%(m/m), nie wcej PN-B-06714-28 [9]
niz 1

11 | Wskanik nosnosci wy,o mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy.ni PN-S-06102 [21]
przy zagszczeniud = 1,00 60

2.3.3 Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw
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Do ulepszania wigiwosci kruszyw mana zastosowacement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniena¥zednych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilas¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.4.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangedchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank

b) walcéw ogumionychstalowych wibracyjnych lub statycznych do gzszrzania.
W miejscach trudno doginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymaganidnej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpiepzgh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod podbudowz kruszywa famanego stanowi warstwa wzmago@jvykonana wg D.04.05.01 a w
przypadku wjazdéw bramowych powinno speénigymagania okrédone zgodnie z D.04.01.01
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nacikgnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza ei wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblnfyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢byd razu transportowana na miejsce wbudowania wsfadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej greétio takiej, aby jej ostateczna
grubcgé¢ po zagszczeniu byla réwna grubd projektowanej. Grubi pojedynczo ukladanej warstwy nie #eo
przekracz& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w sposéb zapewniay osikgnigcie
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wymaganych spadkow i ¢dnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warfgi, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i rbwnomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotni& mieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery
osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieipa@wiad& przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna keyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaziany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkgiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiui’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatl®@adania te
powinny obejmowéa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyatciranicznie

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana| Maksymalna
Lp. | Wyszczegollnienie bada dziennej dzialce roboczej powierzchnia podbudowy
przypadajca na jedng
badanie ()
1 Uziarnienie mieszanki 2 600
2 Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 1 prébka na 1000 m
4 Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla Zki®j partii kruszywa i przy Kalej zmianie
kruszywa

6.3.2 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkenyapobierg w sposob
losowy, z roziaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda 1), z tolerancj-10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714/17 [5].

6.3.4 Zag:szczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy prampadzenie
badania jest niemitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrdag:szczenia naley oprzé na metodzie
obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 fy lub wedlug zalede Inspektora
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Nadzoru. Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatceria jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

= < 22

Eq
6.3.5 Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wtaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawon sposéb losowy w obecém Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszgtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy co 50m

2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m fat

3 Réwnd¢ poprzeczna 0 50m

4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co20m

6 Uksztaltowanie osi w plani&* co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia €0 najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2 Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.RownaG¢ podbudowy
Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekracza 20 mm.
6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackinpoy by¢ zgodne z dokumentacprojektova, z tolerangj
0,5 %.
6.4.5 Rzdne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.
6.4.6 Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio
Grubai¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.4.8 Nosnos¢ podbudowy
-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powini®g zgodny z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z kruszywaNymagane cechy podbudowy

0 wsk&niku wna nie Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyd srednicy

mniejszym Wskaznik zag:szczenia 30 cm, MPa

niz, % IS nie mniejszy ri od pierwszego obgienia E1 | od drugiego ohgienia E2
80 1,0 80 140
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajaosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonamaestwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszemgdbudow przez spulchnienie
warstwy na petpgrubcé¢ do potowy szerokii pasa ruchu, do#@nie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedni gighokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatenodpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wglkdu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3 Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zangénie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizoago mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruejé wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2.Cena jednostkowa wykonania obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- sprawdzenie i ewentualmaprave podtaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie Ep&g
- zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbud@aya
- roztazenie mieszanki,
- zag:szczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probektyr
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
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5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie wilgotnfci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie mrozoodporic metod, bezpdredna
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi siarki metog bromowva
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadielazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamao@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@aehnia z tlucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ubnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i paeto
przez obcizenie ptyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiae&igiodatnych ugiciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMEN TEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacghrécznej § wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabiliazoego cementem w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Uniksgtetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gitkku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét menionych
w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem podbudowy
Z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-9601Pddwytrzymaidci R, = 2,5 MPa, grubici 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadndwie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgjnieciu wiasciwej wytrzymatdgci nasciskanie, stanowi fragment éreej czsci nawierzchni
drogowe;j.

1.4.2.Pozostate okigenia s zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoihe”L.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Jddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]
lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 Wytrzymaita¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymaiag¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:nj 32,5
3 Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalewykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyws# zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemertizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgog
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykgego przydatn& do robét.

2.3. Grunty
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Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementenezgaocenté na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padiaz gruntéw stabilizowanych cementem nglestosowa grunty
spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych wykza,
ze wytrzymatd¢ na s$ciskanie i mrozoodpordé probek gruntu stabilizowanego sgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a)ziarn przechodzych przez sito # 40 mm, % (m/m), nie mniej: ni 100
b)ziarn przechodgcych przez sito # 20 mm, % (m/m), poswey 85 PN-B-04481 [2]
c)ziarn przechodgych przez sito # 4 mm, % (m/m), poxey 50
d)czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peji 20
2 | Granica ptynngxi, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH od 5do 8 | PN-B-04481 [2]
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wéej niz:

2 PN-B-04481 [2]
PN-B-06714-28 [6]

6 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §@6 (m/m), nie wgcej niz:

1

Grunty niespetniajce wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy ptynn@i od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % meghy¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdtope pod warunkiem zycia specjalnych maszyn,
umazliwiaj acych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatmbdgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntow o:

—wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

—zawartgci ziarn pozostagcych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

—zawartdci ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm - nieasej niz 15%.
Decydupcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementema svyniki wytrzymalaici na sciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszyseenentem i ewentualnie do pighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez baddaboratoryjnych mgna stosowé
wodockgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania,
zgodnie z wyej podaa normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzym@bna sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wgdvatpliwg i z wody wodociagows. Brak r&nic potwierdza przydatrsé wody do
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.5. Grunty stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gosvej, wytrzymaté¢é gruntu stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spétmigmagania okrdone w tablicy 3.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanycimeatem dla warstwy podbudowy

Wytrzymalai¢ na sciskaniel Wskaznik
prébek nasyconych wad mrozood-
(MPa) porngci

Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej
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po 7 dniach po 28
dniach
Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub od 1,6do 2,2 od 2,5dag 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 50 '

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanego spoiwgowinien wykaza sig

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo -wpeiych w mieszarkach:

—mieszarek stacjonarnych,

—ukladarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

—walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,

-zag:szczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub mlatlwalcéw wibracyjnych do zagzczania

w miejscach trudnodaginych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@neg pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze gruntowe powinno lgyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniadbudowy i ulepszonego pod® powinny by wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposo6b
zaakceptowany przeziyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydrauieri ma by uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu
podbudowy nalgy ustawé na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly émée linie krawedzi ukladanej
warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysékgrowadnic powinna odpowiada@rubdci warstwy mieszanki
gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagzonym. Prowadnice powinny dwstawione stabilnie,
w sposob wykluczafy ich przesuwanie gpod wptywem oddziatywania maszymytych do wykonania warstwy.

5.3. Warunki przystapienia do robd6t

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mze by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarznite i podczas opadéw deszczu. Nie maleozpoczyna stabilizacji gruntu lub kruszywa cementemzegie
prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najltiszych 7 dni.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaakruszywowej
Zawart@d¢ cementu w mieszance nie feoprzekracz& wartdici podanych w tablicy 5. Zalecagstaki dobor
mieszanki, aby spelhiwymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zetosi
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cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawagto cementu w mieszance cementowo-gruntowej stabibz@go cementem dla
poszczegoblnych warstw podbudowy i ulepszonego padio

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunturiwdzywa
Kategoria | podbudowa zasadnicza podbudowa ulepszone podie
ruchu pomocnicza
KR 1 8 10 10

Zawartéd¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okrdonej wedlug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z toleranel0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewmtizymanie w czasie budowy w&wosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianakaymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metedmieszania na miejscu riawa wy¢ specjalistycznych mieszarek wielopgmapwych lub
jednoprzejciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@¢ i w razie potrzeby g zwiekszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna bgozowana przyayciu beczkowozow zapewnigjych réwnomierne i kontrolowane
dozowanie. Wraz z wadmozna dodawé do gruntu dodatki ulepszgie rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartéci, grunt
powinien by osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czagibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngledod& i przemieszéa z gruntem dodatki ulepszag, np. wapno lub
popioty lotne, w ildci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ichygie jest przewidziane w ta recepcie.
Cement naley dodawa do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego grumtulosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepsgag powinny by dodawane przyayciu rozsypywarek cementu lub w inny
sposb6b zaakceptowany przezyniera.

Grunt powinien by wymieszany z cementem w sposob zapewoyjajjednorodné na okrdlona glebokasé,
gwarantujca uzyskanie projektowanej grufm warstwy po zagszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji
w prowadnicach, szczegdalwag: naleey zwrdci na jednorodn& wymieszania gruntu w okloie skrajnych paséw o
szerokdci od 30 do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mglsprawdzé wilgotnos¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnas¢ jest mniejsza od
optymalnej o wgcej niz 20%, naley doda& odpowiedn ilos¢ wody i mieszank ponownie doktadnie wymiesza
Wilgotnos¢ mieszanki przed zagzczeniem nie mi@ r@ni¢ sig od wilgotnaci optymalnej o wicej niz +10%, -20%
jej wartaci.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu aakenia mieszania nie powiniendgituzszy od 2
godzin.

Po zakdéczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyréwna i wyprofilowa¢ do wymaganych w dokumentacji
projektowej rednych oraz spadkéw poprzecznych i padigch. Do tego celu natg uzy¢ rowniarek i wykorzysta
prowadnice podine, uktadane kalorazowo na odcinku roboczym. Odyuia prowadnic mzna odsipi¢ przy
zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i teclgiiofpwarantugcej odpowiedni réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu
zgody Irzyniera. Po wyprofilowaniu naky natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy. Zagzczenie nalgy
przeprowadzi w sposGb okrdony w p. 5.8.

5.6. Grubos¢ warstwy
Orientacyjna grub& poszczeg6lnych warstw podbudowy z kruszywa staiwlanego cementem nie powinna
przekracz&

—22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jezeli projektowana grubidé warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacjalezy wykonywa w
dwoch warstwach.
Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdch lub wgej warstwach, to tylko najintj potazona warstwa mae by
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszaniamigjscu. Wszystkie warstwy dgce wyzej powinny by
wykonywane wedtug metody mieszania w mieszarkaatj@barnych.
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Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢byykonywane wedtug technologii mieszania w miesaark
stacjonarnych.

5.7. Zagszczanie

Zagsszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementertery prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazany8S .

Zaggszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinnapoczé sie od krawedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz si od nizej potazonej kravedzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiajce st w czasie zagpzczania zawnenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, madzy¢ natychmiast naprawiane przez wymngamieszanki na peingtebokasc,
wyrownanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczone] warstwy powinna ndieprawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wygh.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zesgczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodavialy do mieszanki.

Zaggszczanie nalgy kontynuowg do osagnigcia wskanika zagszczenia mieszanki oldlenego wg BN-77/8931-12
[25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [I53T.

Specjala uwag; nalezy poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych
oraz wszelkich urmzen obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zaszczania lub w inny sposéb wadliwe, mudzé
naprawione przez zerwanie warstwy na perubcé¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie

i ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikas podtwnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycaj
szerokdci.
Jeli jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazwykonaniem kolejnego pasa ngle
pionowa krawedz wykonanego pasa zunil¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w zdoej i
zag:szczonej mieszance, najeniezwlocznie obeic pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod naleey wbudowd
kolejny pas.
W podobny sposéb nalg wykona& poprzecza spoire robocz na poiczeniu dzialek roboczych. Od obcia
pionowej krawdzi w wykonanej mieszance oma odsipi¢ wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem zagszczania
jednego pasa, a rozpeczem wbudowaniaassiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej polazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdee] wyzej powinny by
wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piebgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem
Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow:
a) skropienie warstwy emuisisfaltow, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwgnoz posiadaicymi aprobat techniczm wydary przez
uprawnior jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmskrapianie wogdw ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczdblia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymymig jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.
Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykonavidnne materialty przeznaczone do pgracji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacdjyimera.
Nie nalery dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiré dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologicznyzmodbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podé po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy, powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.zé# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow lub
ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest obameiny naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikigchiewtéciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego
podiaza obciza Wykonawe robét.
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Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy lub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atregsfznych, takich jak opady deszczmiegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw claszjezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pavéinby przykryta przed zimp warstwg nawierzchni
lub zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfio zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|uie”6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania spoiw i kruszyw przeznaczonych do
wykonania robé6t i przedstaévivyniki tych badaé Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wykonywania podbudowy lub slEmego podim
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna  liczba powierzchnia
bada na dziennejpodbudowy Iub
dziatce roboczej ulepszonego pod-
loza przypadajca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa ze spoiwem
2 600 M

3 Zag:szczenie warstwy

4 Grubd¢ podbudowy lub ulepszonego pozio| 3 400 rh

6 Mrozoodpornét przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych

7 Badanie wody dla kalego watpliwegozrodia

8 Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa dla kdej partii i przy kadej zmianig

rodzaju gruntu lub kruszywa

6.3.2.Uziarnienie gruntu

Prébki do bada nalezy pobier@& z mieszarek przed podaniem spoiwa. UziarnienisZywa powinno by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegoélnych rodzajow podbudéw i ulepszopeghaza.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna tyréwna wilgotndci optymalnej, okrélonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.4Zag:szczenie warstwy

Mieszanka powinna l#yzag;szczana do oginigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.5.Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozido

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od krawzi.
Grubai¢ warstwy nie mée r&ni¢ sig od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6.Wytrzymatai¢ nasciskanie

Wytrzymatasi¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych &ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalery
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pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikei 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczegoélnych rodzajoéw stabilizacji spoiwarhizy
prébki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praegfwania, a w przypadku stabiliza¢jiziem
granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynikitragmatagici na $ciskanie powinny b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.
6.3.7.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymalo na $ciskanie probek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotgyzh poszczegoélnych
rodzajéw podbudoéw i ulepszonego padto

6.3.8.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w SST dotygzych poszczegdinych
rodzajow podbudow i ulepszonego padio

6.3.9.Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadz badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.10.Badanie wtaciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. WW&wosci powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegdélnych rodzajow podbudow i ulepszomeghaza.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy stabilizowanej syami

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwosé
bada i pomiaréw

1 Szerokécé w punktach charakterystycznych

2 Rowna¢ podiuzna w sposob ggty planografem albo co 20
m lat na kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe w punktach charakterystycznych

6 Uksztattowanie osi w plani&*

7 Grubag¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz ng

podiaza 2000 nt

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podéo
Nieréwnaici podiwzne podbudowy i ulepszonego pozonaley mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [22].
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pgalioaley mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndici nie powinny przekracza
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padpmwinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy aganymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cm, -2
cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie mae by przesungta w stosunku do osi projektowanej a:egj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie meze r@ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie podiostwierdzi s, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gaiba¢ i ponownie wykonana na
koszt Wykonawcy. Dopuszczagsinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy,il® zostanie on
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli szerokéé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow przez zerwanie warstwy na peglgrubcé
do potowy szerokei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Robeiv/ykonawca wykona na wiasny koszt.
6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weim grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usdoie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwydpowiednich
wihasciwosciach i 0 wymaganej grubo. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.wB&onaniu tych robot
nashpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy

Jeeli wytrzymataé¢ srednia probek ddzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdlnych
rodzajéw podbudow, to warstwa wadliwie wykonanatao® zerwana i wymieniona na npw odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego padta gruntdéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frpodbudowy z kruszyw stabilizowanych spoiwami hyticznymi obejmuje:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowaivgpwych w mieszarkach:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—o0znakowanie robdét,
—dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszaggitransport na miejsce wbudowania,
—dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziep®wadnic oraz innych materiatdbw | wdzen
pomocniczych,
—roztozenie i zagszczenie mieszanki,
—pielegnacja wykonanej warstwy
—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo\spaiych na miejscu:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
—spulchnienie gruntu,
—-dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiwadnic oraz innych materialtow | udzen
pomochniczych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

—dostarczenie i r@zielenie skltadnikéw zgodnie z receboratoryjn,

—wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kmenry ze spoiwem w korycie drogi,
-zag;szczenie warstwy,

—pielegnacja wykonanej warstwy

—przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10.1. Normy

1. PN-B-04300

2. PN-B-04481

3. PN-B-06714-12
4. PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39
10. PN-B-06714-42
11. PN-B-19701
12. PN-B-30020
13. PN-B-32250
14. PN-C-84038
15. PN-C-84127
16. PN-S-96011
17. PN-S-96012
18. PN-S-96035
19. BN-88/6731-08
20. BN-64/8931-01
21. BN-64/8931-02
22. BN-68/8931-04
23. BN-70/8931-05
24. BN-73/8931-10
25. BN-77/8931-12
26. BN-71/8933-10

10.2. Inne dokumenty

1.

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania probekigru
Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartei zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zamie zawarkei zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromova

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadielazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja tdminwapnem do celéw drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepspodiae z gruntu stabilizowanego
cementem

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Drogi samochodowe. Oznaczanieimka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaidksztatcenia nawierzchni podatnych

i podiaza przez obaizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanieafmska nagnosci gruntu jako podiga
nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie afméka aktywndci
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

Oznaczanie wsghika zagszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa untguw stabilizowanych aktywnymi
popiotami lotnymi.

pucolanowej

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaka aktywndci zuzla granulowanego”
2. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - 1997.
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D.05.03.03 NAWIERZCHNIE Z PLYT ZELBETOWYCH TYPU YOMB

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacghirécznej (SST) swymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem nawierzchni zuaowych elementéw prefabrykowanych w ramach preojekt
uktadu komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biolddniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosojyesigako dokument przetargowy i kontraktowy pztgcaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem nawierzchni
z aurowych elementéw prefabrykowanych, stosowanychudolwnictwie drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z arowych elementéw prefabrykowanych - nawierzchnighgt drogowych betonowych
i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postojuznidfjev na czas okéony.

1.4.2.Pozostate okitenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamodanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. OgoIne wymagania dotyczlce robot
Szczego6towe wymagania dotyczlce robdt podano wi3$0.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczlce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczlce materiatow, ich pozyakia i skladowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzichelementéw prefabrykowanych gbjch niniejsa SST, a:
- plyty drogowe, betonowe lutelbetowe,

- piasek na podsygk do zamulania spoin

- grys 2-4 mm jako wypetlnienie otworéw,

- woda.

2.3. Piyty betonowe izelbetowe

Piyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzclowipny odpowiadaj wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/02.

Zastosowa piyty Jomb zgodne z PolskNorma. i ze Specyfikacjami Technicznymi dot. betonéw stonkcyjnych

i stali zbrojeniowej

2.4. Typy, rodzaje i odmiany piyt
W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia roznia sk nastpujace typy ptyt drogowych:
— betonowe szZeiokatne - T,
- zelbetowe wielootworowe - YOMB,
- zelbetowe peine - PDP,
— zelbetowe sz&iokatne - TAR.
W zaleznosci od ksztattu ptyt rozrinia sk nastpujace rodzaje:
— plyty drogowe betonowe s@@okatne (zwykte, infuty i potéwki),
— piyty drogowezelbetowe wielootworowe (che i mate),
— piyty drogowezelbetowe petne (uskie i szerokie).
Piyty drogowezelbetowe petne magmie¢ umieszczone haki morawe na diiszym boku lub w natach.

Opis ptyty typu Yomb

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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Wymiary 100 x 75 x 12 cm

Przeznaczona jest do utwardzania parkingdéw dla shoatbw osobowych, placéw, sktadowisk, podjazdévgaicy.
Po utazeniu piyt otwory zasyganalezy grysem 2- 4 mm.
Dane techniczne:

Lp. Wymiary [cm] Obci azenie Obj gtos¢ Ciezar Beton
[kN] [m?] [ka]

1. 100 x 75 x 12 30 0,071 177 B 25

2. 100 x 75 x 12 50 0,071 177 B 30

2.3.4. Wyghd zewretrzny

Powierzchnie piyt powinny ldy bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartegodne
z wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzpaigierzchni
i krawedzi ptyt betonowych telbetowych nie powinny przekraczevartasci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia pavlai | kravedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkd wad i
Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé

Gatunek 1
2

Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni gérnej,
Wichrowata¢ powierzchni i krawdzi, mm

Szczerby i uszkodzenja Ograniczajcych powierzchnie gorne :
7. . S niedopuszczalne
krawedzi i naray (Scieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie;
Liczba, max
Dlugos¢, mm, max 2
Gtebokas¢, mm, max 20
6

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paalai i kravedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodze Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypuktas¢ powierzchni gornej, 3
wichrowatg¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenig liczba, max 3
krawedzi i narazy diugds¢, mm, max 20
Glebokas¢, mm, max 5

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowyctialbetowych nie powinny przekracza wddopodanych w
tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt bedavych izelbetowych w mm

Rodzaj wymiaru Dopusg;fli!r;elz( (idChnyk'
a, h (grub.) +2mm
Piyty betonowe b, ~3mm

2.3.5. Skladowanie

Piyty betonowe felbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdieyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkfadek i przektadek zatoych w jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsygloraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-EN 13043:2004.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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Piasek naley skladow& w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtze w miejscu sktadowania powinnodgbéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uwywana przy wykonywaniu zagzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnizenby¢ studzienna lub

z wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczlce spgi
Og6lne wymagania dotyczlce sgrzpodano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéprefabrykowanych
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabry&oyeh powinien wykazasig
mozliwoocil korzystania z nastepigego sprztu:
- wibratoréw ptytowych,
- ubijakéw,
- zbiornikéw na wogl.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczlce transportu

Ogblne wymagania dotyczlce transportu podano wi390.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
4.2.1. Transport ptyt betonowych izelbetowych

Piyty drogowe betonowezelbetowe mog by¢ przewa:one dowolnymisrodkami transportu.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warst
nie powinna wystawapozascianysrodka transportowego agej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.
4.2.2. Transport piasku

Piasek meéna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszanieinngmi rodzajami kruszyw. Podczas transportu pdase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@OM®, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych impoov by przygotowane zgodnie
z wymaganiami okrdonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanid zag;szczaniem podi@”
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi #gcto na podiu z gruntu niewysadzinowego G
bezpdrednio uktadé nawierzchnie z ptyt betonowych luklbetowych.
Jezeli w podiazu wysepuja grunty wvatpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z plyt nafeuktada& na podsypce
piaskowej.
5.3. Wykonanie podsypki
Podsypka pod nawierzchnie powinna yykonana z piasku odpowiadaggo wymaganiom pkt 2.4 niniejszej SST.
Grubai¢ podsypki powinna hiyyzgodna z dokumentacprojektovs.
Piasek do wykonania podsypki powinienchyztazony w warstwie o jednakowej grudm, w sposéb zapewniggy
uzyskanie wymaganych spadkéw ¢dnych wysokéciowych.
Zageszczenie podsypki nalg przeprowadz& bezpdrednio po roziéeniu. Zagszczenie naly wykonywa& przy
zachowaniu optymalnej wilgotdoi zag:szczanego piaskuz @o osagniecia wskanika zagszczenia 1s=1,00.
5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych
Przy uktadaniu nawierzchni z ptyt betonowych, pglstosowa wypetienie spoin przez zamulanie piaskiem nagetn
grubai¢ piyty. Piasek gyty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirdewierg od 3 do 8 % frakcji mniejszej
od 0,05 mm, a zamulenie powinnachyykonane na peingrubaé piyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoini’6.
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6.2. Kontrola przygotowania podiaa

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoéfria:

a) dokumentagjprojektova - na podstawie ogiizin i pomiarow,

b) wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Korytawe profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola utazonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgail:
a) dokumentagjprojektova w zakresie grubiei utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilla- n
podstawie ogidzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonowgh

Kontrola jakdci robdt polega na sprawdzeniu ich zgodh@ dokumentagj projektovs w zakresie cech
geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych ydkhwymienionych w tablicy 1 - na podstawie gigin
i pomiaréw,

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa i SST nie o#leeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powingkaza
wigkszych odchylé w zakresie cech geometrycznych tymczasowych naehei z elementow prefabrykowanycli ni
te, ktére podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowmahierzchni z elementow prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Dopuszczalne odchylenia
Nawierzchnia z plyt betonowych
Szerokd¢, cm +5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5
w planie, cm
Grubdai¢ podsypki, cm +15

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazgdstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.0000MO/magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowvy
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemenpdefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.000MIymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggiojektows, SST i wymaganiami kyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platréoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podt@ (ewentualnie wykonanie podsypki),

- ulozenie plyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robét wykaczeniowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badani

3. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem zjazdow, nawierzchni na chaaliiikz brukowej kostki betonowej w ramach projektu
uktadu komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biolddniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem nawierzchni
z kostki betonowej gruldci 8 cm na jezdni i chodniku wzmocnionym oraz grdd® cm na chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metadibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2.Pozostate okiéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagmaogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoire™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzotimodnika z kostkis
- kostka betonowa gr. 8, 6 cm
- piasek
- cement marki klasy 32,5
- woda

2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawaigunostk.

2.2.2.Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,qknig¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a kraxdzie kostek réwne i proste, wkhigcia nie powinny
przekracz& 2 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika i zjazdow stosigebetonow kostlke brukows o grubdci 60 i 80 mm.

Kostki o takiej grubéci s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugdci + 3 mm,
- Na Szerokei +3 mm,
- na grubéci =5 mm.

Kolor kostek przyto: szary (drogi manewrowe) i bordo (do wyznaczenijsc postojowych oraz przéjdla
pieszych).

2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. |Cechy Wartasé
1 Wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasikliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki Brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnienie wytrzymaltéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek
niezamraanych, %, nie wicej niz 20
4 Scieralng¢é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm,
nie wigcej niz 4

2.4. Piasek ayty do wykonania podsypki
Piasek uyty do wykonania posypki cementowo piaskowej poaiinddpowiada PN-B-06712[3].

2.5 Cement
Cement stosowany do wykonania podsypki powinied tgmentem portlandzkim zwyklym bez dodatkéw klasy
»32,5”, powinien odpowiadawymogom normy PN-B-19701 [4].

2.6 Woda

Woda stosowana do péginacji nawierzchni wykonanego chodnika powinna adpdat normie PN-B-32250[5]
odmiana 1. Barwa wody powinna odpowiadzarwie wody wodoaigowej. Woda nie powinna wydzi€laapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiéraawiesiny. Bez baddaboratoryjnych mazna stosowawodochgowa wode pitna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spraztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje s¢cznie.

Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztalt i kolor, mena stosowé& mechaniczne uszizenia
uktadajce.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@ne§ pkt 4.
4.2. Transport materiatdw powinien by zgodny:

-kostki betonowej — z norrBN-80/6775-03/01
-cementu — z normBN-80/6731-08
-piasku — mae odbywa sie dowolnymi samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona
woda, zag:szczona i wyprofilowana.

5.3. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa adsapca, to jej wykonanie
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powinno by zgodne z warunkami okilenymi w SST D.04.02.01 ,Warstwy ogtszapce i odcinajce”.

5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

Kostkg uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostl nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, ddw czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zggrczeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych, stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeen&ibrowanie nalgy prowadzé od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno uywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialem do wypetnienia i zagdi@eawierzchni. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|uie”6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien sprawidzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczna.

Pozostate wymagania okfeno w punkcie 2.2.2i2.2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowei wykonania chodnika z betonowych kostek brukowpoltega na stwierdzeniu zgodico
wykonania z dokumentagprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy praty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1.Sprawdzenie réwrigi nawierzchni
Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadézaalezy tata, co najmniej raz na kde 150 m2 utbonego chodnika i
na kadym zjezdzie, a take w miejscach wtpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4 m nie powinien przekrac&a
10 mm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza nalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzief,¢o 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 m2
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej, hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M3@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikakdu z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.0@fnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
9.2.Cena jednostkowa wykonania nawierzchni z brukowsghi betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce whiay

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zegsgczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drog w ramach projelkttadu komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Bgilo
Uniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na zadaniu wymienionempkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na cinagrainnych.
Nalezy stosowa oznakowanie poziome grubowarstwowe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, um@Esze na hawierzchni w postaci liniiagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatepisdéw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloremiej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kraydziowe, przerywane lub gite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, vemijace jako strzatki kierunkowe stuce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowggtzs ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacazg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row#wayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii praiskowych oraz inne okfjace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

1.4.6.Materialy do poziomego znakowania drog - matermgwierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére magst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natgsie,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.meavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.7.Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbitadane warstavgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materisdkltadane warsiwgrubcci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zirammasy termoplastyczne.

1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktérecty sk z powierzchri drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczg sio nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtépiaraz folie do
oznakowa tymczasowychotte) i trwatych (biale) oraz punktowe elementy adixowe.

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, a w szczegdlnych wypadkach do 25 mm,
ktére g przyklejane lub wbudowywane w nawierzchriiaja rozny ksztak, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb
zastosowanych elementow odblaskowych, do ktorychezma szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriafteo barwiezéltej, ktérego czas aytkowania
wynosi do 3 miesky lub do czasu zakezenia robot.

1.4.12.0Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdeegs uytkowania wynosi do 6 miegiy.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmieapod cinieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wadtzsci oznakowania w nocy.

1.4.14 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu &awosci antypaslizgowe.
1.4.15.Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicja@ppodanymi
w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoire™L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow
Kazdy material uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadgrobat
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakdéé budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktére budatpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jadad, w celu stwierdzenia czy odpowiadajne wymaganiom okémnym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaboratorium. Badania powinny &yykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD.97” [4].

2.4. Oznakowanie opakowa
Wykonawca powinienzadat od producenta, aby oznakowanie opakwaaterialdbw do poziomego
znakowania drog byto wykonane zgodnie z PN-O-792%2a ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:
nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
mag; brutto i netto,
numer partii i dag produkcji,
informacg o szkodliwgci i klasie zagréenia paarowego,
ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatdw
Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyrmagania okrdone
sa w ,Warunkach technicznych POD.97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drég

2.6.1.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibgy farby naktadane warstwgrubdci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekle produkty zawierage ciala state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkdwavggo, na nawierzchipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjrm, w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materialtdbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajica wymaganiom POD.97 [4].
2.6.2.Materiatydo znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powirby materiaty umaliwiajace nakfadanie ich warsiw
grubaici od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalngostane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny dysubstancjami jedno- lub dwuskladnikowymi, mieszanyze sokh w
proporcjach ustalonych przez producenta i naktagiama nawierzchri odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny
tworzy¢ warstwe kohezyjm w wyniku reakcji chemiczne.
Masy termoplastyczne powinny dysubstancjami niezawiergymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powitla sie podgrzewd do stopienia i aplikowarecznie lub
maszynowo. Masy te powinny twokzwarstw kohezyjr, przez ochtodzenie.
Wiasciwosci  fizyczne materialtdw do znakowania grubowarstwgwei wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéa aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD.97 [4].
2.6.3.Zawarta¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowaniank@ i grubo- warstwowego

Zawartg¢ skltadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznycoiig powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
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cienkowarstwowego 30% (m/m),
grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)e)

w ilosci wiekszej nz 10%. Nie dopuszcza esistosowania materiatdbw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.6.4 Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnydo posypywania lub narzucania podnééniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnisidzialna¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasie wspoiczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéa
odpornd¢ na woa i zawierd nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgjaac stopier hydrofobizacji, co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD.97 [4].

2.6.5 Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skfadlaie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewniemiznakowaniu odpowiedniej szorstkd (wlasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstnigy nie mae zawierd wiecej niz 1% castek mniejszych 1i90 [im. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaigg¢go powinna byokreilona w SST.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonssaiapcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD.97 [4].
2.6.6.Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinng bwgklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzghni
ptytka z materialu wytrzymagego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawjeeajelement odblaskowy
umieszczony w ten sposéb, aby zapewniat widziglmonocy, a take w czasie opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektorkdacy czscia punktowego elementu odblaskowegozenbyé:
szklany lub plastikowy w catei lub z dodatkow warstwa odbijajaca znajdujca si¢ na powierzchni niewystawionej
na zewatrz i nienaraom na przejedzanie pojazdow,
plastikowy z warstw zabezpieczafa przed scieraniem, ktdéry mee mig warstwe odbijajpca tylko w miejscu
niewystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie vaystone na ruchaszabezpieczone warstwami odpornymi na
scieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinimi€ zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwin wigcej czsci, kazda z nich
powinna by usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego elementu nie
moze by wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &g@t powinna by biata lub srebrzysta, a dla
oznakowania czasowegaétta.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego dlaeaprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom
POD.97 [4].
2.6.7.Wymagania wobec materiatéw ze wagjl na ochrogwarunkéw pracy §rodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchnipowinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwoweggawierzchni powinny zachowastat@d¢ swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajmmiej 6 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta.
Materialy do poziomego znakowania drég wgleprzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezgth je od napromieniowania stonecznego, opaddveimperaturze, dla:
farb wodorozciéczalnych od 50 do 400C,
farb rozpuszczalnikowych od 0o do 250C,
pozostatych materiatow - pomj 400C.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robot, powinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru:
szczotek mechanicznych (zaleca stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczotek
recznych, spgzarek, malowarek, ukladarek mas termoplastycznycthemoutwardzalnych, sptzm do bada,
okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materialy do poziomego znakowania drog ugl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychéamesci materiatow. Pojemniki powinny Byoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252 [2].

Materialy do znakowania poziomego naleprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogd
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadhl-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelet i powietrza powinna wynd@sico najmniej
50C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyfiosd najwyej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogtionawierzchni znakowanej. Nierdwnomiefnd
i/albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wynidja sig od starej nawierzchni i nie mayvickszego rozmiaru pi
15% powierzchni znakowanej, uznaje ga powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni nie@ddnych naley
ustalé w SST wymagania wobec materiatu do znakowaniaeraaini.

5.4. Przygotowanie podtada do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaziagakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowanigid mazna wykong przedznakowanie, Stogo;
sig do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukgi znakach drogowych poziomych” [3], SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Do wykonania pmakizwania mgna stosowa nietrwah farbe, np. farlg silnie
rozcieiczory rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi linb kropek.
Pocatek i koniec znakowania naig zaznaczy mah kresky poprzecza.
5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1 Dostarczenie materiatow i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialty do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedmge z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiam
znajdupcymi sk w aprobacie techniczne;j.
5.6.2.Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi — oznakowanie na czas robét

Wykonanie znakowania powinno bggodne z zaleceniami producenta materiatdw, azwpgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigaiymi wskazaniami.

Farlky do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakosvnaley wymieszg w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania peinej jednorodiwd Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwaaleca sj przeceda farbg
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadima opakowania nie
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daje st catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farkz naley nakladé rownomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostréc¢
krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zaleca skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdos¢ farby zuyta w czasie prac, okdlena przezrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie @ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podzialem. W przypadku mniejszych prac, widtkowydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i
rozmiaru prac. Decygjdotyczica rodzaju spratu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Insgdkadzoru na
wniosek Wykonawcy.
5.6.3.Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstymi — oznakowanie docelowe

Wykonanie znakowania powinno bggodne z zaleceniami producenta materiatdw, azwpgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigaiymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalery naktad& rownomierm warstwg 0 grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary
i ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca; $ontrolow& przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na deodzlowarki. lld¢ materiatlu ziyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rdzni¢ od iloici ustalonej, wicej niz 0 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaie prace powinny Bywykonywane przy iyciu
urzadzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii iypysvaniem kulkami szklanymi z ew. materialem
uszorstniggcym. W przypadku mniejszych prac, wielko wydajnag¢ i jakos¢ sprzitu nalery dostosowé do ich
zakresu i rozmiaru. Decygjdotyczica rodzaju sprztu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Ingpekt
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowamwierzchni betonowej nale zastosowé podkiad
(primer) poprawiajcy przyczepnét naktadanego termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzdinyace meéna wykonywa recznie, przy uyciu
prostych urzdze, np. typu ,Plastomarker” lub w inny spos6b zaakoe@ny przez Inspektora Nadzoru.
5.6.4.Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementantilagkowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azwgadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z piaaymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementadtlaskowymi naley zwrac& szczeg6la uwag: na
staranne mocowanie elementéw do padimd czego zaly trwatas¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienié ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagnaliwos$é¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykaongunktowe elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych #yaleastosowéa podkiad (primer) poprawiagy
przyczepnéé przyklejanych punktowych elementéw odblaskowychdwierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiui’6.

6.2. Badanie przygotowania podtsa i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgmoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno &wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialné&t w dziea
Widzialna¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji i basoznakowania.
Do okrelenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosuje; Si
wspatczynnik luminancji wwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med m-2 Ix-1,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m2,
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonujeesiv praktyce miernikiem luminancji w§OD.97
[4]. Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm-2 Ix-1,
biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 16@me2 Ix-1,
z06Hej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1.
Pomiar wspétczynnika luminancji wwietle rozproszonym ni@ by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika
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luminancji ], wg POD.97 [4]. Wart& wspotczynnikal powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
biatej, co najmniej 0,60,
z06Hej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnikal powinna wynosi dla oznakowaniazywanego barwy:
biatej, po 12 miegcach uywalndsci, co najmniej 0,30,
z6Hej, po 1 miesicu uzywalnasci, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD.97 [4] przez wspoéddne chromatyczrigi X i y, ktore
dla suchego oznakowania powinnydéw obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty #aeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,4 0,3 0,3 0,34
biate: y 0,4 0,3 0,3 0,38
Oznakowanie X 0,5 0,5 0,5 0,43
z0ke: y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialn& w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasku RL, olemy wg POD.97
[4].
Wartas¢ wspétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1,
z06Hej, co najmniej 200 mcd m-2 Ix-1.
Wartas¢ wspétczynnika RL powinna wyndsdla oznakowaniaaywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
biatej, po 12 mieacach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1,
z06Hej, po 1 miesicu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1,
b) folii:
dla oznakowa trwatych i diugotrwatych (biatych), co najmniej@ncd m-2 Ix-1,
dla oznakowa tymczasowych#ottych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.
6.3.1.3. Szorstkd oznakowania
Miara szorstkdéci oznakowania jest warké wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD.97 [4]. WaddSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe
opony hamuje z blokadkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
Dla punktowych elementéw odblaskowych badaorstkdéci nie wykonuje si.
6.3.1.4. Trwalé¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapieuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD.97 [4], powinna wyné$io 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
pozostatymi materiatami, co najmniej 6.
6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezélniawznakowania)
Za czas schecia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schrria oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzg/me
moze przekracza2 godzin.
6.3.1.6. Grub& oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:
oznakowania cienkowarstwowego (greboa mokro bez kulek szklanych), co napey800[1m,
oznakowania grubowarstwowego, co najejys mm,
punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycteei jezdnej drogi, co najvaej 15 mm, a w uzasadnionych
przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowejnajwyej 25 mm.
Wymagania te nie obowduja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z naatatu cienkowarstwowego lub grubowarstwowego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materialu cienko- lub grulrsiwowego przeprowadza
przed rozpoogxiem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjnrag dziennie, lub zgodnie z ustaleniem
SST, nasfpujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
sprawdzenie oznakowania opakawa
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wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoradnowidocznych wad,
pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD.97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
pomiar grubéci warstwy oznakowania,
pomiar czasu schegia, wg POD.97 [4],
wizualm ocere réwnomierndci roztazenia kulek szklanych,
pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgddna dokumenta@j projektows i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych” [3],
wizualm ocere réwnomierndci skropienia (roztéenia materiatu) na catej szerakolinii,
oznaczenia czasu przejezdoiowg POD.97 [4].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow@ado czasu uptywu okresu gwarancji.
W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomego, Inspektoradad mae zlecé
wykonanie bad&
widzialnasci w dziej,
widzialngsci w nocy,
szorstkdci,
odpowiadajicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod oké&onych w ,Warunkach
technicznych POD.97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeigj
6.3.3.Badania wykonania znakowania poziomego z punktovejementow odblaskowych
Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem S&B¢pujace badania:
sprawdzenie oznakowania opakawa
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocucych, zgodnie z zaleceniami SST,
wizualm ocere stanu elementow, w zakresie ich komplétobraku wad,
wilgotnosci wzglkdnej powietrza,
temperatury powietrza i nawierzchni,
pomiaru czasu oddania do ruchu (sebia),
wizualm ocer liniowosci przyklejenia elementow,
rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtoyinstrukcja o znakach drogowych poziomych” [3].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczlokreSlonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitaW przypadku wtpliwosci dotycacych wykonania
oznakowania poziomego Inspektor Nadzoruenplecé wykonanie bada
widzialncsci w dzien,
widzialngsci w nocy,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyediug metod okétonych w ,Warunkach
technicznych POD.97” [4]. 3k wyniki tych bada& wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bada
ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaaeigj
6.3.4.Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostk&ienkowars | grubowars-
twowego twowego
1 Zawartd¢ skltadnikow lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) | O 30 02
- rozpuszczalnikbw aromatycznych % (m/m) |10 -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) |0 0
chlorowanych
2 Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek szklanych | wspéicz,| 0 1,5 01,5
3 Wspobtczynnik  luminancji Q w Swietle
rozproszonym dla oznakowaraiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej
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- z0kej mcd m-2| J 130 1130
[x-1 [0 100 [1 100
mcd m-2
Ix-1
4 Wspotczynnik luminancji J dla oznakowania
swiezego barwy
- biatej wspéicz. | 0,60 ) 0,60
- z6ktej 0 10,40 10,40
wspotcz.
0
5 Powierzchniowy wspoétczynnik odblasku dla
oznakowanigwiezego w stanie suchym barwy:
- biatej
- z0kej mcd m-2| J 300 1 300
[x-1 [l 200 [1 200
mcd m-2
Ix-1
6 Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT 0 50 0 50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT 0 45 045
7 Trwatas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskanik |05 05
- pozostatymi materiatami wskaznik | 6 (6
8 Czas schitia materiatu na nawierzchni h (2 02
9 Grubd¢  oznakowania nad  powierzchni
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych Om ) 800 -
- z mikrokulkami szklanymi mm - 05
10 Okres stakxi wilasciwosci materiatdw dq miesecy | 6 06
znakowania przy sktadowaniu

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania
6.4.1 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdnego z dokumentagprojektows i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadastpujacym warunkom:
szerokdc¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej o £ 5 mm,
dhugacsé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwiej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
dla strzaltek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mig wickszej odchytki od wymaganego wzorw ni
= 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szeroko.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomegowsgmwanego zmianami organizacji ruchu, gle
doktadnie usust zbedne stare oznakowanie.
6.4.2.Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniegego oznakowania nalg dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istrieych
znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragigmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarova oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowyipzchni naniesionych znakéw
lub liczba umieszczonych punktowych elementéw oshmavych.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zalsosci od przygtego sposobu wykonania robét,
moze by dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,
frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgeriatem grubowarstwowym,
usungciu istniepcego oznakowania poziomego,

8.3. Odbidr ostateczny
Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu rob6t, na podstawie wynikow pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 riwykonania robét obejmuije:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakogeobat,
- przygotowanie i dostarczenie materiatéw,
- oczyszczenie podba (nawierzchni),
- przedznakowanie,
- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraeptprojektovg
i Jinstrukcja o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znakow przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robdét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przegjwanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawairtoZnaki i znakowania. Wymagania podstawowe

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wesvanych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i
sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 z 12,gaiernika 2002, pozycja 1393

2. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. P@DSeria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt B5. IBDiM,
Warszawa, 1997.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz wdzehr bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudfi@a3).

4. Zahcznik nr 2 do Rozpordzenia jw. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla fwaldrogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach”
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacghirécznej (SST) swymagania dotyegce wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach projektu uktadu kakacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Uniwereit
Gdaiskiego przy ul. Wita Stwosza w Gikku
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jatkuhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na zadaniu wymienionemu w pkt.. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dnpgm postaci: znakdéw ostrzegawczych, znakéw zakazu
nakazu, znakow informacyjnych, kierunku, miejscéeid znakéw uzupetniagych.
Nalezy stosowd znaki odblaskowe z folii odblaskowej Il generacf podktadzie ocynkowanej z grupy wiedkd
mate.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.
1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powiergdktrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza mie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3.Lico znaku - przednia ¢ znaku, stuaca do podania téei znaku. Lico znaku mie by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.
1.4.4.Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wyline jest z materiatow zwyktych (lico nie wykazuje
wihasciwosci odblaskowych).
1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzertasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspotdémym).
1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest zarznaku,
wraz z elementami stacymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.7.Znak drogowy prz@vietlany - znak, w ktérym wewvetrzne zrédto swiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.
1.4.8. Znak drogowy éwietlany - znak, ktorego lico jestswietlane zrodiem swiatta umieszczonym na zewre
znaku.
1.4.9 Znak nowy - znak aytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanyknesie do 3 miescy od daty
produkcji.
1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwamez okres ditszy niz 3 miesiace od daty
produkcji.
1.4.11. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganidlog” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoireL.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatéw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy, musi posigdaproba¢
techniczm wydary przez uprawniognjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniafednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji znakow aring wykonywane jako:

Uktad komunikacyjny dla budynku Wydziatu Biologii
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» prefabrykaty betonowe,
ez betonu wykonywanego ,na mokro”,
* z betonu zbrojonego,
* inne rozwizania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.3.1. Cement
Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajwymaganiom
PN-B-19701 [2].
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowtasigmaganiom PN-B-06712 [3] . Zalec& stosowanie
kruszywa o marce nie 1szej nk klasa betonu.
2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32@4]
2.3.4. Prty zbrojenia
Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipaywodpowiada wymaganiom PN-B-0625[b].

2.4. Tarcza znaku
2.4.1.Trwato$¢ materiatdw na wptywy zewgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykaczenia
znaku, musz wykazywa petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicaméy(n korozg elektrochemiczy) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwdre lub dostawe.

2.4.2 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiora, trwatcsé
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
- instrukcg montau znaku,

- dane szczegdétowe o ewentualnych ograniczeniasfosowaniu znaku,
- instrukcg utrzymania znaku.
2.4.3.Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego jest blacha stalowa ocynkowana
2.4.4.Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy stalowej grgbip co najmniej 1,0 mm powinna &yabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan Dopuszcza si stosowanie innych sposobow
zabezpieczenia stalowych tarcz znakéw przed keromp. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami
syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobatyri@zmej dla danej technologii.

Nie dopuszcza eistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczomyekd koroz jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hyzabezpieczone przed korgZarbami ochronnymi o odpowiedniej trwadi,
nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymaig¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna impiejsza ni 310 MPa.
2.4.5.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gltadka - bez odksztatc@taszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgied,
lokalnych wgniec# lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie itp.) nie
moze wynost wiecej niz 1,5 % najwekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musgzoy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclirnkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmesty
tarczy) byla poddana, musby¢ usunéte.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mdxy¢ wykonane z modutowych ksztattownikdéw aluminiowych
lub odpowiednio uksztattowanych segmentéw stalowydbpuszcza sistosowanie modutowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, padrunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techmegz
Szczeliny mgdzy sisiednimi segmentami znaku sktadanego nieaimyg wieksze od 0,8 mm.

2.5. Znaki odblaskowe

2.5.1.Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje¢siz zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatetblagkowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny speiniawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.5.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego
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Folie odblaskowe iyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwalci znaku. Niedopuszczalnes dokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposbéb paiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdoviaé jej odkczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symbob kbrzey znakéw na folii odblaskowej, technologia maloveani
lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialwipay by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynaSiod 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadyowna i gtadka, nie magna niej wystpowa: lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

2 mm dla znakéw matychsrednich,
3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkczes¢ znaku nie powinny hywieksze w kadym
kierunku ng:

2 mm dla znakéw matychsrednich,
3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 44 xcm nie mae
wystepowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamanigcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym
kierunku. Niedopuszczalne jest wysbwanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4l om dopuszczaesi
do 2 usterek jak waej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si
do 3 zarysow 0 szerokéci nie wiekszej ni 0,8 mm i catkowitej diugiei nie wiekszej nz 10 cm. Na catkowitej
dhugdsci znaku dopuszczaeshie wiecej niz 5 rys szerokéxi nie wiekszej nz 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10
cm - pod warunkiemye zarysowania te nie znieksztatchjsci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesidwniez lokalne uszkodzenie folii 0 powierzchni nieprzelaapce;

6 mm2 kade - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego Iébedniego, oraz o powierzchni
nieprzekraczagej 8 mm2 kade - w liczbie nie wikszej nz 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzego
lub wielkiego (whczapc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony. W znakach nowych niedapmalne jest wygpowanie jakichkolwiek rys,
siegajacych przez warste folii do powierzchni tarczy znaku. W znakachytkowanych istnienie takich rys jest
dopuszczalne pod warunkienig wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przeksoazielkosci
okreslonych ponkej. W znakach iytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyej dwoéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0 mm w kadym
kierunku na powierzchni kdego z fragmentdéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. Wkaoh nowych oraz w znakach
znajdupcych sé w okresie wymaganej gwarangfadna korozja tarczy znaku nie seovystpowa.

Wymagana jest taka wytrzymaéopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 900
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must apbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca starmmepgo zagcznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” . Bog¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 200m. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stafikowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywgne
uksztattowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosté niezabezpieczone farlochronn.

2.6. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sol elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknig¢, naderwa,
rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnika&szanych lub paletach, w
zaleznosei od ich wielkdci.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pwob znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [14].

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
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Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorpgodtczu.
Prefabrykaty naley uktada na podktadach z zachowaniem prgiu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem. Znaki powinny byprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalmatdrialtéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vggkasie maozliwoscia
korzystania z nagbujacego sprgtu:
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stglgruncie spoistym,
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
srodkow transportowych do przewozu materiatéw,
przewanych zbiornikéw na wogl
sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.
4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowanidrog

Transport cementu powinien odbyéxsie zgodnie z BN-88/6731-08 [14].
Transport kruszywa powinien odbygvsi¢ zgodnie z PN-B-06712 [3].
Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrulugporczych znakéw, powinny byprzewaone srodkami
transportowymi w warunkach zabezpieazgrh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach
transportu powinno kysymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniertiwiajacy ich przesuwanie gw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@O®, Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.
5.3. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, powinny by¥ wykonane zgodnie z dokumentacj
pionow i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchyika od pionu, nie wtej niz [1 1 %,
odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz 1 2 cm,
odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmpegboju, nie
wigcej nz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegid umieszczenia znaku zgodnie z Instrgkoj znakach
drogowych pionowych [28].
5.4. Wykonanie spawanych zicz elementéw metalowych

Ztacza spawane elementéw metalowych powinny odpowiaganaganiom PN-69011 [20].

Wytrzymalad¢ znmeczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie
powinny przekracza+ 0,5 mm dla spoiny gruloi do 6 mm iJ 1,0 mm dla spoiny o gruboi powyzej 6 mm.

Odstp w zhczach zaktadkowych i naktadkowych, pedry przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by wigkszy niz 1 mm.
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Ztacza spawane nie powinny niivad wikszych nk podane w tablicy 5. Inspektor Nadzoruaaalopycié
wady wkksze nk podane w tablicy, @ uzna,ze nie maj one zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjakuzn

pionowego.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad wczach spawanych, wg PN-69775 [23]
Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica spoiny 15
Porowatd¢ spoiny 3,0
Krater w spoinie 15
Wklgsnigcie lica spoiny 15
Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0
Raéznica wysokdci sasiednich wggbien i wypuktoici
lica spoiny 3,0

5.5. Trwato§é¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi By wykonany w sposob trwaly, zapewniey pelrn czytelndgé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego @ytkowania, przy czym wplywy zewtrzne
dziatapce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.
5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi figbliczk znamionow z:
nazwy, marky fabryczra lub innym oznaczeniem urdiwiajacym identyfikacg wytworcy lub dostawcy, dat
produkcji, oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku, datistawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej mas®/¢ wykonane w sposéb trwaly i wyrnay, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okregytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogllpkt 6. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazupdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na
koszty Wykonawcy.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtdw do wykonania fundamentéw betgub ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, wniosek Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru mae zwolnt go z potrzeby wykonania batienateriatéw dla tych robot.
6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatdw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na buganaprobat techniczr lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniayow.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 6.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ badaé przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow sthrczonych przez
producentow

Lp. | Rodzaj badanid Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bada
1 Sprawdzenie |od 5 do 10 badaz|Powierzchni zbad& nieuzbrojonym Wyniki bada powinny
powierzchni wybranych losowgokiem. Do ew. sprawdzenia etpokasci | by¢ zgodne Z

elementow w kzdej|wad wy¢ dostpnych narzdzi (np.| wymaganiami
dostarczonej partii | liniatbw z  czujnikiem, suwmiarek,
mikrometréw itp.

wyrobodw liczicej do| Przeprowad#i uniwersalnymj punktu 2
2 Sprawdzenie | 1000 elementow | przyrzadami pomiarowymi luk
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlecté uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci
dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
e zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagyrojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokad
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zamocowania znakow),
» zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodrpunktem 2 i 5,
e poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®
* poprawng¢ ustawienia stupkdw zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ieego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji podporowych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
przeprowadzenie bafla pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

4, PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

5. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneanacg ogélnego zastosowania

7 PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
8 PN-H-84023-07 Stal ok§ldnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

9 PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podagonej wytrzymatéci. Gatunki

10. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki

11. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki

12. PN-H-82200 Cynk

13. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowy@ani

15. PN-H-04651 Ochrona przed korpZ(lasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnejsrodowiska

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan®éania i badania

10.2. Inne dokumenty

Zalacznik nr 4 ,Szczeg6lowe warunki techniczne dlaadea bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”

Zalacznik nr 1 ,Szczegdtowe warunki techniczne dla Zvaldrogowych pionowych i warunki ich umieszczana n
drogach”
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacjchirécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikdw betonowych na tawie betonowej z oporem i tneramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla budynku Wydziatu Biologii Uniksgtetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gitkku

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowangajestdokument przetargowy i kontraktowy przy zldodrmealizacii
robét wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot awanych z ustawieniem krawnikéw
betonowych na tawie betonowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe omzagce chodniki dla pieszych, pasy dzm, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdhhe™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmwdav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
- piasek na podsygk do zapraw,
- krawezniki betonowe,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kreimiki.
2.3. Materialy na podsyple i do zapraw
Piasek na podsypk cementowo-piaskaw powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierg lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszéj ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1.Krawezniki betonowe, powinny odpowiaélavymaganiom okrdonym w BN-80/6775-03/04.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kramnikéw betonowych podano w Tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikéw betonowych

Rodzaj wymiaru | Dopuszczalna odchytka, mm
L +8

b, h +3

Do kazdej partii kraveznikdw sprowadzonej przez Wykonagwoowinno by zakhczoneswiadectwo jakeéci.

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekracZawartasici podanych w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kgakéw betonowych
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Rodzaj wad i uszkodzé Dopuszczalna wielkéé wad i uszkodza@
Wklgstos¢ lub wypukiasé powierzchni krawznikow w mm 3

Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne niedopuszczalne

i uszkodzenia (scieralne), mm

krawedzi i narezy | ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 40
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Badania, pogpowanie z parii elementéw niezgodrz wymaganiami norm i sktadowanie powinnykagodne z
BN-80/6775-03/01.

2.4.5.Beton i jego sktadniki

2.4.5.1.Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikow naley stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku wykonywania
kraneznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowssic:

-nasikliwoscia, ponizej 4%,
-$cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@n4 mm,

-mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z norqmPN-B-06250 [2].
2.4.5.2 Cement
Cement stosowany do betonu powinie bymentem portlandzkim klasy niesiej niz ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.5.3Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nafe przechowywé w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zywuasni innych asortymentéw, gatunkow i marek.
2.4.5.4. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na fawy
Do wykonania faw betonowe pod kramiki nalezy stosowd, - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktéregtadkiki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.5.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnga gofco, powinna odpowiadawvymaganiom BN-74/6771-04
[13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoinywania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratoréw plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaganiénegj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport materiatéw powinien &yzgodny:
- kraneznikéw — z normp BN-80/6775-03/01;
- cementu — z norarBN-88/6731-08,
Transport kruszywa nie odbywa sic dowolnymi samochodami samowytadowczymi.
Mas; zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@wioidbywa sic w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniembmow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D.0000@ymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi, co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno ldyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe zwykite w gruntach spoistych wykonsig bez szalowania, przy gruntach sypkich aalstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonujeg Siv szalowaniu. W przygotowanym wykopie liniowym o/mofilowanym i
zag;szczonym dnie naly wykona szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentéeghnicza. Wykonany szalunek
powinien by odpowiednio szony w celu niedopuszczenia do waysenia rénic w stosunku do wymiaréw
projektowanych. Betonowanie faw natewykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czyniena
stosowa, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmag, zalewow.

5.4. Ustawienie krav¢znikbw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kraanikow

Na wykonanej tawie maa ustawié krawezniki nie wczdniej jak po trzech dniach od chwili zalazenia betonowania
tawy. Swiatto (odlegt@é¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Na wjazdach i przejach dla pieszych oraz kraimmikéw uktadanych na ptask 2-5 cm.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu krawznika obsypana piaskiemwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnyarasinie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujezsha podsypce cementowo-piaskowej w stosunku fyrdilecici

3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypeln zaprawg cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikow przed zalaniem zaprawalezy oczyci¢ i zmy¢ wods.
Dla zabezpieczenia przed wpltywami temperatury kfawki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawalezy zalewa co 50 m bitumicza masg, zalewowy nad szczelig dylatacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakoi robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|uie”6.
6.2. Wykonawca jest zobowizany dosystematycznej kontroli prowadzonych rob6t. Kortebwinna obejmowa

-zgodnd¢ wykonania rob6t z Dokumentadprojektova,
-prawidtowas¢ przygotowania koryta,
-prawidtowas¢ ustawienia szalunkéw pod fawy betonowe (wyscl@wo i w planie),
-zag;szczenie betonu,
-wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wsthych punktach na kde 100 m fawy)
-wysokas¢ posadowienia kragznikdw (pomiar j.w.)
-odchylenie linii kravgznikow w planie (pomiar j.w.),
-doktadn@¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100 m),
-réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow,
-kontrok wizualm wbudowanych kraeznikdw pod ktem nieréwnéci i ich uszkodza.
6.3. Wykonywane badania, pomiary, atestyi orzeczenia laboratoryjne o materiatach powinny tprzez

Wykonawe rejestrowane i gromadzone, celem przedstawierspektorowi Nadzoru w trakcie odbioréwgds na
jegozyczenie.

6.4. Dopuszcza ginastepujace tolerancje wykonania robét:
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-tolerancje wymiaréw wykonanej tawy mopgvynosk: dla wysokdci +10%, a dla szerokoi +20% wymiaru
projektowanego,

-odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kegwika od niwelety projektowanej me wynosé + 1cm,
-odchylenie linii kravgznika w planie od linii projektowanej me wynos¢ =1 cm,

-spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé,

-prze&wit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika i taty 3-metrowy nie powinien by wiekszy niz 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob4t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2.Cena jednostkowa wykonania 1 m kegwnika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce whiay

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- rozbidrka deskowania

- pielegnacja tawy betonowej,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraeznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragznikow zapraw,

- zalanie spoin maszalewow,

- zasypanie zewttrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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14.

15.
16.

17.
18.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idaisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdéiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw idaisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe

BN-80/7665-03/04 Krag¢niki betonowe

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowa Specyfikacjihhgzznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z ustawieniem betonowego ohbezechodnikowego projektu uktadu komunikacyjnego Bladynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarob6t
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia rob6t zaganych z ustawieniem betonowego
obrzeza chodnikowego 8x25x100cm.

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzejjednostronnie lub dwustronnieagii
komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do kakagii.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoihe”L.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas

-obrzeza betonowe,

-podsypka cementowo-piaskowa do wykonania faw,
-cement wg PN-B-19701 [7],

-piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe

Obrzeza betonowe 8x30x100cm powinny spetnigymagania BN-80/6775-03/04 [9].Badanie, ppstvanie z parii
elementéw niezgodrz wymaganiami norm i skladowanie powinny¢lagodne z normmBN-80/6775-03/01 [8].
2.3.1.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Materiaty do podsypki i zaprawy cementowo-piaskovpgiwinny odpowiad& wymaganiom podanym w SST
D.08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@na§ pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrziea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatdci minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST DD81 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D.0000@®Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalery wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerok@i dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podlae pod ustawienie obrze maze stanowé podsypka cementowo-piaskowa, o gréddavarstwy od 3 do 5 cm po
zag:szczeniu. Podsypk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta podsyptementowo-piaskowi zag:szczenie z
polewaniem wogl.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nals/ ustawi@ zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeni je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agpleczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pefn
giebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogo|uie”6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Badania materiatdw powinny obejmoévavszystkie widciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

-koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

-podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkiy(faze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami
pkt 5.3,

-ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,y pdppuszczalnych
odchyleniach;

-linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
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-niwelety gérnej ptaszczyzny obrzg ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,

-wypetnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, kigowinno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M3@nagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

-wykonane koryto,
-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Cena jednostkowa wykonania betonowego alaztodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatéw,
-wykonanie koryta,
-rozécielenie i ubicie podsypki,
-ustawienie obrza,
-wypetnienie spoin,
-obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
-wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugalo nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tesk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdiamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tesk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowa Specyfikacjihhgzznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z zalpeniem i pie¢gnach zieleni drogowej w ramach projektu uktadu komuni§aego dla budynku
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdaskiego przy ul. Wita Stwosza w Gigku

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t na
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t aganych z zaktadaniem i piginach
trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewnigjce ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogezhn i wieloletnich.

1.4.3.Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowamgadziemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewouwsznie wytworzona w szkotce z pniami o wys@kicod
1,80 do 2,20 m, z wyfaym nie przyaitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wiieiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szk@rzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiet@owasci.

1.4.7.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoire1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna byzdjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nieprzekraczajcych 2 m wysokéci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona la fpudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu réinych odpadkéw rdinnych i
zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastguewow), przy kompostowaniu ich na otwartym povaat
w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapevaaiggh utrzymanie wymaganych cech i wahiOw jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamgdiekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torkyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje firzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemsadami z
oczyszczalnisciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej e by
stosowany jako naw6z organiczny przy przygotowahély pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu

z glehy.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@&h gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna @ieznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasumer normy wg, ktorej
zostata wyprodukowana, zdokgokietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézaie mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu: glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron dorawpy gleby, watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki mechanéej do pielgnacji trawnikéw, sprgu do pozyskiwania ziemi
urodzajnej (np. spycharkagiennicowej, koparki)

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagan@neg pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycxce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczyszgz@rzy wymianie gruntu rodzimego na ziemi
urodzajr teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub krgamikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemie urodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zalkdaid trawnikdw na gruncie rodzimym kredmik
powinien znajdowéa sic 2 do 3 cm nad terenem, teren powiniert kyyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna
powinna by rozcielona réwm warstwa | wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz ostéarannie
wyréwnana, przed siewem nasion trawy ziemaley walowa walem gladkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt, siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - naggpskres wiosenny, najpadiej do
potowy wrzénia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanaevslosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chybhia SST
przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wyamiewg w ilosci 4 kg na 100 m2, chybze SST przewiduje
inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszaréemia grabiami lub watem kolczadk po wysiewie nasion ziemia
powinna by watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwanain stworzenia dobrych warunkéw dla
podsihkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczadtk mazna juz nie stosowa watu
gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowychzsby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinnygbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polakizna przyac¢ pierwsz potowe pazdziernika),

koszenia trawnikdw w catym okresie pighacji powinny si odbywa& czgsto i w regularnych odgpach czasu, przy
czym czstos¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowé z dwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozow nale
przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przevdaagotu,
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od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Piekgnacja po posadzeniu
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (vagu roku po posadzeniu) polega na:
* podlewaniu,
* odchwaszczaniu,
* nawaeniu,
e usuwaniu odrostéw korzeniowych,
*  poprawianiu misek,
e okopczykowaniu drzew i krzewéw jesiani
* rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
e wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
* wymianie zniszczonych palikow i wiadet,
e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (ciecia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoiui’6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:
e 0CzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczysacze
« okrelenia ilaici zanieczyszcze(w nt),
e pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchena zwatk,
* wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
» ilosci rozrzuconego kompostu,
» prawidiowego uwatowania terenu,
e zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowe;j,
*  gestaici zasiewu nasion,
» prawidtowe] czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
» okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
e dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maiggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
» Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» prawidlowe] gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
* obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@0nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00\0Bnagania ogodlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami biyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmtrawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczysmie terenu, dowédz ziemi urodzajne;j,
rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostugtatanie trawnikoéw, piebgnacg trawnikéw: podlewanie,
koszenie, nawienie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelmaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,akiza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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