droga manewrowa

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

25 cm kruszywo tamane stab. mech.

opornik betonowy 15x30x100

12 cm ptyty drogowe "YOMB"

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa

5 cm podsypka cem. - piaskowa

25 cm kruszywo tamane stab. mech.

25 cm kruszywo tamane stab. mech.

droga manewrowa

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

10 cm tawa betonowa B-15

15 cm grunt stab. cem Rm=2,5 MPa

15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa

chodnik
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6 cm kostka betonowa s\aabwmmo_em_:m

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

6cm kostka betonowa

chodnik

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

16 cm pospdtka

3cm podsypka cementowo - piaskowa

opornik betonowy 15x30x100

25 cm kruszywo tamane stab. mech.

5 cm podsypka cem. - piaskowa

15 cm grunt stab. cementem Rm =2.5MPa

17 cm tawa betonowa B-15

16cm pospotka

obrzeze betonowe 8x25x100

chodnik
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moE »om%m betonowa
3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm pospdtka

podsypka piaskowa
ul. Grodzka 13 80-841 Gdansk
Tel. (058) 344-96-66
m O e-mail: neret@neret.gd.pl
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Uktad komunikacyjny dla budynku 2008
Wydziatu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego -
! , aza
przy ul. Wita Stwosza w Gdarisku projekt
wykonawczy
projektant inz. Jadwiga Zdroik upr. 3409/GD/88 poope
projektant inz. T. Nawrocki pocee
sprawdzit mgr inz. M.Waniewski upr. 127/GD/02 pockts
branza temat nr rysunku
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