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Wydziat Biologii Uniwersytetu Gdanskiego Gdansk, ul. Wita Stwosza

PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do opracowania projektu technologii jest:

Zlecenie Uniwersytetu Gdanskiego 80-952 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 1A
na opracowanie projektu budowlanego obiektu dydaktycznego Wydziatu
Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku ul. Wita Stwosza.

Uzgodnienie z uzytkownikiem, poszczegélnymi Kierownikami Katedr

i Zaktadow w zakresie ustalenia uktadu funkcjonalnego pomieszczen

i rozplanowania urzadzen i sprzetu.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 listopada 1968 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujgcego
(Dz. U. RP Nr 13, poz. 91).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 listopada 2006r. w sprawie
szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania
jonizujgcego z pbézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 140. poz. 994).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikdéw biologicznych dla srodowiska pracy oraz ochrony
zdrowia pracownikéw zaw. narazonych na te czynniki (Dz.U.Nr81p0z.716).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 85 i 86)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie
wymagan higieniczno-sanitarnych w zaktadach produkcyjnych lub
wprowadzajgcych do obrotu srodki spozywcze (Dz. U. Nr. 104 poz. 1096)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.RP Nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezp. i higieny pracy (Dz.U.Nr.P0z.1650).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Z dnia 11 lipca 2003r.)

Polska Norma PN-EN 1406, lipiec 2005r. Meble laboratoryjne.

Zalecenia dotyczace projektowania i instalowania.

Wytyczne dotyczace hermetycznosci pomieszczen dla zwierzat
doswiadczalnych zaszczepionych mikroorganizmami.

Polska Norma PN-EN 12738 z maja 2002r. Biotechnologia, laboratoria
badawcze, rozwojowe i analityczne.

Wytyczne dotyczace hermetycznosci pomieszczen dla zwierzat
doswiadczalnych zaszczepionych mikroorganizmami.

Dane techniczne urzadzen technologicznych.
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DANE TECHNICZNE DO PROJEKTU

Niniejszy projekt sporzadzono na podstawie:

- programu uzytkowego bedacego zatacznikiem do warunkdéw konkursowych

- kilkufazowych uzgodnien z Inwestorem

- obowigzujacych przepiséw i norm

Rozplanowanie pomieszczen laboratoryjnych opracowano w uzgodnieniu

z uzytkownikami poszczegélnych katedr. Rozmieszczono urzadzenia i sprzet
technologiczny oraz opracowano wytyczne dla projektéw branzowych.
Zasadniczo laboratoria mieszcza sie w stopniach hermetycznosci 1 i 2.

W niektorych, specjalnie oznaczonych laboratoriach klasy 2 bedg zastosowane
procedury wiasciwe dla 3 stopnia zagrozenia biologicznego.

Procedury i srodki zapobiegawcze bedg kazdorazowo dobierane na podstawie
oceny ryzyka zawodowego, na jakie moze by¢ narazony pracownik

(Dz. U. z 2005r. Nr 81, poz. 716)

Warunki srodowiska pracy w laboratoriach i innych pomieszczeniach bedg
kontrolowane tak, aby utrzymac bezpieczne i wygodne warunki pracy.
Zapewniona bedzie wentylacja, ktéra zapewni rozrzedzenie i rozprzestrzenienie
substancji zanieczyszczajacych tworzacych sie w laboratoriach.

Urzadzenia wyciggowe zapewniajg personelowi laboratorium ochrone przed
potencjalnie niebezpiecznymi wyziewami.

Szczegotowe informacje zawiera projekt technologiczny.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Program zaje¢ dydaktycznych dla studentow na Wydziale Biologii na
Uniwersytecie Gdanskim zaktada zajecia laboratoryjne, niezbedne do
prowadzenia zaje¢ dydaktycznych dla studentow, badan naukowych

oraz szkolenia dyplomowego dla magistrow biologii.

Niniejszy projekt dotyczy opracowania technologii.

Na podstawie programu uzytkowego, opracowano koncepcje rozplanowania
pomieszczen technologicznych.

W uzgodnieniu z uzytkownikiem rozmieszczono urzadzenia i sprzet
technologiczny oraz opracowano wytyczne dla projektéw branzowych.

Dla kazdego z zaprojektowanych pomieszczenh technologicznych zatgczono
karte z wyposazeniem i wykonczeniem budowlanym pomieszczenia

oraz rodzajem doprowadzenia mediow technologicznych dla stanowisk pracy.
Zalgczono zbiorcze zestawienie podstawowych urzadzen i sprzetu
technologicznego do zakupu.

Projektowany budynek, to obiekt pieciokondygnacyjny i czesciowo podpiwniczony.
Kazda z katedr podzielona zostata na czesc¢ laboratoryjng, pomieszczenia

o charakterze dydaktycznym, pomieszczenia pracy biurowej dla pracownikow,
magazyny, pomieszczenia socjalno-sanitarne.

Ponadto zaprojektowano pomieszczenia miedzykatedralne, bedace wspdine dla
katedr o spokrewnionych specjalnosciach oraz pomieszczenia ogélnowydziatowe
jak dziekanat, audytoria, sale wyktadowe, muzeum bursztynu, pomieszczenia
do przechowywania zwierzat, kawiarnia, bar, pomieszczenia dla két naukowych,
ustug kserograficznych, pomieszczenia gospodarcze i techniczne, sanitariaty itp.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIALU BIOLOGII

Struktura Wydziatlu obejmuije:

Dziat Administraciji
(Dziekanat, sekretariaty oraz pomieszczenia administracyjno-techniczne Wydziatu)

Kierunek (specjalnosc¢) Biologia Molekularna z Katedrami:

- Biochemii

- Mikrobiologii

- Biologii Molekularnej

- Ekotoksykologii i Biochemii Zwierzat

Kierunek (specjalno$é) Biologia Srodowiskowa z Katedrami:

- Ekologii Roslin

- Ekologii i Zoologii Kregowcow

- Taksonomii i Ochrony Przyrody

- Zoologii Bezkregowcow

- Stacja Badania Wedrowek Ptakéw

Kierunek (specjalnosc¢) Biologia Eksperymentalna z Katedrami:

- Cytologii i Embriologii Roslin
- Mikroskopii Elektronowej

- Fizjologii Roslin

- Fizjologii Zwierzat

- Genetyki

Pomieszczenia Miedzykatedralne:

- Dla Katedry Ekotoksykologii i Biochemii Zwierzat

- Fizjologii Zwierzat, Biologii Molekularnej (Zwierzetarnia Ogolnowydziatowa)
- Zespot sal wyktadowych

- Pracownia Dydaktyki Biologii
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5.0. LICZBA PRACOWNIKOW | DOKTORANTOW
5.1. BIOLOGIA SRODOWISKOWA
NAZWA KATEDRY ILo € ILOSC ILOSC GRANTOW
PRACOWNIKOW DOKTORANTOW ZEWNETRZNYCH
Pracownia Dydaktyki Biologii 4 0 -
Stacja Badan Wedrowek 3 8 -
Ptakow
Katedra Ekologii Ro$lin 9 1 -
Katedra Ekologii i Zoologii 6 -
Kregowcow
Katedra Taksonomii Roslin 13 4 -
| Ochrony Przyrody
Katedra Zoologii Bezkregowcow 9 6 -
RAZEM 40 25 28
5.2. BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA
NAZWA KATEDRY ILo S€ ILOSC ILOSC GRANTOW
PRACOWNIKOW DOKTORANTOW ZEWNETRZNYCH
Katedra Cytologii i Embriologii 4 0 -
Roslin
Katedra Fizjologii Roslin 5 1 -
Katedra Fizjologi Zwierzat 10 9 -
Katedra Genetyki 6 8 -
Katedra Mikroskopii - - -
Elektronowej
RAZEM 25 18 11
5.3. BIOLOGIA MOLEKULARNA
NAZWA KATEDRY ILo S€ ILOSC ILOSC GRANTOW
PRACOWNIKOW DOKTORANTOW ZEWNETRZNYCH
Katedra Biochemii 7 5 -
Katedra Biologii Molekularnej 19 21 -
Katedra Mikrobiologii 6 -
Zakiad Ekotoksykologii i -
Biochemii
Zwierzat
RAZEM 34 37 23
Razem na Wydziale Biologii = 99 pracownikéw, + 80 do  ktorantéw

+ ew. max. 63 granty zewn etrzne.
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LICZBA STUDENTOW

Ogotem 500 studentoéw w tym na studiach dziennych 360 studentéw
i 140 studentdw na studiach wieczorowych.

PROGRAMOWANIE POMIESZCZEN POMOCNICZYCH | SOCJALNYCH

Szatnia ogolna

Przyjeto przy uwzglednieniu wspoétczynnik jednoczesnosci 0,85dla maksymalnej
ilosci os6b mogacych jednoczesnie przebywac w obiekcie (tj. liczba studentow
studiow stacjonarnych i pracownikow naukowych powiekszonej o interesantéw
do 5% ogotu uzytkownikow.

To daje wielkos¢ projektowanej szatni na 480 oséb.

Szafki studenckie
Przed wejsciem do kazdej katedry zlokalizowano szafki na fartuch torbe dla
studentow odbywajgcych ¢wiczenia w ilosci odpowiedniej dla danej katedry.

Szatnie personelu

W katedrach w ktorych w laboratoriach odbywaé bedzie sie praca z substancjami
szkodliwymi lub wymagana jest odpowiednia czystos¢ zaprojektowano zespoty
szatniowe dla 14 osob kazdy (szafki podwadjne — typu basenowego)

osobno dla kobiet i mezczyzn

Kuchenki katedralne

Dla pracownikow laboratoryjnych zaprojektowano pomieszczenia do spozywania
positkdw.

Dla pracownikow administracyjnych i gosci przewidziano aneksy do pazenia kawy,
herbaty w sekretariacie.

Pomieszczenia na sprzet porzadkowy
W kazdej katedrze lub zespole funkcyjnym a takze przy zespole sanitariatow
0golnych

Urzadzenia sanitarne

Na kazdej kondygnacji w kazdej katedrze zaprojektowano 1 oczko damskie i jedno
meskie, ktore obstugujg razem 50 oséb.

Maksymalna ilo$¢ pracownikow w katedrze na jednej kondygnacji wynosi 27 oséb.
W przypadkach jednostek organizacyjnych w ktorych liczba oséb nie przekracza
10 zaprojektowano wspolny ustep dla kobiet i mezczyzn.

Dla studentéw korzystajacych z sal wyktadowych, sal ¢wiczen dostepnych z holu
gtébwnego zaprojektowano sanitariaty proporcjonalnie do ilosci uzytkownikéw na
kazdej kondygnacji.

Przy zastosowaniu wspotczynnika jednoczesnosci 0,64 umieszczajgc WC

dla oséb niepetnosprawnych na kazdej kondygnacji za wyjatkiem 5.
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ROZWIAZANIA UKLADU FUNKCJONALNEGO | ORGANIZACYJNEGO
Wydziat Biologii zostat zaprojektowany w trzech modutach potaczonych
komunikacjg pozioma. Kazdy modut to odrebna specjalnosé.

Poszczegodlne katedry znajdujg sie w odpowiednim module na poszczegdélnych
kondygnacjach potgczonymi komunikacjg pionowa i pozioma.

W czesci piwnicznej budynku znajdujg sie w pomieszczenia techniczne:
wentylatornia, pomieszczenie agregatu prgdotworczego, pomieszczenie $redniego
i niskiego napiecia, komora transformatorowa, pomieszczenie przytgczy c.o.,
sprezarkownia, przytaczy wod.-kan. oraz magazyny, pomieszczenia porzadkowe
oraz zwierzetarnia i laboratorium patogendw. Zwierzetarnia dostepna jest przez
$luze szatniowg

Wszystkie pomieszczenia znajdujgce sie w piwnicy sg przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi tj. do 4 godzin.

POMIESZCZENIA OGOLNOWYDZIALOWE

PARTER - P-1

Na parterze znajdowaé sie bedg pomieszczenia ogolnowydziatowe i dydaktyczne:
portiernia, szatnie odziezy wierzchniej, muzeum inkluzji bursztynu, ksero, sanitariaty
oraz kawiarnia — bar na okoto 100 oséb. Cze$¢ administracyjna sktadajgca sie z 5
pomieszczen biurowych dla okoto 10 oséb z pomieszczeniem socjalnym

i sanitariatami.

PRACOWNIA DYDAKTYKI | BIOLOGII

W sktad pomieszczen dydaktycznych wchodzi sala seminaryjna na okoto 30 osob
oraz sala ¢wiczen dla 20 os0b, biblioteka, sala komputerowa na 16 stanowisk oraz
cztery pomieszczenia biurowe, magazyn i pomieszczenie socjalne i WC.

Ponadto znajdowa¢ sie bedg w holu gtbwnym dwie sale audytoryjne, kazda na 125
ogolnowydziatowe dla okoto 340 studentow.

SZATNIE STUDENTOW

Na parterze budynku w holu gtbwnym znajdowac sie bedzie szatnia odziezy
wierzchniej oraz wzdtuz scian znajdowac sie bedg szafki szatniowe dwudziatowe,
zamykane na klucz (jedna szafka dla dwoéch studentow). Lacznie znajdowac sie
bedzie szafek 250 dwudziatowych. Umozliwi to studentom, pozostawienie odziezy
zmiennej i niezbednych bagazy bez potrzeby przenoszenia do pracowni
laboratoryjnych.

Studenci po pozostawieniu swojej odziezy pozniej pojdg z parteru projektowanymi
klatkami schodowymi lub windg do odpowiednich pomieszczen laboratoryjnych.
KAWIARNIA — BAR

Sala przeznaczona na okoto 72 miejsc konsumenckich na parterze i 32 miejsca

na pietrze (klub pracowniczy). Zaplecze gastronomiczne w oparciu 0 wydawanie
positkbw w systemie samoobstugowym. Catos¢ wydzielona osobna komunikacjg
wewnetrzng z mozliwoscig dostaw towardw i ekspedycji odpadow. Na zapleczu
przewidziano: magazyn produktéw fabrycznie opakowanych, magazyn zasobéw,
magazyn - chtodnie, magazyn opakowan, magazyn warzyw, magazyn napojow,
pomieszczenie na odpadki, przygotowalnie czysta, przygotowalnie brudng, kuchnie,
zmywalnie naczyn stotowych, wydawalnie positkow.

Zatrudnienie w czes$ci gastronomicznej do 5 0sob.

Dla zatrudnionego personelu przewidziano pomieszczenie socjalno-szatniowe

z weztem sanitarnym oraz pomieszczenie biurowe.
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| PIETRO-P 2

Na pierwszym pietrze znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia ogolnowydziatowe;
- trzy sale komputerowe po 12 stanowisk

- pomieszczenia dla kot naukowych

- pomieszczenia dla samorzadu studenckiego

- sala rady wydziatu

- gabinet kierownika dziekanatu

- sekretariat

- gabinet dziekana

- trzy gabinety prodziekanéw

- trzy pomieszczenia obstugi studentow

Ponadto WC dla studentéw i pracownikow, magazyny, archiwa, pomieszczenia
porzadkowe oraz bufet pracowniczy z wydawalnia potraw, zmywalnig naczyn

I podrecznym magazynem. Potrawy bedg przyrzadzone w kuchni na parterze

I dostarczone do wydawalni dwudzielna winda.

POMIESZCZENIA MIEDZYKATEDRALNE

PIWNICE — PO

Zwierzetarnia —pomieszczenia miedzykatedralne dla Katedry Ekotoksykologii

i Biochemii Zwierzat oraz Biologii Molekularnej przeznaczone sg do czasowego
przetrzymywania zwierzat do celéw laboratoryjnych.

ZWIERZETA

Przebywajg tu zwierzeta takie jak: myszy, szczury oraz $winie.

W pomieszczeniach mokrych — w basenach: zaby oraz skorupiaki np.: krewetki.
Zaby oraz skorupiaki sg hibernowane w pomieszczeniach chiodni.

Zwierzeta przywozone sg z wyspecjalizowanych hodowli -np.: Akademii Medycznej
w Gdansku.

Dostarczane sg tylko zdrowe zwierzeta po przebytych badaniach. Tym niemniej,
w zwierzetarni zaprojektowano dwa pomieszczenia kwarantanny w ktérych
dostarczane zwierzeta przebywac bedg przez okres 5-15 dni, w celu adaptacji.
Transport zwierzat roztadowywany jest w zamknietym garazu — stamtad — poprzez
pomieszczenia kwarantanny - zwierzeta trafiajg do pomieszczen przeznaczonych
do przetrzymywania zwierzat az do momentu, kiedy beda na nich przeprowadzane
badania (badania wytgcznie na zdrowych zwierzetach).

Zwierzetarnia ta nie zajmuje sie hodowlg zwierzat. W zwierzetarni sg dwa korytarze
— brudny, ktérym transportuje sie zwierzeta, pasze oraz wyprowadza sie ew.
odchody, przenosi sie brudne klatki do pomieszczenia gdzie myje sie je pod
cisnieniem wodg ze srodkami myjacymi.

Nastepnie przenosi sie je do czystej czesci gdzie sg dezynfekowane.

Po dezynfekcji sg sktadowane w magazynie klatek czystych skad trafiajg do
zwierzetarni lub na pietra przez sluze korytarzem czystym.

Zwierzeta martwe przechowywane sg w mrozni, skad odbierane sg przez
zakontraktowana firme i wywozone sg do spalarni.

Korytarze — czysty i brudny — potagczone sa $luza.

W zespole zwierzetarni zaprojektowano dwie sale operacyjne dla duzych i matych
zwierzat z pomieszczeniem mycia dla oséb operujgcych oraz instrumentarium
wspolinym dla obu sal.
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PRACOWNICY

Zwierzetarnie obstugujg pracownicy dwoch specjalnosci: biologii molekularnej
(pomieszczenie basendw i pomieszczenie dla zwierzat matych) oraz biologii
eksperymentalnej — fizjologii zwierzat (pomieszczenie basendw, dwa pomieszczenia
dla zwierzat matych, jedno pomieszczenie dla zwierzat duzych.

Pracownicy obstugujacy zwierzetarnie majg kompletne szatnie z sanitariatami przy
katedrach, tam tez sg urzadzenia sniadalnie.

Pracownicy naukowi dostajg sie na teren zwierzetarni klatka schodowg K4 i poprzez
Sluze szatniowa od strony brudnej, przez tazienke do szatni czystej i na korytarz
czysty zwierzetarni.

W czesci czystej zaprojektowano tez pokdj dla pracownikow i pokéj do badan
behawioralnych. W pokoju pracownicy trzymajg dokumentacije i ew. przebywajg
miedzy operacjami. W tym pokoju przewidziano rowniez stanowisko dla lekarza
weterynarii nadzorujgcego utrzymanie zwierzat.

Lekarz weterynarii bedzie osoba dochodzacg z zewnatrz, a w tym pomieszczeniu
bedzie prowadzit i przechowywat dokumentacje zwigzang ze swg dziatalnoscia.
Pracownicy dostajg sie do korytarza brudnego klatkg schodowg K6.

Zaden z pracownikdw nie pracuje tu diuzej niz cztery godziny.

MAGAZYNOWANIE PASZ

Pasze — tylko gotowe granulaty — przechowywane sg w trzech pomieszczeniach,
zabezpieczonych przed owadami i gryzoniami.

Powierzchnie scian majg by¢ wykonczone materiatami gtadkimi, tatwozmywalnymi,
podiogi gtadkie, tatwozmywalne, nie $liskie.

Na zewnatrz magazyndw na Scianie korytarza zaprojektowano w dwoch

miejscach krany ze ztgczka do weza, a w poditodze korytarza kratki sciekowe.
Magazyny wyposazono w sprzet gasniczy (koce, gasnice).

POMIESZCZENIA DLA ZWIERZAT MALYCH

Nie przewiduje sie przechowywania zwierzat na $cidtce. Gdyby jednak zachodzita
taka koniecznos¢ — zuzyta scidtke mozna przechowywac¢ w magazynie brudnym,
tam tez przechowywane sg brudne klatki.

POMIESZCZENIA DLA ZWIERZAT DUZYCH

Temperatura 20 — 24 stopni C, wilgotnos¢ powietrza 45 — 65%.

Wentylacja — wymagana wymiana powietrza przy matym zageszczeniu zwierzat:
8-10 razy w ciggu godziny.

Powierzchnie scian maja by¢ wykonczone materiatami gtadkimi, tatwozmywalnymi,
podtogi gtadkie, tatwozmywalne, nie sliskie. Swinie przetrzymywane sg w klatkach
pojedynczych K3 o wymiarach 240 x 120 cm i wysokosci 100 cm.

Pod klatkami zainstalowane bedg koryta ze stali nierdzewnej z automatycznym
sptukiwaniem, podtgczone do kanalizacji.

Cata zwierzetarnia jest klimatyzowana, posiada kontrole dostepu oraz sygnalizacje
pozaru, a instalacja kanalizacji technologicznej odprowadzona jest do oddzielnych
neutralizatoréw sciekéw.

Na tej kondygnacji znajduje sie rowniez wydzielony zespét -laboratorium
patogenowe Katedry Biologii Molekularnej wraz z pomieszczeniami $luzy szatniowej,
Z weztem sanitarnym dla pracownikow i pomieszczeniem na odpady, w tym
laboratorium doswiadczalne w ktérym prace wykonywane sg rzadko, a pracownicy
maja swoje miejsca pracy w katedrze na pietrze, przebywajg w nim okresowo i

nie dtuzej niz 4 godziny w ciggu dnia pracy.
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PARTER — PO
Pracownia izotopowa dla specjalnosci Biologii Molekularnej sg to pracownie

przeznaczone do pracy z otwartymi zrodlami promieniotworczymi.

Zespot sktada sie z dwoch pracowni K. 11| przeprowadzonej $luzg sanitarno-

dezometryczng wyposazong w stacjonarny przyrzad dozometryczny i umywalke oraz

szafki na odziez ochronng i pojemnik na odziez skazong. Obie pracownie 0 pow. min

15 m2 wyposazono w digestorium radiologiczne.

W zaleznosci od rodzaju prowadzonych prac z otwartymi zrédtami

promieniotwdérczymi zapewnia sie:

a/ pomiar zawartosci promieniotworczych w powietrzu i $ciekach usuwanych z tej
pracowni,

b/ zbieranie oraz przechowywanie statych i cieklych odpaddéw promieniotwdérczych
w specjalnych pojemnikach lub zbiornikach

c/ oczyszczanie usuwanego z tej pracowni powietrza,

d/ wyposazenie techniczne do oczyszczania odziezy roboczej stosowanej w
pracowni

e/ podcisnienie w szczelnych komorach roboczych, wynoszace co najmniej 200 Pa
(paskali) w stosunku do otoczenia

f/ wentylacje mechaniczng nawiewno-wyciggowg gwaranutaca:

- przeptyw powietrza w kierunku pomieszczen, w ktorych istnieje wieksze
prawdopodobienstwo powstania skazeh promieniotwoérczych,

- ruch powietrza lub uktad cisnien, ktéry zapobiega rozpatrzeniu sie
skazenh promieniotwdérczych powstajgcych na stanowiska pracy

- wyrzut powietrza na wysokosci co najmniej 1 m ponad kalenice budynku
pracowni izotopowej klasy Il i budynku sgsiadujgcego;

g/ oznaczenie srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
w sposoéb zapobiegajacy uzyciu ich przez osoby, ktorym nie zostaty przydzielone,
a takze uzyciu ich poza pracownia,

h/ przechowywanie zrédet i odpadow promieniotworczych w wydzielonym magazynie
0 wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej zapewniajacej w czasie
przebywania tam pracownikdéw co najmniej 6-krotng wymiane powietrza w
ciggu godziny, przy czym wigczenie wentylacji nastepujgce co najmniej 10 minut
przed wejsciem pracownika do magazynu
Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykona¢ stosowne obliczenia

i zaprojektowaé odpowiednie zabezpieczenia np. projekty oston statych.

| PIETRO - P1
Pomieszczenia miedzykatedralne na pierwszym pietrze:
- zielnik
- magazyn okazéw
- mroznia ze sluzg
- preparatornia i preparatornia roslin naczyniowych ze sluzg
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8.3 BIOLOGIA MOLEKULARNA
8.3.1. PARTER - P1
KATEDRA EKOTOKSYKOLOGII | BIOCHEMII ZWIERZAT

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia laboratoryjno-cwiczeniowe:
- sala ¢wiczen na 15 0sob

- sala seminaryjna na 30 os6b

- pracownia biochemii porownawczej 8 osobowa

- pracownia ekotoksykologii 8 osobowa

- modut laboratoryjno-komputerowy 12 osobowy

- zmywalnia

- pokdj wirébwkowy

- cieplarnia

- chiodnia

Ponadto zaprojektowano pomieszczenia adiunktow, pokoj doktorantow, pokoj
kierownika, sekretariat, dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie
porzadkowe, WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy.

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Przewidziano nastepujace pomieszczenia laboratoryjno-cwiczeniowe:
- trzy moduty laboratoryjno-komputerowe 10 osobowe
- hodowla kultur tkankowych ze sluzg
- pokdj aparaturowy
- pomieszczenie na mikroskop
- ciemnia
- pomieszczenia na lodéwki i chtodziarki
Ponadto zaprojektowano 6 pomieszczen biurowych, magazyn odczynnikow,
pomieszczenie porzgdkowe, WC, aneks kuchenny, zespdét szatniowy.

8.3.2. | PIETRO — P-2

KATEDRA BIOLOGII MOLEKULARNEJ
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 os6b z pokoje przygotowawczym
- pracownia magistrantow
- dziewie¢ modutdw laboratoryjno — komputerowych po osiem o0s6b
- sala seminaryjna 30 osobowa
- pokdj PCR
- pokdj chromatografii
- zmywalnia z pozywkarnig
- boks na autoklawy
- pokdj odczynnikéw i wag
- 3 ciemnie
- 2 pokoje cieplarek
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8.3.3 IPIETRO-P -3

KATEDRA BIOCHEMII

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 osob z pokojem przygotowawczym
- sala seminaryjna z zapleczem kuchennym

- 8 modutéw laboratoryjno — komputerowych 6 — 8 osobowych

- pracownia z RNA

- pokdj na sprzet ciezki

- pracownia do PCR

- pozywkarnia z pokojem przygotowawczym

- pomieszczenie na autoklawy

- boks na urzadzenie do rejestracji obrazu

- 2 pokoje aparaturowe

Ponadto zaprojektowano 14 pokoi biurowych, gabinet kierownika katedry,
sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, magazyn odczynnikdéw szkta, dwie
ciemnie, pokdj chtodnia, zespot szatniowy z tazienka.

8.3.4 I PIETRO-P -4

KATEDRA MOKROBIOLOGII

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

- dwie sale ¢wiczen laboratoryjnych na 12 osob z pokojem przygotowawczym

- sala seminaryjna 30 osobowa

- pokoj do pracy sterylnej

- pomieszczenie na kolekcje szczepow bakteryjnych

- 7 modutéw laboratoryjno-komputerowych 8 — osobowe

- zmywalnia

- pozywkarnia

- pokdj na autoklawy

- 2 pracownie izotopowe ze $luzg i pomieszczeniem na odpadki

- 2 pracownie DNA

- pracownia RNA

Ponadto zaprojektowano 7 pokoi biurowych, gabinet kierownika katedry,

2 sekretariaty, pomieszczenia porzadkowe, WC, magazyn odczynnikow szkia,
dwie ciemnie, pokdj chiodnia, dwa zespoty szatniowe, pokdj dzwiekochtonny,
dwa pokoje cieplarek, dwa pokoje chtodni, pokéj na sprzet ciezki.

8.4. BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA

Zaktad zajmowac sie bedzie badaniami nad zachowaniem roslin (biologia roslin
i rozwéj komorek) w roznych warunkach srodowiska.
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8.4.1. PARTER-P -1

KATEDRA CYTOLOGII | EMBRIOLOGII ROSLIN
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia laboratoryjno-¢wiczeniowe:

- sala éwiczen kursowych 14 osobowa z pomieszczeniem przygotowawczym
- sala seminaryjna dla 30 os6b z bibliotekg

- pomieszczenie przygotowawcze pracowni cytochemicznej

- pomieszczenie mikrotomowe

- pomieszczenie mikroskopowe

- pomieszczenie cieplarek

- pomieszczenie mikroskopu fluororescencyjnego

- pomieszczenie mikroskopu fotograficznego

- pomieszczenie zamrazarek i lodowek

- zmywalnia

- chiodnia

- pomieszczenie hodowlane (fitotron)

- pomieszczenie hodowlane ((fitotron ciemny)

- laboratorium In Vitro

- sterylizatornia

- pozywkarnia ze sluzg

Ponadto zaprojektowano dwa pokoje doktorantéw, trzy pokoje adiunktow

i doktorantéw, pokoje kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzagdkowe,
magazyn, magazyn szkta, magazyn odczynnikow, magazyn sprzetu i aparatury,
WC aneks kuchenny, dwa zespoty szatniowe.

PRACOWNIA MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia laboratoryjno-¢wiczeniowe:
- pomieszczenie dla suszarki i napylarki probnej
- pomieszczenie na mikroskop skaningowy z pomieszczeniem do
chtodzenia mikroskopu
- pracownia do preparatorni
- pomieszczenie dla ultramikrotomu
- ciemnia
- pomieszczenie na mikroskop optyczny
- ciemnia
- pomieszczenie mikroskopowe
- ciemnia fotograficzna
- pomieszczenie na mikroskop elektronowy transmisyjny z pomieszczeniem
pomp rotacyjnych mikroskopu
Ponadto zaprojektowano dwa pomieszczenia administracyjne.
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8.4.2 IPIETRO-P -2

KATEDRA FIZJOLOGII ROSLIN

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- sala ¢wiczenh 16 osobowa
- pracownia magisterska 12 — osobowa z pokojem przygotowawczym
- pracownia doktorancka 12
- laboratorium biologiczne 16 osobowe
- pokgj pracy jatowej
- pokoj fitotronu
- 4 pokoje hodowlane roslin
- pomieszczenie badania cyklu
- pomieszczenie na autoklawy
- pokoj sprzetowy
- laboratorium chemiczne
- pokdj na cieplarki, lodéwki
- pokdj do HPLC
- sala seminaryjna na 25 os6b
- ciemnia
- chtodnia
Ponadto zaprojektowano 7 pokoi adiunktow, sekretariat, magazyn sprzetu,
szkia, odczynnikow, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny,
dwa zespoty szatniowe.

8.4.3. Il PIETRO - P- 3

KATEDRA GENETYKI

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia,;

- 12 osobowa pracownia komputerowa magistrantow

- sala ¢wiczen kursowych 20 — osobowa z pomieszczeniem przygotowawczym
- sala seminaryjna 30 osobowa

- pomieszczenie hodowli Drosophila

- laboratorium enzymogenetyczne z pokojem przygotowawczym 8 — osobowe
- dwa laboratoria DNA 12 osobowe

- laboratorium mikroskopowe 8 osobowe

- laboratorium wstepnej obrobki préb

- zmywalnie szkfa ze sterylizatornig

- dwa pokoje hodowlane

- dwa boksy z regulowana temperaturg

Ponadto zaprojektowano 4 pokoje adiunktéw 2 osobowe, dwa pokoje

dla doktorantow 3 osobowe, pokdj pracownikOw sanitarnych, pomieszczenie dla
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie na ksero, magazyn
odczynnikéw, szkta, magazyn zbiorow, dwa magazyny ogolne, pomieszczenie
na lodowki i zamrazarki, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny,
zespot szatniowy.
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8.4.4 Il PIETRO-P -4

KATEDRA FIZJOLOGII ZWIERZAT

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:

- sala seminaryjna 30 osobowa z bibliotekg

- sala ¢wiczenh 16 osobowa ze $luzg i pokojem przygotowawczym

- pracownia pétdzienna

- pracownia biocybernetyki

- pracownia neurofarmakologiczna

- 4 pomieszczenia do badan behawioralnych

- laboratorium immunologiczne

- pracownia komputerowej obrébki obrazu

- sala operacyjna dla matych zwierzat z przygotowalnig i instrumentarium
- dwa laboratoria DNA 12 — osobowe

- laboratorium hematologiczne 12 osobowe

- 4 pracownie EEG

- pracownia izotopowa klasy Il 6 osobowa

- pomieszczenie do hodowli tkanek

- pracownia neuroimmunologiczna 6 osobowa
- pomieszczenie do hodowli tkanek
- pracownia neuroendokrynologiczna i fizjologii wysitku 6 osobowa
- pracownia cytologiczna

Ponadto zaprojektowano 4 pokoi adiunktow i wyktadowcow 2 — osobowe,
4 pokoje dla pracownikdw samodzielnych, pomieszczenie dla kierownika
katedry, sekretariat, magazyn odczynnikdéw sprzetu laboratoryjnego do
badan terenowych, chtodnia, mroznia, pomieszczenie porzadkowe,
WC, aneks kuchenny, zesp6t szatniowy.

8.5.0 BIOLOGIA SRODOWISKOWA
8.5.1 PARTER-P -1

STACJA BADANIA WEDROWEK PTAKOW
Przewidziano pomieszczenia przeznaczone do badan ptakdw:
- preparatornia z szatnig przepustowg
- pomieszczenie socjalne

KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
- magazyn na proby glebowe
- magazyn sprzetu wielkogabarytowego
- zaplecze socjalne
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8.5.2I PIETRO-P -2

KATEDRA EKOLOGII ROSLIN

Przewidziano nastepujgce pomieszczenia;

- sala éwiczen 15 osobowa

- sala seminaryjna 12 osobowa

- cztery laboratoria srodowiskowe

- laboratorium sendymentologiczne

- dwa laboratoria palinologiczne

- dwa pomieszczenia fitotrony

- laboratorium mikroskopowe

- laboratorium ekologiczne

- sala konferencyjno-biblioteczna

- sala laboratoryjno-¢wiczeniowa 12 osobowa

Ponadto zaprojektowano 3 pracownie doktoranckie, 10 pomieszczen dla
pracownikdw, pomieszczenie kierownika katedry, sekretariat,
pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny, zespot szatniowy,
dwa magazyny, dwie chtodnie.

8.53I1IPIETRO-P-3

KATEDRA EKOLOGII | ZOOLOGII KREGOWCOW
Przewidziano nastepujace pomieszczenia:
- sala seminaryjna z bibliotekg 30 osobowa
- dwie sale do ¢wiczen z etologii z zapleczem
- sala zbioroéw zoologicznych z preparatornig i zapleczem
- laboratorium biologiczne z zapleczem
- laboratorium biologiczno-chemiczne
- dwa laboratoria molekularne z zapleczem
- laboratorium biologiczno-chemiczne
- dwa laboratoria molekularne z zapleczem
- sala maginstrancka 24-osobowa
- sala ¢éwiczen 20-osobowa z zoologii
Ponadto zaprojektowano 3 pomieszczenia doktorantéw, 5 pokoi adiunktéw
2 osobowe, dwa pokoje pracownikow samodzielnych, pomieszczenie
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks
kuchenny, dwa zespoty szatniowe, pomieszczenie ze sprzetem
chtodniczym, magazyn sprzetu terenowego.

STACJA BADANIA WEDROWKI PTAKOW
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- pracownia technika
- pracownia magistrancka
- sala prezentacji multimedialnych
- redakcja
Ponadto zaprojektowano dwa pomieszczenia doktorantéw 2 osobowe,
2 pokoje adiunktéw, archiwum, pracownia obstugi archiwum, pomieszczenie
kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks
kuchenny, dwa zespoty szatniowe, magazyn sprzetu drobnego.
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8.5.4 IIPIETRO-P-4

KATEDRA TAKSONOMII ROSLIN | OCHRONY PRZYRODY
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- sala seminaryjna 30 osobowa
- sala ¢wiczen 20 osobowa
- sala ¢wiczenh 6 osobowa
- 2 laboratoria dendrologiczne
- sala konferencyjna z bibliotekg 40 osobowa
- laboratorium glebowo-ekologiczne z zapleczem
- komora hodowlana
- laboratorium teledetekcyjno-kartograficzne z ciemnig
- laboratorium taksonomii
Ponadto zaprojektowano 3 pokoje doktorantéw, 4 pokoje adiunktow i wyktadowcow
2 osobowe, 4 pokoje pracownikéw samodzielnych, pomieszczenie kierownika
katedry, kserograf, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC, aneks kuchenny
dwa zespoly szatniowe, magazyn dendrologiczny, terenowy, papiernia, torfowy,
0golny, sprzetu i szkia.

8.5.5 IVPIETRO - P -5

KATEDRA ZOOLOGII BEZKREGOWCOW
Przewidziano nastepujgce pomieszczenia:
- sala konferencyjna 30 osobowa
- sala seminaryjna 30 osobowa
- 2 sale ¢wiczen 16 osobowe
- sala zbiorow dydaktycznych
- pracownia profesorska z gabinetem profesora
- laboratorium akarologii 8 osobowe
- laboratorium parazytologiczne 8 osobowe
- laboratorium taksonomii molekularnej 8 osobowe
- laboratorium bursztynu
- pracownia magisterska 12 osobowa
- pracownia specjalistyczna
- pomieszczenie hodowlane
Ponadto zaprojektowano 3 pokoje doktorantéw, 6 pokoi adiunktéw 2 osobowych,
pomieszczenie kierownika katedry, sekretariat, pomieszczenie porzadkowe, WC,
aneks kuchenny, dwa zespoty szatniowe, magazyn ze sprzetem chtodniczym,
dwa magazyny ogolne.
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ORGANIZACJA TECHNOLOGICZNA WYDZIALU
STUDENCI

Zaklada sie, ze studiowaé bedzie tgcznie 500 studentéw. Studenci wchodzié¢ bedg
do budynku Wydziatu Biologii z poziomu parteru wejsciem giéwnym. W holu
gldbwnym znajduje sie szatnia odziezy wierzchniej oraz wzdtuz $cian

ustawione bedg zamykane na klucz — szafki szatniowe przeznaczone na
podreczne rzeczy studentow, ktorych nie nalezy wnosi¢ do pracowni
laboratoryjnych.

Ponadto w poszczegolnych katedrach znajdowacé sie bedg szatnie z

weztami sanitarnymi, przeznaczone na pozostawienie osobistych rzeczy

przed wejsciem do poszczegolnych katedr. Dla oséb przewidzianych w budynku
na parterze przewidziano bar - kawiarnie.

Na poszczegoélnych kondygnacjach oraz katedrach zaprojektowano WC,

w tym dla os6b niepetnosprawnych.

KADRA NAUKOWA

Na Wydziale Biologii pracowac¢ bedzie fachowa kadra naukowa. Ze studentami
przeprowadzane bedg gtownie praktyczne ¢éwiczenia laboratoryjne oraz zajecia
dydaktyczne. Zajecia w pracowniach laboratoryjnych nadzorowa¢ beda adiunkci i
doktoranci.

llos¢ zatrudnionych oséb zalezy od ilosci uczacych sie studentow. Zaktada sie, ze
w pracach dydaktycznych uczestniczy¢ bedzie pracownikéw samodzielnych okoto
70 os6b oraz okoto 80 doktorantéw przypadajacych na jedng karte tj. Okoto 1000
doktorantow.

Dla studentéw przewidziano szatnie ogélne oraz szafki szatniowe w holu
gtéwnym.

Pracownicy korzystac¢ bedq z szatni oraz pomieszczenh socjalnych i biurowych
zaprojektowanych poszczegélnych katedrach.

MATERIAt DO BADAN

Rodzaj materiatu przeznaczonego do badan laboratoryjnych jest zalezny

od rodzaju i charakteru katedry. Moga to byc rosliny i zwierzeta duze i mate,
probki glebowe i osady, woda, materiat zielnikowy, prosty, grzyby, itp.
Dostarczany bedzie w pojemnikach lub kontenerach z zewnatrz budynku do
magazynow lub do pomieszczen laboratoryjnych znajdujgcych sie w
poszczegodlnych katedrach.

Materiat po badaniach, przechowywany bedzie w odpowiednich warunkach
w zaleznosci od rodzaju badanego materiatu. Materiat ktéry podczas badan
zostat skazony biologicznie, izotopowo lub chemicznie traktowany bedzie
jako materiat niebezpieczny. Ten, ktory tego wymaga sterylizowany na miejscu.
Sktadowany i usuwany w odpowiednich warunkach poza budynek przez
specjalistyczng firme zgodnie z zawartg umowa | opracowang procedurg
postepowania ze skazonym materialem laboratoryjnym.
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SPRZET CZYSTY | ODCZYNNIKI LABORATORYJNE

Rodzaj materiatu przeznaczonego do badan laboratoryjnych jest zalezny od
rodzaju i charakteru katedry. Moga to byc¢ rosliny i zwierzeta duze i mate, probki
glebowe i osady, woda, materiat zielnikowy, porosty, grzyby, i.t.p.
Dostarczany bedzie w pojemnikach lub kontenerach z zewnatrz budynku do
magazynow lub do pomieszczen laboratoryjnych znajdujacych sie w
poszczegolnych katedrach. Materiat po badaniach, przechowywany bedzie w
odpowiednich warunkach w zaleznos$ci od rodzaju badanego materiatu.
Materiat, ktoéry podczas badan zostat skazony biologicznie, izotopowo lub
chemicznie traktowany bedzie jako materiat niebezpieczny.

Ten, ktéry tego wymaga sterylizowany na miejscu. Skladowany i usuwany w
odpowiednich warunkach poza budynek przez specjalistyczng firme zgodnie
z zawartg umowa i opracowang procedurg postepowania ze skazonym
materialem laboratoryjnym.

MATERIAL BRUDNY | ODPADY NIEBEZPIECZNE

W budynku przewidziano podreczne magazyny materiatow tatwopalnych i
toksycznych oraz magazyn materiatow zracych i cuchngcych oraz magazyny
zwigzkow organicznych i nieorganicznych. Przewidziano rOwniez pomieszczenie
na odpadki laboratoryjne, ktére przechowywane bedg czasowo w wydzielonyc
miejscach, a nastepnie usuwane z budynku (materiat i substancje uzywane
przez studentow i pracownikéw, resztki materiatdbw szklanych i plastikowych oraz
pozostatosci substancji niebezpiecznych w iloéci okoto 2 |./pracownie ).

Scieki technologiczne beda odprowadzone z budynku osobng kanalizacjg przez
separatory, pozostate materiaty niebezpieczne sktadowane obok w
projektowanym budynku Wydziatu Chemii, ktory bedzie posiadat petne zaplecze
magazynowe zarowno dla substancji chemicznych jak i dla odpadow
chemicznych, rowniez mogilnik i stamtgd wywozone bedg do utylizacji

(musi by¢ zawarta stosowna umowa o usuwanie tego typu odpadéow).
Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na kontrole jakosci i postepowanie

Z materiatem izotopowym i materialem niebezpiecznym biologicznie.

Wszystkie preparaty kontrolowane beda pod wzgledem zawartosci w nich
substancji szkodliwych dla zdrowia pracownikow i studentéw narazonych na te
substancje. Ich wytwarzanie, przechowywanie, transport i przygotowanie
podlegaé bedzie rygorystycznym postepowaniem wg opracowanych procedur
zgodnie

z obowigzujacymi normami. Pomieszczenia w ktorych bedg przeprowadzane
badania z substancjami niebezpiecznymi , w ktorych przebywa¢ beda osoby
narazone na te substancje wydzielono i zapewniono odpowiednie warunki pracy
z nimi i ich przechowywania. Wszystkie prace laboratoryjne zwigzane z
dozowaniem i przygotowaniem materiatu promieniotworczego i niebezpiecznego
biologicznie sg wykonywane w urzgdzeniach z odpowiednimi zabezpieczeniami
(komory laminarne, dygestoria) o odpowiedniej wentylaciji i filtracji urzadzen

| pomieszczen.

Odpady przechowywane sg w specjalnych warunkach i traktowane jak odpady
medyczne.
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WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTOW BRAN ZOWYCH

Wytyczne dotyczg wykonczenia budowlanego pomieszczen, instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej, teletechnicznej ,
sygnalizacyjnej, ostrzegawczej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych,
technologicznej i sanitarne;.

Szczegotowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostaty przedstawione w kartach
wyposazenia technologicznego oraz na rysunku zagospodarowania
technologicznego.

WYKONCZENIE BUDOWLANE

Po wykonaniu instalacji sanitarnych i technologicznych, wentylacyjnych

I elektrycznych pomieszczenia bedg wykonczone zgodnie z wytycznymi w kartach
poszczegolnych pomieszczen.

Posadzki i Sciany w pomieszczeniach laboratoryjnych wykonaé¢ z materiatow
zmywalnych i niesliskich ze spadkami w kierunku kratek sciekowych.

W wyznaczonych pomieszczeniach zamontowac krééce ze ztgczka do weza do
zmywania posadzki w pomieszczeniu. Sciany i narozniki $cian zabezpieczy¢
przed zniszczeniem przez zamontowanie odbojnic nasciennych lub odbojnic-
poreczy na odpowiedniej wysokosci oraz wykona¢ wyoblania naroznikow.
Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadac atesty.
Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykonac¢ niezbedne
instalacje do zamontowania urzgdzen technologicznych.

W pomieszczeniach wykonaé niezbedng wentylacje grawitacyjng pomieszczen
magazynowych, biurowych i sanitarnych.

INSTALACJA C.O.

Dla catego obiektu nalezy zaprojektowac instalacje centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie pomieszczen przewiduje sie z sieci miejskiej.

Pomieszczenie wymiennikowni znajduje sie w piwnicy budynku.

Wymagane temperatury pomieszczen podano na kartach poszczegolnych
pomieszczen. Do ogrzewania przewidzie¢ moc cieplng szczytowa zgodnie z Polskimi
Normami. Instalacje rozprowadzi¢ w bruzdach i obudowac¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonej aseptyce.

Instalacja grzejnika powinna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, scian

i podiogi. Szczegbtowe rozplanowanie instalacji opracowane zostato w projekcie
branzowym projektu budowlanego.

INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

We wszystkich pomieszczeniach nie wymagajacych dziatania wentylaciji
mechanicznej w ktorych nie prowadzi sie badan z preparatami i odczynnikami
przewidziano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach , w ktorych przewidziano wentylacje mechaniczng lub
klimatyzacje nie wolno stosowac¢ wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach
bez okien dodatkowo wspomagang wentylacjg wyciggowsg poprzez wentylatory
na kanatach wentylacji grawitacyjnej. Niektore pomieszczenia wentylowane bedg
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za pomocg wentylatora kanatowego: uktad witgczony do odrebnych wyciggéw
uruchamiana okresowo wigcznikiem np. dla pomieszczen sanitarnych (toalet)

i niektorych magazyndéw w ktorych sktadowane sg odczynniki.

W pomieszczeniach, w ktorych przebywac bedzie zwiekszona ilos¢ oséb,

a nie bedzie sie prowadzi¢ w nich prac z preparatami i odczynnikami np. sale
seminaryjne, mniejsze sale wyktadowe, sale narad zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno -wywiewng przyjmujac zapotrzebowania powietrza w ilosci
30m3/godz/osobe.

Laboratoria i pracownie podzielono na dwie klasy czystosci powietrza BSL | i BSL Il
oraz szczegOlnie BSL Il+ z odpowiednig wymiang powietrza i filtrami.

Do grupy pomieszczen typu BSL | zalicza sie pomieszczenia, w ktdrych prowadzi¢ sie
bedzie badania z preparatami i odczynnikami ,bezpiecznymi”.

Dla tych pomieszczenh przyjeto 4-ro krotng wymiane powietrza / godzine.

Do grupy pomieszczen typu BSL Il zalicza sie pomieszczenia, w ktérych prowadzi¢
sie bedzie badania z preparatami i odczynnikami zakwalifikowanymi do 2 grupy
zagrozenia . Dla tych pomieszczeh przyjeto 8-ro krothg wymiane powietrza /godzine.
Pomieszczenia typu BSL Il + dodatkowo poprzedzono sluzami.

Dygestoria lub szafy na odczynniki dodatkowo nalezy indywidualnie podtaczyc

do wentylacji wyciggowe,;.

Szczegotowe dane ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach przedstawione
zostaly na kartach z wytycznymi instalacyjnymi poszczegolnych pomieszczen.
Minimalne krotnosci wymian w pomieszczeniach wymagajacych wentylacji
mechanicznej przedstawiono w kartach pomieszczen.

INSTALACJA WOD-KAN.

Zrodtem zaopatrzenia w wode dla obiektu jest zaopatrzenie z sieci wodociggowe;.
Rozprowadzenie wody instalacjg rurowg z elementéw PCV lub miedzianych,
rozprowadzona w bruzdach lub obudowana. Instalacje wodno-kanalizacyjng
doprowadzi¢ i odprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, kréécy ze ztaczka do
weza, kratek sciekowych oraz urzadzenh technologicznych zgodnie z wytycznymi
I rysunkiem zagospodarowania technologicznego.
Temperatura wody cieptej nie powinna nizsza niz 50 0 C i nie wyzsza niz 60 0 C.
Scieki sanitarne odprowadzi¢ do kanalizacji ogolnosptawnej. Scieki z pomieszczen
laboratoryjnych poprowadzi¢ osobng kanalizacjg technologiczng do separatorow.
Przewody wentylacyjne pionow instalacji kanalizacyjnej wyprowadzi¢ ponad dach
lub zastosowac urzadzenia napowietrzajgce piony kanalizacyjne uniemozliwiajgce
przenikaniu wyziewow z kanalizacji do pomieszczen.

Nalezy przewidzie¢ na cele porzadkowe 1,5 |/ m2 powierzchni podiogi
wymagajgcej zmywania (nalezy zatozy¢ dwukrotne mycie w ciggu doby),

na cele sanitarnohigieniczne 90 | / 1 pracownika korzystajacego z natrysku,
oprécz tego 30 I/ 1 pracownika.

Ponadto 2,5 l/dobe na kazdy m2 powierzchni terenu wymagajacej polewania

(w tym szklarnie).

Woda ciepta stanowi 50% zapotrzebowania na wode zimna.

llo$¢ sciekow stanowi 95 % zapotrzebowania na wode zimna.

Wielkos¢ instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej nalezy oblicza¢

wg PN-92/B-01706-Instalacje wodociggowe.
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10.5.INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczng doprowadzi¢ do wszystkich urzadzen technologicznych
zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania technologicznego.
Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢ wyposazone
w instalacje ochronng od porazen.

Wykona¢ instalacje oswietleniowg , natezenie zgodnie z PN-EN 12464 -1.
W wyznaczonych pomieszczeniach wykonac instalacje sieci telefonicznej
i sieci komputerowej oraz instalacje przyzywowa.

10.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet gasniczy (koce gasnicze, gasnice)
zgodnie z obowigzujgcym przepisami p. pozarowymi. Nalezy oznakowac drogi
ewakuacyjne a miejsca ich zlokalizowania oznaczy¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego i umiescic¢ jg w widocznym
miejscu oraz opracowac instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

11.0. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE

Pomieszczenia wyposazono w przyktadowe urzgdzenia i sprzet stosowany

w obiektach laboratoryjnych. Dla niektorych urzadzen szczegdtowe wytyczne
instalacyjne opracuje przyszly dostawca urzgdzen. Kupowany sprzet powinien
odpowiadac¢ co najmniej takiej jakosci jakg zaproponowano w projekcie.
Szczegotowe zestawienie wyposazenia zostato przedstawione w kartach wyposazenia
technologicznego, zestawieniu sprzetu i urzadzenh technologicznych wymagajacych
montazu oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne i
technologiczne urzadzen zostaty opracowane w kartach pomieszczen.

Wszystkie meble i sprzet powinny by¢ dostosowane do mycia i dezynfekcji,
wykonane z materiatow tatwo zmywalnych, powierzchniach gtadkich i odpornych
na $rodki dezynfekcyjne.

Pomieszczenia operacyjne wyposazono w sprzet ze stali nierdzewnej lub meble
metalowe lakierowane farbami trwatymi odpornymi na zarysowania farbami
(proszkowo), odpornymi na zawilgocenie i srodki myjace.

Przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki ze srodkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki
na mydto w ptynie i reczniki jednorazowego uzytku lub suszarki.

UWAGA: Podejscia instalacyjne oraz drogi montazowe do urzgdzen technologicznych
zgodnie z projektem montazu opracowanym przez producenta lub dostawce
urzadzen.
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12.0. WYKAZ POMIESZCZEN typu BSL1, BSL2, BSL2+

Lp | Nr. pom. Nazwa pomieszczenia yp " |Ios_c Filtry
wentylacji wymian
1 2 3 4 5 6
Poziom 0 MK- Pomieszczenia mi edzykatedralne
1 0/MK /32 | Sala operacyjna mata BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 0/MK /44 Sluza BSL 2 8 Nawiew-Filtr F
3 0/MK /46 | Sala operacyjna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 EZ- Ekotoksykologii i Bio chemii Zwierz at
1 1/EZ/56 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 1/EZ/62 Pracownia biochemii poréwnawczej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 1/EZ/63 Pracownia ekotoksykologii BSL1 4 Nawiew-Filtr F8
4 1/EZ/67 Modut laboratoryjni-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 1/EZ/73 Pokoj wiréwkowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 1/EZI74 Cieplarnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 BM- Biologia Molekular na
1 1/BM/77 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 1/BM/78 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 1/BM/79 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Nawiew-Filtr F8
4 1/BM/81b | Hodowla kultur tkankowych BSL 2 + 12 Wywiew-Filtr H13
5 1/BM/81c | Pokoj aparaturowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 1/BM/91 Pracownia izotopowa | BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 1/BM/92 Pomieszczenie na licznik scyntylacyjny BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 1/BM/94 Pracownia izotopowa Il BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
9 1/BM/95 Pomieszczenie na licznik scyntylacyjny BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 ME- Mikroskopia Elektron owa
1 | 1/ME/139 | Pracownia preparatki BSL 2 8 | Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 CE- Cytologia i Embriol ogia Ro $lin
1 1/CR/96 Sala éwiczen kursowych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 1/CR/97 Pomieszczenie przygotowawcze BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 1/CR/98 Pracownia magistrantéw BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 1/CR/99 Pomieszczenie mikrotomowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 1/CR/100 | Pomieszczenie mikroskopowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 1/CR/101 | Pom. przygotowawcze pracowni cytochemicznej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 1/CR/102 | Pomieszczenie cieplarek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 1/CR/103 | Pomieszczenie lodéwek i zamrazarek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 1/CR/104 | Pomieszczenie mikroskopu fluoroscencyjnego BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 1/CR/105 | Pomieszczenie mikroskopu fluoroscencyjnego BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 1/CR/107 | Komunikacja wewnetrzna BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 1/CR/108 | Chiodnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
13 1/CR/109 [ Pomieszczenie hodowlane BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 1/CR/110 Pomieszczenie hodowlane BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
15 1/CR/111 | Laboratorium in vitro BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
16 1/CR/113 | Sterylizatornia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
17 1/CR/114 | Pozywkarnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 1 SP- Stacja Badania W edréwek Ptakéw
1 | 1/SP/150 | Preparatornia BSL 2 8 | Nawiew-Filtr F8
Poziom 2 BM- Katedra Biologii M olekularnej
1 2/BM/36 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 2/BM/37 Pokéj przygotowawczy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 2/BM/38 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 2/BM/41 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 2/BM/45 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 2/BM/46 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 2/BM/50 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 2/BM/51 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
9 2/BM/55 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/BM/57 Sluza BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 2/BM/58 Pokéj PCR Nawiew-Filtr F8
BSL 2+ 12 Wywiew-Filtr H13
12 | 2/BM/59 Chromatografia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
13 | 2/BM/61 Zmywalnia z pozywkarnig BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
14 | 2/BM/64 Pokéj odczynnikéw i wag BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
15 | 2/BM/68 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
16 | 2/BM/69 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
17 | 2/1BM/73 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
18 | 2/BM/41 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 2 FR- Katedra Fizjologii Roslin
1 [ 2/FR/92 | Pracownia magisterska BSL 1 4 | Nawiew-Filtr F8
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2 2/FR/93 Pokéj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 2/FR/94 Pracownia doktorancka BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 2/FR/95 Laboratorium biologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 2/FR/96 Przedsionek BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 2/FR/97 Pokéj do pracy jatowej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 2/FR/98 Fitotron BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 2/FR/99 Pokéj hodowlany roslin BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 2/FR/100 Pokéj hodowlany roslin nizszych z fotoperiodem BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/FR/101 Pokéj hodowlany roslin nizszych (glonéw) BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 2/FR/102 Pokéj hodowlany roslin wyzszych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 | 2/FR/103 Pokéj badania cyklu BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
13 | 2/FR/105 Pokdj sprzetowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 | 2/FR/106 Laboratorium chemiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
15 | 2/FR/107 Pokéj do HPLC BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 2 ER- Katedra Ekologii Ro  $lin
1 2/ER/138 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 2/ER/142 Laboratorium srodowiskowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 2/ER/143 Laboratorium srodowiskowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 2/ER/144 Laboratorium sendymentologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 2/ER/146 Laboratorium palinologiczne - Sluza BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 2/ER/147 Laboratorium palinologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 2/ER/148 Laboratorium palinologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 2/ER/149 Fitotron BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 2/ER/150 Fitotron BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 2/ER/156 Laboratorium ekologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 2/ER/170 Sala laboratoryjno-éwiczeniowa BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 | 2/[ER/179 Chiodnia BSL 1 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 BC- Katedra Biochemii
1 3/BC/07 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 3/BC/08 Pokéj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 3/BC/09 Sala éwiczen laboratoryjnych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 3/BC/10 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 3/BC/12 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 3/BC/16 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 3/BC/17 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 3/BC/21 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 3/BC/24 Pracownia do pracy z RNA BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 3/BC/25 Pracownia hodowli tkankowych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 3/BC/26 Pracownia hodowli tkankowych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 | 3/BC/27 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
13 | 3/BC/30 Pracownia PCR BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 | 3/BC/31 Pozywkarnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
15 | 3/BC/38 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
16 | 3/BC/42 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 GN- Katedra Genetyki
1 3/GN/61 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 3/GN/62 Pokéj przygotowawczy do éwiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 3/GN/63 Pomieszczenie do hodowli drosophila BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 3/GN/64 Laboratorium enzymogenertczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 3/GN/65 Pokéj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 3/GN/66 Laboratorium DNA | BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 3/GN/67 Laboratorium DNA I BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 3/GN/68 Laboratorium mikroskopowe BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 3/GN/69 Laboratorium wstepnej obrébki préb BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 3/GN/70 Zmywalnia szkta i sterylizatornia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 3/GN/73 Pokéj hodowlany | BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
12 | 3/GN/74 Pokéj hodowlany |l BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
13 | 3/GN/75 Boks z regulowana temoeraturg BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
14 | 3/GN/76 Boks z regulowang temoeraturg BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
15 | 3/GN/77 Boks chtodny BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
16 | 3/GN/78 Chiodnia BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 3 EK- Katedra Ekologiii Z oologii Kr egowcéw
1 3/EK/123 Pomieszczenie hodowlane BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 3/EK/125 Sala zbioréw zoologicznych BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 3/EK/126 Zaplecze do preparowania BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 3/EK/127 Laboratorium biologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 3/EK/128 Zaplecze BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 3/EK/129 Laboratorium biologiczno-chemiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 3/EK/130 Laboratorium molekularne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 3/EK/131 Laboratorium molekularne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 3/EK/132 Laboratorium molekularne - zaplecze BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
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Poziom 4 MB- Katedra Mikrobiolog i
1 4/MB/7 Sala ¢éwiczen BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
2 4/MB/8 Pokéj przygotowawczy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 4/MB/9 Sala ¢wiczen BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 4/MBJ/12 Pokéj do pracy sterylnej BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 4/MB/13 Pokdj na kolekcje szczepéw bakteryjnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 4/MB/14 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 4/MB/16 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 4/MB/19 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL2 8 Nawiew-Filtr F8
9 4/MB/20 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 4/MB/22 Pozywkarnia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 4/MB/23 Pozywkarnia BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
12 | 4/MB/24 Pokéj na autoklawy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
13 | 4/MB/26b Pracownia izotopowa BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
14 | 4/MB/27 Pracownia RNA BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
15 | 4/MB/28 Pracownia DNA BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
16 | 4/MB/29 Pracownia DNA BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
17 | 4/MB/32 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
18 | 4/MB/33 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 + 12 Na-Filtr F8 Wy-H13
19 | 4/MB/36 Modut laboratoryjno-komputerowy BSL 2 + 12 Na-Filtr F8 Wy-H13
Poziom 4 FZ- Katedra Fizjologii Zwierz at
1 4/FZ/57a Sala éwiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 4/FZ/57b Pokdj przygotowawczy BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 4/FZ/58 Sala ¢wiczen BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 4/FZ/62 Pracownia biocybernetyki BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 4/FZ/63 Pracownia neurofarmakologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 4/FZ/64 Pom. izolacji akustycznej do badan behawioralnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
7 4/FZ/65 Pom. izolacji akustycznej do badan behawioralnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
8 4/FZ/66 Pom. izolacji akustycznej do badan behawioralnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
9 4/FZ2/67 Pom. izolacji akustycznej do badan behawioralnych BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
10 | 4/FZ/68 Pracownia komputerowej obrébki obrazu BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
11 | 4/FZ/69 Laboratorium immunohistonomiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
12 | 4/FZI70 Sala operacyjna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
13 | 4/FZI71 Instrumentarium BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
14 | 4/FZI72 Pom. przygotowania do operaciji BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
15 | 4/FZ/73 Laboratorium hematologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
16 | 4/FZ/74 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
17 | 4/FZI75 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
18 | 4/FZ/76 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
19 | 4/FzZI77 Pracownia EEG BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
20 | 4/FZI79 Sluza BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
21 | 4/FZ/80 Magazyn BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
22 | 4/FZ/81 Pracownia izotopowa BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
23 | 4/FZ/83 Pomieszczenie do hodowli tkanek BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
24 | 4/FZ/84 Pracownia neuroimmunologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
25 | 4/FZ/85 Pracownia neuroendokrynologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
26 | 4/FZ/86 Pracownia cytologiczna BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
Poziom 4 TO- Katedra Taksonomii Ro $lin i Ochrony Przyrody
1 4/TO/113 Laboratorium dendrologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 4/TO/114 Laboratorium dendrologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
3 4/TO/115 Laboratorium glebowo-ekologiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
4 4/TO/118 Laboratorium teledetekcyjno-kartograficzne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
5 4/TO/120 Laboratorium chemotaksonomiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
6 4/TO/121 Laboratorium taksonomiczne BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 4/T0/122 Laboratorium taksonomii i ekonomii molekularnej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 4/TO/123 Laboratorium taksonomii i ekonomii molekularnej BSL 2 4 Nawiew-Filtr F8
9 4/TO/124 Laboratorium taksonomii i ekonomii molekularnej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 4/TO/125 Laboratorium taksonomii i ekonomii molekularnej BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
Poziom 5 ZB- Katedra Zoologii Bez kregowcéw
1 5/ZB/09 Pracownia profesorska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
2 5/ZB/11 Laboratorium akarologii BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
3 5/ZB/12 Laboratorium parazytologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
4 5/ZB/13 Laboratorium taksonomii molekularnej BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
5 5/ZB/14 Laboratorium entomologiczne BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8
6 5/ZBI15 Laboratorium bursztynu BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
7 5/ZB/19 Pracownia profesorska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
8 5/ZB/21 Pracownia profesorska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
9 5/ZBI32 Pracownia magisterska BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
10 | 5/ZB/33 Pracownia specjalistyczna BSL 1 4 Nawiew-Filtr F8
11 | 5/ZB/34 Pomieszczenie hodowlane BSL 2 8 Nawiew-Filtr F8

Opracowata:

arch. Matgorzata Ulasihska




