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Katedra biochemii Nr pom. /BC/54
Biologia molekularna Nazwa pom. POKOJ CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
9,0 2,6 23,4
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod]
Wspéicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
3,5kw 10 300 - -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzeniafkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Tak( 603,605) = = = tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci -

Mechaniczna ogolna

Oddymianie -

Klimatyzacja

Inne =

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

+4°C

Zakres regulaciji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne ‘ okno w jednej ze $cian skierowanych na korytarz

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjaine

zasilacz, pompy perystaltyczne( mate urzadzenia nie wydzielajace ciepta), kolektory- mate moce

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc

Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 2
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Katedra ekologii i zoologii kr  egowcow Nr pom. I/EK/123
Biologia $srodowiskowa Nazwa pom. POKOJ HODOWLANY
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura [m3] Wymagania Uwagi llo$¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciggu doby
[m2] [m] do wys. sufitu specjalne [osoba x h/doba]
18,7 3,3 61,7 podioga obnizona BSL-II zwierzeta
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] plytki ceramiczne do plytki ceramiczne 5cm ponizej siatka szczelne szczelne - Ogrzewanie
sufitu gretingi, piasek, ochronna bezgrzejnikowe
Scidka, grzedy
Wspotcz. U - -
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
3 tak tak ? tak Lampy solar i UV
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak tak tak tak tak -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapitna/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak nie nie tak Kratka Sciekowa
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna Oddymianie -
Klimatyzacja tak 15xV Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 0°C do 30T
Zakres regulacji wilgotnosci % 20% do 90%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) szczelne i sterowane rolety lub Zaluzje zmywalne
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne Niskie przeptywy powietrza wentlacji / klimatyzacji ze wzgledu na zwierzeta; duzo anemostatow z automatycznym zamykaniem ze wzgledu na mozliwos¢

fumigaciji, ogrzewanie bezgrzejnikowe z systemem klimatyzaciji

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne filtry przeciw owadom i gryzoniom

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac

Inne

Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona

arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 3
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Katedra cytologii i embriologii ro

Slin Nr pom.

I/ICR/133a

Biologia eksperymentalna

Nazwa pom.

MROZNIA

Powierzchnia
[m2]

Kubatura do
wys. sufitu[m3]

Wysokosé
[m]

Wymagania
specjalne

Uwagi

llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[osoba x h/doba]

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci

Rodzaj

Sciany Posadzki

Sufity Drzwi

Okna Swietlik Inne

Typ [kod]

Wspoicz. U

Instalacje elektryczne

Sumaryczna moc [KW]

Instalacja

Oswietlenie — wymagania specjalne

Oswietlenie

Komputery Urzadzenia

1faz 3faz

Natezenie [IX]

Sterowanie Inne

tak

Instalacje teletechniczne

Telefon

Sie¢ komputerowa Internet

Kontrola dostepu

Telewizja

Systemy audiowizualne Inne

Instalacje wodoci agowe

Instalacje kanalizacyjne

Woda dejonizowana

Hydrant p.poz

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja technologiczna

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h]

Urzadzenie [kod]

Wymagania specjalne

Grawitacyjna

Kontrola temperatury tak

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci

Mechaniczna ogélna

Oddymianie

Klimatyzacja

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

-2°C do - 22°C

Zakres regulaciji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne

Informacije dodatkowe

Urzadzenia specjalne

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc

Inne

Osoba odpowiedzialna
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Katedra cytologii i embriologiiro  $lin Nr pom. I/CR/108
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
8,0 25 20,0
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie nie
ftatwozmywalne fatwozmywalne-
izolowane antyposlizgowe
Wspéicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 2kw 10 1 300 - fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzaj uzadzenakod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
- - - tak/kratka Sciekowa szczelna szpitalna

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h]

Urzadzenie [kod]

Wymagania specjalne

Grawitacyjna

Kontrola temperatury

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci

Mechaniczna ogélna

Oddymianie

Klimatyzacja

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

+1°C do +8°C

Zakres regulacji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Bez okien

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja pr6zniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne System chtodniczy

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjaine

agregat chtodni, kratka szpitalna

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac

Inne

Osoba odpowiedzialna

Podpis

Data Strona

arch. Hanna Gotebiewska
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Katedra cytologii i embriologiiro  $lin Nr pom. I/ICR/109
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POM. HODOWLANE
(FITOTRON ZIEMNY)
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
27,3 33 90,1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo Sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie
fatwozmywalne fatwozmywalne-
izolowane antyposlizgowe
Wspéicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 3kw 20 1 300 tak fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzeniafkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak - - Tak (kratka sciekowa)
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Taw 4 Nawiew Filtr F8 Inne _
wewnetrzna Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 5°C do 35°C
Zakres regulacji wilgotnosci % 50 -100%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) Tak lub bez okien
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne Lampa UV, zlew jednokomorowy. Kran ze zigczka do weza
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac
Inne ‘ Stoty hodowlane.
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 6
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Katedra cytologii i embriologiiro  $lin Nr pom. I/CR/110
Biologia eksperymentalna Nazwa POM. HODOWLANE ( FITOTRON )
pom.
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciggu doby
[m2] [m] wys. sufituim3] specjalne [osoba x h/doba]
18,4 2,6 47,8
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie bez okien
fatwozmywalne fatwozmywalne-
izolowane antyposlizgowe
Wspbicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 3kw 20 1 300 tak Fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna og6lna Oddymianie =
Klimatyzacja Tak 4 Nawiew Filtr F8 Inne -
wewnetrzna Wywiew H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 5°C do 35°C
Zakres regulacji wilgotnosci % 50 -100%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) pom. ciemne
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne Fitotron, lampa UV, zlew jednokomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne

Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona

arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 7
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Katedra biologii molekularnej NI pom. [1/BM/62
Biologia molekularna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
62-9,3 26 24,2 BSL 2
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod]
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak 500
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak tak tak
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
nie
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci -
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +4°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Lampa UV
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 8
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Katedra biologii molekularnej

Nr pom.

1/BM/63

Biologia molekularna

Nazwa pom.

MROZNIA

Powierzchnia
[m2]

Kubatura do
wys.sufitu [m3]

Wysokosé
[m]

Wymagania
specjalne

Uwagi

llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby

[osoba x h/doba]

9,3

2.6

242

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci

Rodzaj

Sciany Posadzki

Sufity Drzwi

Okna

Swietlik Inne

Typ [kod]

Wspoicz. U

Instalacje elektryczne

Sumaryczna moc [KW]

Instalacja

Oswietlenie — wymagania specjalne

Oswietlenie

Komputery Urzadzenia

1faz 3faz

Natezenie [IX]

Sterowanie Inne

tak

normatywne

nie -

Instalacje teletechniczne

Telefon

Sie¢ komputerowa Internet

Kontrola dostepu

Telewizja

Systemy audiowizualne

Inne

Instalacje wodoci agowe

Instalacje kanalizacyjne

Woda dejonizowana

Hydrant p.poz

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja technologiczna

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h]

Urzadzenie [kod]

Wymagania specjalne

Grawitacyjna

Kontrola temperatury

tak

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci

Mechaniczna ogélna -

Oddymianie

Klimatyzacja

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

-20°C; stata temperatura, wg wymogoéw, OSUSZANIE

Zakres regulaciji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

tak

Inne

Informacije dodatkowe

Urzadzenia specjalne

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc

Inne

Osoba odpowiedzialna

Podpis

Data Strona

arch. Hanna Gotebiewska
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Katedra biologii molekularnej NI pom. [I/BM/76
Biologia molekularna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
234 33 77,2 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod]
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Tak/604, 606, 605) tak/1 nie tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak/centralnie

Mechaniczna wyporowa

Mechaniczna ogélna

Kontrola wilgotnosci

Klimatyzacja

Oddymianie

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

+4°C stata

Zakres regulacji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

tak/2

Instalacja prézniowa

tak/2

Instalacja gazowa

tak/4

Zasilanie awaryjne

Inne

Informacije dodatkowe

Urzadzenia specjalne

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc

Inne

Osoba odpowiedzialna

Podpis

Data

Strona

arch. Hanna Gotebiewska

29.01.2008
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Katedra ekologii ro $lin NI pom. II/ER/149
Biologia srodowiskowa Nazwa pom. FITOTRON ZIMNY
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufituim3 specjalne [osoba x h/doba]
74 2,7 20,0 BSL1 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kOd] izol.termiczna antyposlizgowa, szczelpie i;ol.
wodoodporna termicznie
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
4 kw {8x2} s
hermet
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzeniafkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak tak
Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna = Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

8°C do 30°C

Zakres regulacji wilgotnosci %

50-100%

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne Elektryczne — cafa instalacja
Inne Gniazda elektryczne, instalacje elektryczne-hermetyczne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne Regaty do hodowli roslin z oswietleniem swietlikowym

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Lampy UV, zlew jednokomorowy maty, kurtyna powietrzna lub folia termiczna przy drzwiach

Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢

Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilos¢

Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 11
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Katedra ekologii ro $lin Nr pom. II/ER/150
Biologia sSrodowiskowa Nazwa pom. FITOTRON CIEPLY
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitum3 specjalne [osoba x h/doba]
7.4 2,7 20,0 BSL1 1

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci

Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] izol.termiczna Wodoodporna, szczelnie izol.
antyposlizgowa termicznie
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
4 KW [8x2]
hermet
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne

Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogolna Oddymianie
Klimatyzacja oddzielna Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

8°C do 30°C

Zakres regulacji wilgotnosci %

50% do 100%

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja pr6zniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne Elektryczne — cafa instalacja elektryczna
Inne - gniazda elektryczne; instalacje elektryczne-hermetyczne

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne

regaly do hodowli roslin z o$wietleniem $wietlowkami

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

lampy UV, zlew jednokomorowy maty, kurtyna powietrzna lub folia termiczna przy drzwiach

Inne ‘drzwi szczelne, izolowane termicznie
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 12
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Katedra ekologii ro $lin NI pom. WER/L77
Biologia srodowiskowa Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llo$¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciggu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
10,0 25 25,0
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] Antyposlizgowa,
wodoodporna
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
1kw tak(2) 100 sztuczne
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzeniafkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylaciji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne

Grawitacyjna tak Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci nie
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

16°C

4°C (temp. Podstawowa)- 16°C, zasadnicza temp. pracy 4°C, mozliwo$¢ czasowego podnoszenia do

Zakres regulacji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

elektryczne

Inne

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjaine

Kontener komory chtodnej?,

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Wentylator wewnetrzny (ewnentualne wymuszenie ruchu powietrza w celu zapobiezenia rozwoju
plesni), lampa UV, folia antytermiczna na wejsciu

Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 13
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Katedra ekologii ro $lin NI pom. II/ER/179
Biologia $rodowiskowa Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
10,0 3,0 30,0 BSL1 -
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] Antyposlizgowa,
wodoodporna
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
1 kW tak(2) 100 - sztuczne
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzeniafkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci nie
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 4°C (temp. podstawowa)- 16°C — zasadnicza temp. pracy 4°C, mozliwo$¢ czasowego podnoszenia
do + 16°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine Kontener komory chtodn. ?,
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Lampa UV,wentylator wewnetrzny, ewent. wymuszenie ruchu powietrza w celu zapobiezenia rozwoju
plesni, folia antyrermiczna na wejsciu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilos¢

Inne ‘

Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona

arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 14
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Katedra ekotoksykologii i biochemii zwierz ~ at Nr pom. I/EZ/72
Biologia molekularna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
10,0 2,6 26,0
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] plytki ceramiczne | ptytki ceramiczne
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
ogolne 3 kw tak tak normatywne
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak/601 tak/612
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogdlna Oddymianie
Klimatyzacja Inne
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +4°C
Zakres regulaciji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa tak-1
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne
Informacije dodatkowe
Urzadzenia specjalne
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 15
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Katedra ekotoksykologii i biochemii zwierz ~ at Nr pom. I/EZ/74
Biologia molekularna Nazwa pom. POM-CIEPLARNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
10,0 2,6 26,0 BSL 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] plytki ceramiczne | ptytki ceramiczne
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
ogolne 4 Kw tak tak normatywne
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Tak/706, 605, 606 tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogdlna Oddymianie
Klimatyzacja Inne
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 22°C - 30°C
Zakres regulaciji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza tak/1
Instalacja prézniowa tak/1
Instalacja gazowa tak/1
Zasilanie awaryjne tak
Inne sterownia
Informacije dodatkowe
Urzadzenia specjalne stoly
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Lampa UV
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 16
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Katedra genetyki NI pom. lI/GN/63
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciggu doby

[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
5,6 33 18,5 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gladkie gladkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - - 3 - 300 tak -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzaj uzadzenakod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak - - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacii i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci nie
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak Nawiew Filtr F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 18%C — 25°C — nastawiana temperatura
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine Zlew jednokomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 17
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Katedra genetyki Nr pom. I/GN/73
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POKOJ HODOWLANY |
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
225 33 74,2 BSL1 2
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak 2 - 15 1 300-500* tak -
regulacja czasu
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak 2 2 - - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak - - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury termostat
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak Nawiew Filtr F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 10°C do 40°C (nastawiana osobno dla pomieszczenia)
Zakres regulacji wilgotnosci % <90%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) tak (szczelne)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne Pas kafli przy zlewach
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine Zlew dwukomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Zegar regulujacy czas naswietlania
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 18
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Katedra genetyki NI pom. I/GN/74
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POKOJ HODOWLANY I
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
75 33 24,7 BSL1 2
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie zaciemnienie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak 2 - 10 1 300-500t -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
= 2 2 tak = = =
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak - - tak tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury termostat
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak Nawiew Filtr F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 10°C do 40°C (nastawiana osobno dla pomieszczenia)
Zakres regulacji wilgotnosci % <90%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne Pas kafli przy zlewach
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne Umywalka, zlew dwukomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac
Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 19
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Katedra genetyki NI pom. II/GN/75, 76
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. BOKS Z REGULOWAN A TEMP.
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciggu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
75,76- 6,9 3,0 20,7 BSL1

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci

Rodzaj Sciany Posadzki

Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne

Typ [kod] gladkie gladkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe

Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak 1 10 1 300 tak -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- 1 1 - - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapitna/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacii i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci -
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak Nawiew Filtr F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

10°C do 40°C (nastawiana osobno dla pomieszczenia)

Zakres regulacji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Szczelne zaciemnienie

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne (zZlewozmywak jednokomorowy, zegar regulacji czasu naswietlania

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac

Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 20
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Katedra genetyki NI pom. I/GN/77
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. BOKS CHLODNY
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
52 3,0 15,6 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - - 10 1 300 - -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
= 1tak 1 = = = =
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak - - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci -
Mechaniczna ogolna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak Filtr F8 Nawiew Filtr F8 Inne _

Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +4°C do + 15°C
Zakres regulacji wilgotnosci % <70%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne Zlewozmywak jednokomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 21
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Katedra genetyki NI pom. I/GN/78
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
9.7 3,0 29,1 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie gtadkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - kW 10 - 300-500t - -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - [ - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Tak zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogolna Oddymianie
Klimatyzacja Inne

Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 0-5°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne elektryczne
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne agregat chtodniczy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Pom. mi edzykatedralne NI pom. 0/MK/35
Ekotoksykologia i biochemia zwierzat Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
3,0 25 75
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] GLADKIE GLADKIE GLADKIE
EATWOZMYWALNE | EATWOZMYWALNE | LATWOZMYWALNE
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak tak
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapitna/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak/zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci -
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +4°C do +15°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza tak/2
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak(utrzym. temp.)
Inne Regulacja temperatury
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne Agregaty chtodzace
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Pom. mi edzykatedralne NI pom. 0/MK/40
Fizjologia zwierzat Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby

[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]

4,0 25 10,0

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Swietlik Inne
Typ [kod] GLADKIE GLADKIE GLADKIE
EATWOZMYWALNE | EATWOZMYWALNE | LATWOZMYWALNE
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak tak
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak tak
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapitna/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak Kontrola temperatury tak
: S Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna wyporowa Oddymianie
Mechaniczna ogélna -
Inne
Klimatyzacja
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +3°C do +13T
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak(dla urzadzen.temp.)
Inne Agregat chlodzacy
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne Agregaty chtodzace
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac
Inne ‘ Sygnalizacja bezpieczenstwa
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Pom. mi edzykatedralne Nr pom. 0/MK/43
Fizjologia zwierzat Nazwa pom. MROZNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby

[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]

49 2,5 12,2

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] GLADKIE GLADKIE GLADKIE
EATWOZMYWALNE | tATWOZMYWALNE | EATWOZMYWALNE
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak 4 kW tak
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzaj uzadzenakod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci -
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury -25°C do -5°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne Tak dla utrzymania temperatury
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne Agregaty mrozace
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 25




Uniwersytet Gdanski
w Gdansku
Wydziat Biologii

Wytyczne technologiczne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TUDIO

%)

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT, UL. ST. OKRZEI 8A/3 PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. W. BUDZYSZA 4 TEL/FAX: 058 551 16 00 E-MAIL: PRACOWNIA@STUDIOEM.PL

Pomieszczenia mi edzykatedralne

Nr pom.

[I/MK/134

Nazwa pom.

MROZNIA

Powierzchnia
[m2]

Wysokosé
[m]

Kubatura [m3]
do wys. sufitu

Wymagania
specjalne

Uwagi

[osoba x h/doba]

llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby

3,2

2,7

8,6

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci

Rodzaj

Sciany

Posadzki

Sufity Drzwi

Okna Swietlik

Inne

Typ [kod]

90-120cm

Wspoicz. U

Instalacje elektryczne

Sumaryczna moc [KW]

Instalacja

Oswietlenie — wymagania specjalne

Oswietlenie

Komputery

Urzadzenia

1faz 3faz

Natezenie [IX]

Sterowanie

Inne

1+5KkwW ?

2 1 300

Instalacje teletechniczne

Telefon

Sie¢ komputerowa

Internet

Kontrola dostepu

Telewizja

Systemy audiowizualne

Inne

Instalacje wodoci agowe

Instalacje kanalizacyjne

Woda dejonizowana

Hydrant p.poz

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja technologiczna

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h]

Urzadzenie [kod]

Wymagania specjalne

Grawitacyjna

Kontrola temperatury

tak

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci

Mechaniczna ogélna

Oddymianie

Klimatyzacja

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

-25°C

Zakres regulaciji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne

Informacije dodatkowe

Urzadzenia specjalne

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢

Substancje chemiczne i niebezpieczne:

rodzaj/ ilos¢/ miesigc

Inne

Osoba odpowiedzialna

Podpis
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Strona

arch. Hanna Gotebiewska

29.01.2008
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Katedra fizjologii ro $lin NI pom. II/FR/98
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. FITOTRON
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
21,9 3,3 72,3 BSL 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
izolowane antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 3,5kw 10 - 300 tak fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - W drzwiach do $luzy - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzaj uzadzenakod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogolna Oddymianie -
Klimatyzacja Tak 4 Nawiew Filtry F8 Inne _
wewnetrzna Wywiew Filtr H 11

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

10°C do 35°C (nast. osobno dla pomieszczenia)

Zakres regulacji wilgotnosci %

50% do 100%

(nast.osobno dla pomieszczenia)

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

tak- napowietrz. hodowli zawiesinowych

Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne Regaly ze swietléwkami
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne lampy UV, regaly z o$wietleniem ( do 90 $wietlbwek o mocy 36W + transformatory- wydzielanie

ciepta- uwzg. przy klimatyzaciji), zle, krany ze ztaczka do weza

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

CO.- regulacja stezenia w powietrzu w catlym pomieszczeniu, z zewn. zrodta

mat. biolog. potencjalnie zakazny, CO,- stezenie miedzy 0,1a 5 %

Inne

zegar sterujacy( ew. panel kontrolny) do sterowania o$wietleniem, wilgotnoscig i CO2

Osoba odpowiedzialna

Podpis

Data

Strona

arch. Hanna Gotebiewska

29.01.2008
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Katedra fizjologii ro  $lin Nr pom. II/FR/99
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POK. HODOWLANY RO SLIN
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
7.2 33 238 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
izolowane antyposlizgowe
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 0,5kW 10 - 300 tak -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - w drzwiach do $luzy - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzsjuzapzeniakod] Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - tak tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak

Mechaniczna ogolna

Oddymianie

Klimatyzacja tak

Nawiew Filtry F8
Wywiew Filtr H 11

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

10°C do 35°C (nastawiana osob. dla pomieszczenia)

Zakres regulacji wilgotnosci %

50% do 75% (nastawiana osobno dla pomieszczenia)

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne Regaly ze $wietdwkami
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine lampyUV, regaty z o$wietleniem( ok. 10- 15 $wietldwek 36W- uwzgl. przy wydajnosci klimat.), zle,

umywalka, kran ze ztgczka do weza

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

mat. Biologicznie, potencjalnie zakazny

Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 28
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Katedra fizjologii ro  $lin Nr pom. II/FR/100
Bioloaia ekspervmentalna Nazwa pom. POK. HODOWLANY RO SLIN NIZSZYCH Z
9 pery FOTOPERIODEM
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciaggu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
15,0 3,3 49,5 BSL 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wka $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie tatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
izolowane antyposlizgowe
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 1,5kw 10 - 300 tak fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzsjuzagzenia jod] Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - - takikratka $ciekowa
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna og6lna Oddymianie =
Klimatyzacja tak 4 Nawiew Filtry F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11.
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 10°C do30°C ( nast.osobno dla pomieszczenia)
Zakres regulacji wilgotnosci % 50% do 70% (nast. osobno dla pomieszczenia)
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) tak-mozl. catkowit. zaciemnienia np.rolety
Instalacja sprezonego powietrza tak- do napowietrzania hodowli (2)
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne - dodatkowe gniazda elektryczne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne lampa UV, ok 40 $wietl. 36W, umywalka, krany ze ztaczka do weza
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu inst. do mieszania CO2 z powietrzem do pozadanego stezenia (2)
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢ CO2 (z zewnetrznego zrodta) -stezenie miedzy 0,1 a5 % (2)
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilo$¢ CO2- stezenie w pom., gdzie prowadzone sg hodowle moze dochodzi¢ do ok 0,5%
Inne ©- telefon umiescic na $cianie holu pomiedzy pom. FR/100- FR/101
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 29
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Katedra fizjologii ro $lin NI pom. II/FR/101
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POK. HODOWLANY RO SLIN
NIZSZYCH (GLONOW)
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
14,9 3,3 49,2 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
izolowane antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [Ix] Sterowanie Inne
tak - 1,5kw 10 - 300 tak zegar sterujacy
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - tak tak/kratka sciekowa
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilos¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna Oddymianie -
Klimatyzacja tak 4 Nawiew Filtry F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11.
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 10°C do 30°C (nast. osobno dla pomieszczenia)
Zakres regulacji wilgotnosci % 50% do 70% (nast. osobno dla pomieszczenia)
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) tak- np. rolety (mozl. catkowitego zaciemnienia)
Instalacja sprezonego powietrza tak (2)
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne - dodatkowe gniazda elektryczne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne LampyUV, ok. 40 swietléwek 36W, umywalka, krany ze ztaczka do weza
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu inst. do mieszania CO2 z powietrzem do pozadanego stezenia
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢ CO, (z zewnetrznego zrodia)- stezenie migdzy 0,1 a 5% (2)
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilos¢ CO2 pochodzacy z przewietrzania hodowli
Inne ‘Telefon umiesci¢ na Scianie korytarza miedzy pom 100 a 101
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 30
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Katedra fizjologii ro  $lin Nr pom. II/FR/102
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POK. HODOWLANY RO SLIN
WYZSZYCH
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos$¢ oséb w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
29,2 33 96,4 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie maksymaline
zmywalne fatwozmywalne - przeszklenie
izolowane antyposlizgowe
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 3kW 20 - 300 tak -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak nie nie
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - tak tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak 4 Nawiew Filtry F8 Inne -
Wywiew Filtr H 11.

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

10°C do 30°C (nastawiane dla pomieszczenia)

Zakres regulacji wilgotnosci %

50% do 70%(nastawiane dla pomieszczenia)

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

tak

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne

- dodatkowe gniazda elektryczne, akwarium z faznig wodng,

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjaine

lampy UV; izolacja wodoodporna-podioga, umywalka,zlew

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

stoty do hodowli roslin, wysokoprezne lampy sodowe do doswietlania roslin ( dajg $wiatto co najmniej
200W/m2 np. Philips SON targo)- uwgl. ciepto z lamp i transformatoréw

Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 31
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Katedra fizjologii ro $lin NI pom. II/FR/103
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. POM. BADANIA CYKLU
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
12,9 33 40,6 BSL1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 1,5kwW 10 - 300 tak fotoperiod
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - tak tak/kratka sciekowa
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogolna - Oddymianie -
Klimatyzacja tak 4 Nawiew Filtry F8 Inne _
Wywiew Filtr H 11
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 10°C do 30°C ( nast.odsobno dla pomieszczenia)
Zakres regulacji wilgotnosci % 50% do 70% ( nast. osobno dla pomieszczenia)
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) tak- rolety
Instalacja sprezonego powietrza tak (1)
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne dodatkowe gniazda elektryczne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne lampa UV, regaly do hodowli ze $wietléwkami (ok. 60 Swietléwek 36W) (uwzgl. przy
klimatyzaciji),stanowisko butli gazowych, umywalka, krany ze ztaczka do weza
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu fitotron
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢ CO2 z zewn. zrodha (1)
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilos¢
Inne stanowisko do butli gazowych ( gazy techniczne CO2,urzadzenie do mieszania, CO2-powietrze
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 32




Uniwersytet Gdanski
w Gdansku
Wydziat Biologii

Wytyczne technologiczne

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

TUDIO

%)

SIEDZIBA: 81-747 SOPOT, UL. ST. OKRZEI 8A/3 PRACOWNIA: 81-712 SOPOT, UL. W. BUDZYSZA 4 TEL/FAX: 058 551 16 00 E-MAIL: PRACOWNIA@STUDIOEM.PL

Katedra fizjologii ro $lin NI pom. II/FR/129
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llo$¢ 0s6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
101 30 30,3
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gtadkie fatwo gtadkie
zmywalne fatwozmywalne -
antyposlizgowe
Wspbicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - 1,5kW 10 1 100 - -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
- - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajurzadzenalkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak (1) - tak tak/kratka Sciekowa
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilos¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Tak Kontrola temperatury tak
zamykana - —
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci =
Mechaniczna ogdlna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +2°C do 15°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza tak (1)
Instalacja prézniowa tak (1)
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine agregat chtodzacy, ptuczka do oczu
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu umywalka, kran ze zlaczkg do weza, zlew jednokomorowy
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilo$¢
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Katedra fizjologii zwierz at NI pom. IVIFZ/107
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. CHLODNIA
Powierzchnia Wysokos¢ Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby

[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]

8,2 25 20,5 2x2

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gladkie gladkie
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak - - 1 1 300 - -
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak - - tak - - -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzaj uzadzenakod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak tak(1) - - -
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury -
Mechaniczna wyporowa = Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogolna = Oddymianie -
Klimatyzacja = Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury 0T do 10°C
Zakres regulacji wilgotnosci % 30-50%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne
Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne Zlew dwukomorowy
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu agregaty chtodzace do 3 fazy
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Katedra fizjologii zwierz at NI pom. IV/IFZ/108
Biologia eksperymentalna Nazwa pom. MROZNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys. sufitu[m3] specjalne [osoba x h/doba]
51 25 12,7
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko nczenie i wia $ciwo $ci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] gladkie gladkie szczelne
fatwozmywalne fatwozmywalne
antyposlizgowe
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
tak = = = 1 300 = =
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna - Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa - Kontrola wilgotnosci tak
Mechaniczna ogélna - Oddymianie -
Klimatyzacja - Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury -20°C do 0
Zakres regulacji wilgotnosci % 30-50%
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne tak
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjaine
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Agregaty mrozace
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesiac
Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Katedra mikrobiologii NI pom. IV/IMB/47, 54
Biologia molekularna Nazwa pom. POKOJ CHEODNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura do Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] wys.sufitu [m3] specjalne [osoba x h/doba]
47 -10,0 2,6 26,0
54 —10,0 2,6 26,0
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] drzwi z oknem
Wsp6icz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
3,5kW tak(20) = 300 = =
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak(603) - - - tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogdlna Oddymianie -
Klimatyzacja Inne -
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +4°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu Lampy UV
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilos¢/ miesigc
Inne ‘
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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Katedra mikrobiologii

Nr pom.

Biologia molekularna

IVIMB/52, 53

Nazwa pom.

POKOJ CIEPLARKA

Powierzchnia
[m2]

Wysokosé
[m]

Kubatura do
wys.sufitu [m3]

Wymagania
specjalne

Uwagi

[osoba x h/doba]

llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciggu doby

52,53, -9,0 2,6

234

Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo $ci

Rodzaj Sciany

Posadzki

Sufity Drzwi

Okna Swietlik

Inne

Typ [kod]

Wspoicz. U

Instalacje elektryczne

Sumaryczna moc [KW]

Instalacja

Oswietlenie — wymagania specjalne

Oswietlenie Komputery

Urzadzenia

1faz 3faz

Natezenie [IX]

Sterowanie

Inne

10 300

Instalacje teletechniczne

Telefon Sie¢ komputerowa

Internet

Kontrola dostepu

Telewizja

Systemy audiowizualne

Inne

Instalacje wodoci agowe

Instalacje kanalizacyjne

Woda dejonizowana

Hydrant p.poz

Kanalizacja sanitarna

Kanalizacja technologiczna

Instalacja wentylacji i klimatyzaciji

Rodzaj wentylaciji i ilos$¢ powietrza [m3/h]

Urzadzenie [kod]

Wymagania specjalne

Grawitacyjna tak

zamykana

Kontrola temperatury

tak

Mechaniczna wyporowa

Kontrola wilgotnosci

Mechaniczna ogélna

Oddymianie

Klimatyzacja

Inne

Wymagania specjalne

Zakres regulacji temperatury

+30°C

Zakres regulacji wilgotnosci %

Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)

Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)

Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja prézniowa

Instalacja gazowa

Zasilanie awaryjne

Inne

Informacje dodatkowe

Urzadzenia specjalne

Urzadzenia specjalne wymagajace montazu

Lampy UV

Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$¢/ miesiac

Inne

Osoba odpowiedzialna
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Data
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Katedra taksonomii i ochrony przyrody NI pom. IV/TO/117
Biologia $rodowiskowa Nazwa pom. KOMORA HODOWLANA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura [m3] Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] do wys. sufitu specjalne [osoba x h/doba]
12,1 3,3 39,9 BSL 1
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod]
Wspoicz. U
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
5* = 300 zegar sterujacy
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Woda pina/ rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
tak(zlew dwukomorowy ceramiczny) tak
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylaciji i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna tak zamykana Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogdlna Oddymianie
Klimatyzacja Inne
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury +8°C do 30°C
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj) tak
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja prézniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne Tak (12 godzin), zegar do sterowania o$wietleniem
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne zamrazarka
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilo$¢
Substancje niebezpieczne: rodzaj i ilo$¢
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
arch. Hanna Gotebiewska 29.01.2008 38
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Katedra ekologii i zoologii kr  egowcow Nr pom. [/EK/155a
Biologia $rodowiskowa Nazwa pom. MROZNIA
Powierzchnia Wysokosé Kubatura [m3] Wymagania Uwagi llos¢ os6b w pom. x czas przebywania w ciagu doby
[m2] [m] do wysok. sufitu specjalne [osoba x h/doba]
6,0 2,6 15,6 - -
Przegrody zewn etrzne i wewn etrzne —wyko Aczenie i wka $ciwo sci
Rodzaj Sciany Posadzki Sufity Drzwi Okna Swietlik Inne
Typ [kod] systemowe systemowe o o
Wspoicz. U - -
Instalacje elektryczne
Sumaryczna moc [KW] Instalacja Oswietlenie — wymagania specjalne
Oswietlenie Komputery Urzadzenia 1faz 3faz Natezenie [IX] Sterowanie Inne
300
Instalacje teletechniczne
Telefon Sie¢ komputerowa Internet Kontrola dostepu Telewizja Systemy audiowizualne Inne
tak -
Instalacje wodoci agowe Instalacje kanalizacyjne
Wodapina/rodzajuzadzenialkod] | Woda dejonizowana Hydrant p.poz Kanalizacja sanitarna Kanalizacja technologiczna
nie
Instalacja wentylacji i klimatyzaciji
Rodzaj wentylacii i ilo$¢ powietrza [m3/h] Urzadzenie [kod] Wymagania specjalne
Grawitacyjna Kontrola temperatury tak
Mechaniczna wyporowa Kontrola wilgotnosci
Mechaniczna ogolna Oddymianie
Klimatyzacja Inne
Wymagania specjalne
Zakres regulacji temperatury -20T
Zakres regulacji wilgotnosci %
Dopuszczalny poziom hatasu dB(A)
Zaciemnienie pomieszczenia (rodzaj)
Instalacja sprezonego powietrza
Instalacja pr6zniowa
Instalacja gazowa
Zasilanie awaryjne Tak, dla sprzetu chtodniczego
Inne
Informacje dodatkowe
Urzadzenia specjalne
Urzadzenia specjalne wymagajace montazu
Gazy techniczne: rodzaj i ilos¢
Substancje chemiczne i niebezpieczne:
rodzaj/ ilo$é/ miesiac
Inne
Osoba odpowiedzialna Podpis Data Strona
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