SYMBOLE KODOW

SCIANY:

SYMBOL KODU 1

NR KODU

OPIS

101

Malowanie farbami emulsyjnymi stosowania wewnetrznego, matowymi w kolorze biatym.
Np. dyspersyjna farba wewnetrzna np. Caparol Ideco Plus lub STO Color Plus.
Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300.

111

Malowanie farbami akrylowymi stosowania wewnetrznego.

Np. wewnetrzna farba dyspersyjna o wysokiej sile krycia np. Caparol Indeco Plus lub Sto
Color Rapie

Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300.

112

Akrylowy tynk wewnetrzny Capadecor Putz nr 21 firmy Caparol lub np. StoDecolit MP

121

Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci mat lub pétmat; odporne
na uderzenia; kolor wg. projektu architektury wnetrz.

Np. dyspersyjna farba wewnetrzna Caparol Capa Din lub Samtex 7 lub StoColor In.
Klasa 3 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

122

Malowanie farbami stosowania wewnetrznego wysokiej jakosci dyspersyjnymi.
Np. matowa farba lateksowa np. Caparol Malerit lub StoColor Latex 3000.
Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

123

Zawierajaca srodki grzybobdjcze wewn. farba dyspersyjna np. StoColor Protect

131

Malowanie farbami lateksowymi stosowania wewnetrznego, wysokiej jakosci,
kolor wg. projektu arch. wnetrz np.Samtex 7 lub  StoColor Latex 5000 $rednio
btyszczaca.

Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

141

Malowanie farbami chemoodpornymi poliuretanowymi o wysokiej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne; odpornos¢ chemiczna i na srodki dezynfekujace
np.Caparol Puglass Satin lub Sto Puran Color - Odporno$¢ na szorowanie na mokro
klasa 1 wg PN-EN 13 300

142

Malowanie aktywng farbg wewnetrzng o dziataniu fotokatalitycznym, wtasciwosci
odkazajace, zmywalne, odporne na srodki dezynfekujace, min. 2 klasa odpornosci na
Scieranie np.Caparol Sensitiv lub Sto Climasan Color

152

Tapeta do malowania LEGRA Applicaton 3D Granit 60 i Ferro 30 firmy Caparol

161

Plytki ceramiczne scienne biale o wym. 15X15cm na kleju.

162

Ptytki ceramiczne scienne o wym. 12,5x33,5cm, np. Cream £ Cream firmy Imola
Ceramica waska spoina 2mm dobrana do koloru ptytek, kolorystyka wg. rys. projektu
wnetrz

163

Oktadzina $cienna z ptyt gresowych zgodnie z projektem wnetrz.

164

Okfadzina scienna z ptyt gresowych krajowych zgodnie z projektem wnetrz.

171

Wyktadzina chemoodporna, wodoodporna

Specyfikacja zgodnie z norma EN 649 / 13553 SO 9001 1SO 14001
Oktadzina $cienna rulonowa PCV grub 1,25 mm klejona do $ciany zgodnie
z instrukcjg producenta np. POLYCLAD w kolorze PC 11 firmy POLYFLOR

172

Okfadzina scienna dzwiekochtonna: wzmocnione siatkg ptyty akustyczne ze szkta
wtdrnego, do bezspoinowych powierzchni akustycznych malowane powtokg akustyczng
np. StoSilent Panel




POSADZKI: SYMBOL KODU 2

NR KODU

OPIS

201

Fibrobeton marki B-25 z zabezpieczeniem powierzchniowym np.Litoin lub Duracon

211

Gres techniczny na kleju,np.AS INDUSTRIA firmy ARKIM Imola Fine Porcelain

0 wym.20x20 w kolorze Top 220 AS, cokét 15 cm, fuga 3mm, fuga silikonowa w styku
Sciana-podtoga lub w narozniku miedzy $ciang a podtogg systemowy profil SCHLUTER
lub ceramiczny z tukiem wklestym

212

Gres techniczny antyposlizgowy na kleju,np.AS INDUSTRIA firmy ARKIM Imola Fine
Porcelain o wym. 20x20 w kolorze i fakturze P1 220 AS, fuga 3mm, przeciwttuszczowa,
kwasoodporna np. epoksydowa, cokét wys.15 cm, w narozniku miedzy $ciang a podiogg
systemowy profil SCHLUTER lub ceramiczny z tukiem wklestym.

213

Plytki gresowe schodowe w kolorze szarym o wym.30x30 ryflowane np.firmy Paradyz
na kleju, fuga 3mm, szara dobrej jako$ci, odporna na brud.

214

Plytki gresowe schodowe ryflowane na kleju w kolorze ptytek holu np. NEWTON firmy
ARKIM Imola Fine Porcelan o wym.30x60, fuga 3mm szara, dobrej jakosci, odporna na
brud.

215a

215b

Gres 0 wysokich walorach estetycznych, odporny na $cieranie i uderzenia, np. NEWTON
w kolorze B,G,DG firmy ARKIM Imola Fine Porcelain o wym.30x60 i 60x60, fuga 3mm
szara dobrej jakosci, odporna na zabrudzenia.

Gres o wysokich walorach estetycznych, odporny na scieranie i uderzenia, np. MIKRON
w kolorze G firmy ARKIM Imola Fine Porcelain o wym.30x30, fuga 3mm szara, dobrej
jakosci, odporna na zabrudzenia

221

Wyktadzina rulonowa PuR o duzej wytrzymatosci na Scieranie, antyposlizgowo$¢ R9

np. Contour PuR firmy Armstrong. Listwa cokotowa systemowa laminowana np. Firmy
ASPRO w kolorze szarym. Styk podiogi  ze $ciang zaokraglony tuk wklesty r = 25 mm,
cokét 15 cm, ew.spadek do kratki 0,5%

222

Wyktadzina rulonowa PuR odporna na chemikalia antyelekrostatyczna,
antyposlizgowos¢ R9-R10klasy DS np. styk podtogi ze $ciang zaokraglony, (tuk wklesty r
= 25 mm) cokot 15 cm. Listwa cokotowa systemowa laminowana np. firmy ASPRO w
kolorze szarym.

223

Wyktadzina rulonowa PuR antyelektrostatyczna min. 0,2 KU, rezystencja skosna
10 -10"° ohm. Styk podtogi ze $ciang zaokraglony (tuk wklesty r = 25 mm) cokét 15 cm

224

Wyktadzina winylowa drewnopodobna PuR - wg. projektu architektury wnetrz. Listwa
cokotowa systemowa laminowana w kolorze szarym lub drewna

225

Wyktadzina rulonowa linoleum dzwiekochtonne np. Marmourette Acoustic
firmy Armstrong lub Contour Acoustic

231

Wyktadzina dywanowa typu FLOTEX

232

Wyktadzina filcowa igtowa 4200 SIDEWALK — BURMATEX.
Listwa cokotowa systemowa laminowana w kolorze $ciany lub wyktadziny




SUFITY:

SYMBOL KO DU 3

NR KODU OPIS

301 Bez sufitéw podwieszonych, spody stopow zelbetowych malowane farbg
emulsyjng

311 Sufit podwieszony z piyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji stalowej malowany
farbami wysokiej jakosci ogélnego stosowania wewnetrznego w kolorze biatym
np. latexowymi lub akrylowymi

321 Sufit podwieszony systemowy korytarzowy (montaz boczny do $cian) np. firmy
ROCKFON lub USG piyty Sonar z brzegiem F1024 lub réwnorzedny firmy USG,
ARMSTRONG

322 Sufit podwieszony systemowy zapewniajacy optymalne warunki akustyczne
np. ptyty Sonar z brzegiem F1024 firmy ROCKFON z brzegiem F1015 lub F1024
lub réwnorzedny np. Firmy USG

323 Sufit podwieszony systemowy o podwyzszonych parametrach akustyczny
np. Rockfon Mono ACOUSTIC lub Sonar Bas z brzegiem F1024
lub réwnorzedny np. Firmy USG

331 Sufit podwieszony systemowy zapewniajgcy optymalne warunki higieniczne i
akustyczne np. Hygienic firmy Rockfon lub réwnorzedny firmy Armstrong - MYLAR

332 Sufit podwieszony systemowy na konstrukcji o podwyzszonej wytrzymatosci na
korozje np. POLAR firmy ROCKFON, lub inny réwnorzedny

333 Sufit podwieszony systemowy zapewniajacy sterylne srodowisko pracy np.
Hygenic Plus firmy ROCKFON, lub réwnorzedny Firmy Armstrong - BIOGUARD

DRZWI: SYMBOL KODU 4
NR KODU OPIS

401 Drzwi stalowe petne techniczne

402 Drzwi stalowe techniczne z wentylacjg

403 Drzwi stalowe ocieplane

404 Drzwi stalowe P.POZ

405 Drzwi systemowe do mrozni, chtodni, cieplarek i fitotronéw

411 Drzwi aluminiowe, szklone

412 Drzwi aluminiowe, szklone dymoszczelne

423 Drzwi drewniane petne

423a Drzwi drewniane z szybkg

423b Drzwi drewniane z szybg weneckg

424 Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej-petne

424a Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej z szybkg

424b Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej do ciemni

424c Drzwi drewniane o podwyzszonej odpornosci chemicznej otwierane bezdotykowo

425 Drzwi drewniane peine dymoszczelne

425a Drzwi drewniane petne szczelne (hermetycznie)

425b Drzwi drewniane petne szczelne podwdjne z progiem

426 Drzwi drewniane petne o podwyzszonej dzwiekoszczelnosci

427 Drzwi drewniane z szybkg dodatkowo izolowane termicznie

428 Drzwi drewniane petne z ostong radiologiczng

429 Drzwi drewniane petne z ekranem elektromagnetycznym




OKNA:

SYMBOL KODU 5

NR KODU OPIS

501 Okno aluminiowe wewnetrzne state

502 Okno aluminiowe wewnetrzne stale z szybg ze szkla weneckiego

503 Okno aluminiowe wewnetrzne podawcze suwane do gory

504 Okno zewnetrzne o podwyzszonej dzwiekoszczelno$ci

505 Okno zewnetrzne wyposazone w rolete szczelnie zaciemniajgcq

506 Okno zewnetrzne wyposazone w zaluzje lub rolete ocieniajaca.

URZADZENIA INSTALACJI WOD-KAN. SYMBOL KODU 6
NR KODU OPIS

600 Zlew porzadkowy na wys. 45 cm woda ciepta i zimna, kan. sanitarna

601 Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej jednokomorowy-zimna i ciepta
woda, kanalizacja technologiczna

602 Zlewozmywak kwasoodporny ze stali nierdzewnej dwukomorowy-zimna i ciepta
woda, kanalizacja technologiczna

603 Zlewozmywak kwasoodporny kamionkowy jednokomorowy-zimna i ciepta woda,
kanalizacja technologiczna

604 Zlewozmywak kwasoodporny kamionkowy dwukomorowy-zimna iciepta woda,
kanalizacja technologiczna

605 Ptuczka do oczu-woda zimna o stabilizowanej temperaturze

606 Umywalka wiszgca lub w blacie zimna i ciepta woda

607 Miska klozetowa wiszgca zimna woda, kanalizacja

608 Pisuar-zimna woda, kanalizacja

609 Natrysk-zimna i ciepta woda

610 Natrysk bezpieczenstwa-woda zimna o stabilizowanej temperaturze, kratka
Sciekowa

611 Zawor czerpalny ze ztgczka do weza

612 Kratka sciekowa

613 Kratka $ciekowa hermetyczna

614 Hydrant p.poz.

615 Urzadzenia chtodzone wodg

616 Zmywarka

617 Zmywarka do szkia laboratoryjnego

618 Myjka ultradzwiekowa

619 Autoklaw 24|

619p Autoklaw przelotowy

620 Autoklaw 65] 65x65x85

621 Autoklaw 1501 80x80x120

622 taznia wodna 578x356x238

623 Destylarka/ Redestylarka szklana

624 taznia wodna wstrzgsana

625 Mineralizator

626 Basen 1-komorowy 100x120




URZADZENIA WENTYLACYJNE LUB GAZOW SYMBOL KODU 7

Nr KODU OPIS
701 Tlen
702 Azot

703 Dwutlenek wegla

704 Szafa na butle z gazem 65 cm (80m 3/h)

705 Szafa na odczynniki wentylowana (150m3/h)

706 Digestorium 120x90cm

707 Digestorium radiochemiczne 120x90cm

708 Digestorium przeciwwybuchowe 120x90cm

709 Komora laminarna 50x67x93

709a Komora laminarna 120x90

710 Komora laminarna z odprowadzeniem wentylaciji

711 Digestorium 10x90

712 Digestorium 120x80

713 Taboret gazowy

714 Wycigg stanowiskowy poditgczony do wentylacji mechanicznej
715 Sterylizator na sprezone powietrze
URZADZENIA ZASILANE Z INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SYMBOL KODU 9
NR KODU OPIS

901 Lodéwka

902 Szafa chtodnia

903 Zamrazarka

904 Zamrazarka - 70°C

905 Piec muflowy FCF-12SM 560x650x450

906 Piec hybrydyzacyjny 356x273x273mm

907 Cieplarka 590x680x580

908 Szafa termostatyczna

909 Suszarka

910 Suszarka szafowa 80x50x180

911 Cieplarka CO:2

912 Wiréwka 95x80x90

913 EEG

914 Inkubator

915 Inkubator do hodowli tkanek

916 Zestaw do komputerowej obrébki obrazu
917 Ultrawirowka 65x70x85

918 Wiréwka srednioobrotowa

919 Zamrazarka duza

920 Suszarka do szkta

921 Komora UV

922 Pompa olejowa




