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Sala gimnastyczna (okna przeciwwlamaniowe) - chemia KFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Remont Wydziatu chemi - kwiecien 2009
1/45453000-7 |Remont sali gimnastycznej - SWF i $ Uniwersytetu Gdariskiego
1/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych $cian i sufitow farba emulsyj- [m2
d 1]0605-04 01 |nag, z przygotowaniem powierzchni na wysokosci ponad 5 do 10 m od pod-
ST-/2/B/ fogi
2010/MK
(10.5%19.8+2*5.65*(10.5+19.8))-121 m2 429.290
RAZEM 429.290
2/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie starych tynkow wewnetrznych $cian farbami ftalo-  |m2
d.1|1206-04 01 |wymi - z jednokrotnym szpachlowaniem
(10.5+19.8)*2*2 m2 121.200
RAZEM 121.200
3/KNR 4-01 | Skasowanie zaciekéw m?2
d.11202-07
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
4iwycena Ochrona $cian z mikrogumy elastycznej gr.1cm, samoprzylepnej, do wyso-{m?
d.1 kosci 2m
120+2*19.8*2 m?2 199.200
RAZEM 199.200
5|wycena Ochrona narozy gotowymi odbojami elastycznymi samoprzylepnymi, do  |m2
dA1 wysokosci 2m.(grubo$é okoto 8cm)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
6/KNNR 2 Jednowarstwowa gtadz gipsowa na $cianach i sufitach m2
d.1,0802-06
ST-/2/B/
2010/MK
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
7|KNNR 3 QOdbicie tynkow na $cianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na rodzaj m?2
d.1/0601-01 podioza i wielko$¢ powierzchni
ST-/2/B/
2010/MK
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat. lll, szerokosci do 50 cm na zamu-'m
d.1/0705-03 rowanych bruzdach
ST-/2/B/
2010/MK
280 m 280.000
RAZEM 280.000
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m2
d.1/0701-05 nach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
ST-/2/B/
2010/MK
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
10|KNNR 3 Uzupeienie tynkow zwyklych wewn. kat. lll o pow. do 5 m2 z zapr. z cias-|m?
d.1/0602-01 ta wap. na $cianach ceram., betonowych, z plyt widr -cement., zagrunto-
ST-/2/B/ wanych siatkach
2010/MK
7+5 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11/KNNR 2 Jednowarstwowa gladz gipsowa na $cianach i sufitach m?2
d.1|0802-06
ST-/2/B/
2010/MK
560 m? 560.000
RAZEM 560.000
12|KNR 2-02  |Jednokrotne lakierowanie emalig ftalows drewnianych drzwi i szafek o po- |m2
d.1{1508-06 01 |wierzchnido 1,0 m2
ST-/2/B/
2010/MK
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
13/ KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg ftalowg stolarki okiennej o powierzchni po- |m?2
d.1{1209-03 01 |nad 1,0 m2 - uprzednio malowanej
ST-/2/B/
2010/MK
3*1.3*1.5 m2 5.850
RAZEM 5.850
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Sala gimnastyczna (okna przeciwwtamaniowe) - chemia KERZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14| KNR 4-01 Malowanie ftalowg prostych krat i balustrad - dwukrotne m?2
d.1/1212-05 01
3 m?2 .. 3.000
R RAZEM 3.000
15/KNR 4-01 Malowanie ftalowe rur wodociagowych i gazowych fi ponad 50 do 100 mm |m
d.111212-30 01 |- jednokrotne
ST-/2/B/
2010/MK
- 30 m 30.000
RAZEM 30.000
16/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowa grzejnikéw radiatorowych m?2
d.1,1511-08 01
ST-/2/B/
2010/MK
5%0.8*1.2 m2 4.800
RAZEM 4.800
17/KNNR 2 Scianki dziat.z ptyt gips-karton. wodoodpornych gr.12,5mm,na m2
d 1/1702-03 05 |ruszt.metal.o szer.50mm z pokryciem jednostronnym,1-warst. wypet wetng
ST-/2/B/ min do izol.$cian dziat.-gr. 40mm (obudowa)
2010/MK
19.8%(1.5+1.8) m?2 65.340
RAZEM 65.340
18/KNR 4-01 Uzupeienie $cianek lub zamurowanie otworéw w §ciankach o grubosci 1/ m?2
d.1/0303-02 2 cegly, cegtg budowlang peinag na zaprawie cementowo-wapienne;j
3*2.2*3 m?2 19.800
RAZEM 19.800
19| KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo- |[m2
d.1/0348-03 wapiennegj
ST-/2/B/
2010/MK
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 3 Reczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczutek {m?2
d.110807-02
ST-/2/B/
2010/MK
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 4-01 |Wymiana desek podiogowych o grubosci 32 mm w ilodci do 2 m2 m?2
d.1/0820-01
ST-/2/B/
2010/MK
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
22|KNNR 3 Uzupelnienie posadzek z deszczutek bukowych kl. | o grubosci 22 mm do |m2
d.1/0806-02 50 |5,0 m2 w jednym miejscu
ST-/2/B/
2010/MK
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
23|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych, bardzo zniszczonych m2
d.1/0816-03
ST-/2/B/
2010/MK
10.5*19.8 m?2 207.900
RAZEM 207.900
24|KNNR 3 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierem chemoutwardzal- | m2
d.1/0807-06 nym
ST-12/B/
2010/MK
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
25|KNNR 2 Licowanie §cian wewnetrznych ptytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w  |m2
d.110803-01 80 |kolorach intensywnych, mocowanymi na zaprawie
ST-/2/B/
2010/MK
(3.6+2.5)*2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
26|Wycena $cianki dziatowe konfekcjonowane do toalety i natrysku wodoodporne wys. |m2
d.1|ST-/2/B/ 2m
2010/MK
(3.55+1.5)*2 m?2 10.100
RAZEM 10.100
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Sala gimnastyczna (okna przeciwwlamaniowe) - chemia KEFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27|KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami m?2 ’
d.1/0801-03
ST-/2/B/
2010/MK
2.5%(3.55+4.7+4.7)/3 m2 10.792
RAZEM 10.792
28|KNNR 3 Rozebranie posadzek z piytek utozonych na zaprawie cementowej m?2
d.1|0801-04
ST-/2/B/
2010/MK
(3.55+4.7+4.7)*2.5 m?2 32.375
RAZEM 32.375
29/KNNR 2 Cokoliki z ptytek terakotowych o wymiarach 10x10 cm, uktadanych na za- |m
d 1/1203-03 10 |prawie klejowej
ST-/2/B/
2010/MK
2.5*3.60.1 m 0.900
RAZEM 0.900
30/KNNR 2 Posadzki z plytek "Gres" o wymiarach powyzej 15x15 cm, ukifadanych me- jm2
d.111203-02 40 |todg regularng na zaprawie kiejowej do podtozy krytycznych
ST-/2/B/
2010/MK
3.565*2.5 m?2 8.875
RAZEM 8.875
31|KNNR 2 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
d.1/1202-01 mm, zatarte na ostro
ST-/2/B/
2010/MK
2.5%*9.4 m?2 23.500
RAZEM 23.500
32/KNNR 2 Posadzki z wykiadziny rulonowej z PCW obiektowej, wielowarstwowej " m2
d.111206-02 04 |Gamrat - Rekord P", grubosci 2,0 mm, na kleju "Winylep"
ST-/2/B/
2010/MK
2.5"9.4 m?2 23.500
RAZEM 23.500
33/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych (bez ceny okna i |m2
d.1{0701-04 materiatdw innych)
ST-/2/B/
2010/MK
5*3.3"2.1+11.4 m?2 46.050
RAZEM 46.050
34iwycena Cena okna i materiatéw innych (okna klejone drewniane z zabezpiecze- |m?2
d.1|ST-/2/B/ niami przeciwwlamaniowymi z drewna sosnowego - szyby klejone z folig
2010/MK przeciwwtamaniowg - argon K=1.0) z funkcjg rozszelniania automatyczne-
go.
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
35 KNNR 2 Okna dia budownictwa mieszkaniowego drewniane, jednoramowe, niskoe- |m2
d.1/1101-03 20 |misyjne, 2-szybowe, fabrycznie wykorczone o powierzchni powyzej 2,0
ST-/2/B/ m2
2010/MK
4*1.5*1.9 m?2 11.400
RAZEM 11.400
36|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych (bez ceny drzwi) m?2
d.110702-05
ST-/2/B/
2010/MK
3*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 2 Skrzydia drzwiowe plytowe, wewnetrzne, petne, wewnatrzlokalowe, fa- m?2
d.1/1103-01 20 |brycznie wykoriczone - oklejone folig
ST-/2/B/
2010/MK
3*2 m2 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 2 Oscieznice drewniane drzwi wewnetrznych, bez malowania m2
d.1/1104-02
3*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
39/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych (bez ceny drzwi) |m?2
d.1,0702-06
3*1 m?2 3.000
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Sala gimnastyczna (okna przeciwwtamaniowe) - chemia KFRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
40/ KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe, zewnetrzne, klepkowe o powierzchni ponad 1,0 m2 m?2
d 11015-06
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 2-02 | Oscieznice drewniane zewnegtrzne m
d.1/1015-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
42|Wycena Daszek tukowy nad drzwiami (gotowy) szt
d1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
43/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm szarej, uktadane na  |m2
d.1]0502-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
4*3 m?2 12.000
RAZEM 12.000
2 toalety i natryski
44/ KNNR 2 Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wymiarach |m2
d 2/1203-02 42 |30x30 cm, uktadanych metoda regularng, na zaprawie klejowej biatej do
gresu
3*7.5+3.55*7.5+2.5"2.8 m?2 56.125
RAZEM 56.125
45/ KNNR 2 Licowanie $cian wewnetrznych plytkami glazurowanymi 25,0x20,0 cm, w  |m2
d.2|0803-02 80 |kolorach intensywnych, mocowanymi na kiej
(3+7.5)*2*2.3+2*2.3%(3.55+7.5)+(2.5+2.8)"2"2.5 m?2 125.630
RAZEM 125.630
46 KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo- |m?2
d.2|0348-02 wapiennej
(8+4)*2*1.3+3*2.1 m2 37.500
RAZEM 37.500
47 |Wycena $cianki dziatowe konfekcjonowane do toalety i natrysku wodoodporne wys. |m2
d.2|ST-/2/B/ 2m
2010/MK
1.1+1.1+1.2%2 m?2 4.600
RAZEM 4.600
48|KNR 4-01  |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymido 5t  |m3
d.2/0108-11 na odlegtoscdo 1 km
ST-/2/B/
2010/MK
10+38*0.1 m3 13.800
RAZEM 13.800
49/KNR 4-01 Doptata za kazdy nastepny 1 Km wywozu gruzu spryzmowanego samo- m3
d2]0108-12 chodami samowytadowczymi do 5t
ST-/2/B/ Krotno$¢ = 16
2010/MK
13.8 m3 13.800
RAZEM 13.800
50{wycena Utylizacja gruzu na wysypisku m3
d 2|ST-/2/B/
2010/MK
13.8*1.6 m3 22.080
RAZEM 22.080
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