Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot elektrycznych
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Remont instalacji elektrycznej sali gimnastycznej oraz pomi¢szezen zaplecza sanitarnego,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Gdanskiego.

Adres obiektu: Gdansk --Wrzeszcz ul. Sobieskiego 18.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
remontowych instalacji elektrycznych oraz ich zakres w sali gimnastycznej ,pomieszczeniu
magazynowo technicznym , szatni , natryskow ,wc i korytarza oraz adaptacj¢ jednego
pomieszczenia sanitarnego z toaleta i prysznicem.

1.2 Zakres ogo6lny

W pomieszczeniu sali gimnastycznej , pomieszczeniach technicznych ,szatni, natryskow,

wc oraz korytarza nalezy zdemontowac: catos¢ przewodow elektrycznych wraz z instalacja
teletechniczna oraz osprzetem, gniazdami i oprawami o$wietleniowymi. Wykona¢ nowa
instalacje elektryczna , teletechniczng wraz z nowym osprzetem ,oprawami oswietleniowymi
oraz tablica bezpiecznikowa ,,R” z przystosowaniem do nowych potrzeb. Zlikwidowaé
tablice R-SN( w korytarzu) zasilajaca szatni¢ 1 natryski ,0bwody przenies¢ i zabezpieczyé

w tablicy ,,R” oraz wymieni¢ tablicg "RW”(w piwnicy ) wraz z zasileniem.

Wymieni¢ przewody zasilajace i sterujace wentylacja sali gimnastycznej wraz z kaseta
sterujaca (w pokoju nauczycielskim), pomieszczeniu sanitarnym , we i natryskach wraz

ze sterowaniem.

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robot az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

1.4 Warunki ochrony Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

1.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowiazany podczas realizacji robét do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6 Kody wedlug Wspélnego Slownika Zamoéwien

CPV —45310000 —3 Instalacje elektryczne

2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych



Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznym.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany od uzywania odpowiedniego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢é zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t powinien byé w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Warunki wykonania ogélne i zakres szczegolowy

Zdemontowa¢ istniejace przewody elektryczne oraz teletechniczne wraz z osprzgtem,
gniazdami i oprawami oswietleniowymi .

Instalowaé osprzet p/t , n/t i szczelny .Przewody typu YDY oraz YDYp z izolacja 750 V.
Przewody telefoniczne i komputerowe logiczne typu UTP kat.5e ( uktada¢ w listwach
instalacyjnych ip/t) . Osprzet taki jak (gniazda wtykowe 230V podwojne ,gniazda
komputerowo - telefoniczne ,wylaczniki )wykonaé¢ w standardzie nie nizszym niz ,, Forum”.
Stosowaé oprawy jarzeniowe z zaplonem elektronicznym i $wietlowkami tréjpasmowymi
oraz oprawy zarowe o standardzie nie gorszym niz Philips lub Ridi.

Pokdj nauczycielski

Zainstalowa¢ jedno gniazdo podwojne telefoniczno - komputerowe typu RJ 45.Podtaczenie
gniazda do istniejacej sieci uzgodnié z gestorami tych sieci na wydziale.

Dwa gniazda wtyk.230V podwojne. Oprawy jarzeniowe rastrowe p.par.2x36 W. (np. Rubin
lub réwnowazne).Jedna oprawe wyposazy¢ w modut o§wietlenia awaryjnego 2h.
Sterowanie wentylatorami W-1 1 W-2 znajdujacymi si¢ w sali gimnastycznej (kaseta p/t

z wylacznikami i plynna regulacjq obrotoéw, oraz lampkami sygnalizacyjnymi )- miejsce
zainstalowania uzgodni¢ z uzytkownikami pokoju nauczycielskiego.

Pomieszczenie — toaleta z prysznicem

Wydzielié osobny obwod dla gniazd szcz. podwojnych 230V w tablicy bezpiecznikowej 1
zabezpieczy¢ go wyl. réznicowo-pradowym B16 A/30mA .Zainstalowa¢ w pom. wentylator
szczelny sterowany wyt. o$wietlenia. Wykona¢ uziom wyréwnawczy z LY 6 mm

polaczy¢ metalicznie wszystkie konstrukcje metalowe w pom. Stosowaé oprawy szcz.herm.
2x36W IP 65.(np.Neptun)

Sala gimnastyczna

Stosowaé oprawy ze zroédlem $wiatta metalohalogenkowym (np. Oktan 250W lub
réwnowazne).Oprawy instalowac na suficie ,ktore nalezy zabezpieczy¢ siatka metalowa
bez mechanicznego styku z oprawa (z mozliwoscia zdejmowania w celu wymiany zrodta




$wiatla i konserwacji oprawy). Poniewaz w sali zamontowany jest kanal Poniewaz w sali
zamontowany jest kanal wentylacyjny od strony pomieszczen technicznych, oprawy nalezy
instalowaé na suficie 1,5 m od $ciany nad tym kanatem .Gniazda wtykowe 230V szcz.
(podwdjne) ogolne instalowaé na sali na wys.30cm od podlog1 we wnekach.

Sterowanie o$wietleniem ( 3 obwody) z korytarza przed wyjsciem do sali po lewej stronie.
Do sterowania o$wietleniem stosowa¢é styczniki 20A( tablica ,,R”) 1 przyciski p/t.

Nad wyjsciem z sali zainstalowa¢ oprawe o$wietlenia awaryjnego 2h, 18W z siatka ochronng
(np. Helios 18W lub rownowazne ).Taka sama oprawe zainstalowa¢ w korytarzu nad
drzwiami wyjs$ciowymi z budynku. Wymieni¢ przewody zasilajace i sterujace wentylacja
wraz z kaseta sterujaca salg gimnastyczna.(pokdj nauczycielski).

Pomieszczenie We ( wejscie od korytarza )
Stosowaé oprawy szcz. herm. IP 65 ze zrodlem $wiatta energooszczednym. Gniazdo 230V
herm. szcz.(podwojne).Sterowanie wentylatorem kanatowym wylacznikiem o$wietlenia.

Korvtarz , magazynek

Instalowaé oprawy 2 x 36 W szcz.( np. Neptun 2x36W lub réwnowazne),w oprawach
zainstalowaé moduly o§wietlenia awaryjnego 2h, wylaczniki szcz. p/t.

Przed wejséciem do budynku nad drzwiami zamontowaé oprawe szcz.herm . 2x 18 W
Istniejaca tablice rozdzielcza ,,R” zamontowang w korytarzu zdemontowa¢ 1 wykona¢ nowa
p/t 3x15 z drzwiczkami przeszklonymi i z zamkiem patentowym. Do tablicy doprowadzi¢
przewdd ochronny LY 10 mm z najblizszej tablicy pigtrowej .Przenies¢ do tablicy ,,R” nowe
obwody elektryczne o$wietlenia i gniazd 230V z pomieszczen szatni , we ,natryskow 1
korytarza i zabezpieczy¢ je wytacznikami modutowymi typu S. Obwody gniazd wtykowych
zabezpieczy¢ wylacznikami réznicowo-pradowymi B16A,30 mA.

Pomieszczenia szatni i natryskow

Stosowaé osprzet szcz.herm.(gniazda 230V podwojne,wylaczniki , puszki). Oprawy w
pomieszczeniu szatni 2x36W,IP 65 (np.Neptun 2x36W lub réwnowazne). W pomieszczeniach
natryskow oprawy szcz.herm. 2x18W.,IP 67.Wytaczniki szcz.herm. do pom.natryskow
instalowaé w szatni przed wejsciem do tych pomieszczeni . W celu uruchomienia wentylacji
w tych pomieszczeniach nalezy wymienié tablicg TW oraz przewdd zasilajacy te tablice na
YDY 5x6 mm znajdujaca si¢ w piwnicy pod tymi pomieszczeniami.( wentylatorownia pom.
laboratorium Nr.20 ).Tablice bezpiecznikowa TW nalezy wymieni¢ na nowg

z przystosowaniem do zasilenia dodatkowego obwodu 3 faz. nowej wentylacji.

Elementy metalowe wentylacji potaczy¢ z uziomem wyréwnawczym linka LY 6 mm.

Roboty prowadzié z zachowaniem zasad bhp i ppoz. Cato$¢ robét wykona¢ zgodnie z
aktualnymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”
Tom V - instalacje elektryczne opracowanymi i wydanymi przez COBRTI — Warszawa, oraz
Instytut Techniki Budowlanej oraz IEC.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z polskimi normami
lub aprobatami. Zaswiadczenie producentéw o zgodnosci z nimi nalezy zataczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Wykona¢ niezbgdne pomiary elektryczne wykonanej instalacji.
Dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza w 2 egz.



6. Kontrola, badania, odbiér robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materialow.

Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca. Materiat 1 urzadzenia przed wbudowaniem musza by¢ zatwierdzone
przez inspektora nadzoru 1 uzytkownika.

7. Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywania robot, zgodnie ze szkicowa
dokumentacja projektowa, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

8. Odbior robét budowlanych

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim
zgtoszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odpowiednim
zakresie jak 1 jako$ci robdt.

Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt 1 przejgcia dokumentow
odbiorowych. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

9. Dokumenty odniesienia

- normy

- aprobaty techniczne

- Opis przeznaczenia pomieszczen

- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikacji ST &5




