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S- Chemia sala gimnastyczna.PRD PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
wa techn.
1/45330000- Sala gimnastyczna - remont
9 . : Demontaze ) - . I -
11/KNNR'& [1/8/2010/T) " |Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrze- |kpl
0422-01 walnej do 5,0 m2
4 kpl 4.000
- RAZEM 4.000
12/KNNR 8 [1/S/2010/TI |Demontaz grzejnika zeliwnego, czionowego o powierzehni ogrze- |kpl
0422-03 walnej 10,0 m2 -
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
1.3|KNNR 8 [1/S/2010/TI |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzlaczki fi 15-20 mm szt.
0412-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 8 {1/8/2010/T1 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki fi 25-32 mm szt
0412-06
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
15|KNNR 8 |1/8/2010/T1 |Demontaz rurociagu stalowego o potaczeniach spawanych fi 25- |m
0410-03 32 mm na Scianie
90 m 90.000
RAZEM 90.000
1.8/KNNR 8 [1/8/2010/TI |Demontaz zaworu przelotowego fi 25-32 mm szt
0412-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/KNNR 8 [1/8/2010/Tl |Demontaz rurociggu z PVC o $rednicy 125-160 mm na $cianach |m
0222-09 budynku
7 m 7.000
RAZEM 7.000
2/45330000- Montaze instalacji wod-kan
9
21{KNNR 4 |1/S8/2010/T1 |Montaz rurociagdw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budyn- |m
0208-03 kach niemieszkalnych, o potgczeniach wciskowych, o $rednicy
110 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 |1/S/2010/Tl |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych taczonych na weisk - kolan |szt.
1321-01 fi 110 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|KNNR 4 1/S/2010/T1 |Montaz czyszczakéw z PVC kanalizacyjnych o polgczeniu wcisko- |szt
0222-02 wym i $rednicy 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 11/S/2010/TI |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego z kratkg metalowa o szt
0218-01 $rednicy 50 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 {1/S/2010/TI |Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych, na scianach w budyn- |m
0208-01 kach niemieszkalnych, o potagczeniach wciskowych, o $rednicy 50
mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|/|KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz brodzikéw pod natryski z tworzyw sztucznych 900xS00 kpl
0232-02 mm
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 1/8/2010/TI |Montaz przy $cianie masywnej elementéw Geberit Duofix do miski |kpl
kalk. wias- wraz z miska wiszacg i deska z tworzywa Duroplast na zawiasach
na ze stali nierdzewnej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.8/KNNR 4 1/S/2010/T1 |Montaz umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztuczne-|kpl
0230-02 go
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 4 |1/8/2010/Tt |Montaz postumentéw porcelanowych do umywalek - pétpostument | kpl
0230-05
1 kpl 1.000
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2.1/KNNR 4 |1/8/2010/TI |Dodatki za wykonanie podejé¢ odplywowych z rur i ksztattek z szt
0/0211-01 PVC, o pofaczeniach wciskowych, o srednicy 50 mm
) T 2 o ] szt 2.000,
RAZEM 2.000
21/KNNR 4 |1/S/2010/T! |Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z rur i ksztattek z szt
110211-01 PVC, o potaczeniach wciskowych, o $rednicy 32 mm
0t :
1 szt 1.000
) RAZEM 1.000
21|/KNNR 4 |1/S/2010/T! |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt
2|0211-03 PVC, o pofaczeniach wciskowych, o $rednicy 110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 1/KNR 4-02 |1/S/2010/T1  |Wstawienie tréjnika z PVC z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
3/0211-06 wymi o $rednicy 110 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.1 1/8/2010/T1 |Dostarczenie i montaz kabiny natryskowej naroznej z drzwiami kpl
4 |kalk. wias- otwieranymi
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.1/KNR-W 4- |1/S/2010/Tt  |Wstawienie tréjnika z polipropylenu o $rednicy 20 mm o potacze- |szt.
5|02 0118- niach zgrzewanych
02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1/KNNR 4 |1/S/2010/TI |Montaz rurociggdéw z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewa-|m
6/0112-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy 20
mm, z polipropylenu
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21/KNNR 4 |1/S/2010/TI |Montaz zaworéw kulowych o $rednicy 15 mm winstalacjizrurz  |szt
7/0132-01 polipropylenu
01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
2.1|/KNNR 4 |1/3/2010/T1 |Dodatki za podej$cia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucz- |szt.
8/0116-0101 nych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy itp. o pofgcze-
niu sztywnym i $rednicy 20 mm z polipropylenu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 1|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
910116-0801 nych, do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o pofaczeniu elas-
tycznym metalowym, podejscie z polipropylenu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22/KNNR 4 |1/S/2010/TI |Montaz zaworéw czerpalnych mosieznych ze zigczkq do weza o |szt.
0/0135-01 $rednicy 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz baterii umywalkowych stojgcych jednouchwytowych szt.
1/0137-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNNR 4 |1/S/2010/TI [Montaz baterii natryskowych $ciennych mosieznych z natryskiem |szt
2|0137-08 przesuwnym
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.2|KNNR 4 [1/S/2010/Tl |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200x250 mm do zaworéw kpl
3/0142-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 [1/S/2010/Tl |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw proba
410127-0101 sztucznych, z polipropylenu, préba zasadnicza
1 préba 1.000
] RAZEM 1.000
2.2/KNNR 4 |1/8/2010/TlI |Dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych, rurociggdw o m
5/0127-04 $rednicy do 63 mm z tworzyw sztucznych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
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2 2|KNZ 2-16 |1/S/2010/TI |lzolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci 20 mm i §red-|m
6/0015-02 nicy nominalnej rur 20 mm
161 :
30 m 30.000
RAZEM 30.000
'3/45331100- Montaze instalacji c.o.
7
3.1|KNNR 4  [1/S/2010/TI |Montaz grzejnikéw stalowych dwuplytowych o wys. 600 mm idt. - |azt.
0418-07 - 1600 mm
02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 |1/5/2010/T! |Montaz grzejnikéw stalowych dwuplytowych o wys. 900 mm idt. szt
0418-08 2300 mm
02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3.3|KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz rur przytacznych do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, pty- |kpl
0428-02 towych, aluminiowych, konwektoréw, nagrzewnic o srednicy 20
mm
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
34 1/S/2010/T1  |Montaz zaworu grzejnikowego termostatycznego fi20 kpl
kalk. wias-
na
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
35/KNNR 4 [1/S/2010/Tl1 |Montaz zawor6w przelotowych prostych mosieznych o éredn. 20 |szt
0411-02 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3.6|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociagéw stalowych w potgczeniach spawanych, na écia-im
0403-02 nach budynkdw, o $rednicy 20 mm
28 m 28.000
RAZEM 28.000
37|KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz rurociggéw stalowych w potgczeniach spawanych, na $cia-\m
0403-03 nach budynkéw, o $rednicy 25 mm
52 m 52.000
RAZEM 52.000
3.8|KNNR 4 |1/S/2010/T1 |Montaz rurociggéw stalowych w potaczeniach spawanych, na $cia-|m-
0403-04 nach budynkéw, o $rednicy 32 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
39/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz zaworéw przelotowych prostych mosigznych, o $redn. 25 |szt.
0411-03 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 1IKNNR 8 [1/S/2010/Tt |Wstawienie odgatgzienia z rur stalowych o potaczeniach spawa- |szt.
010415-02 nych o $rednicy 25 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.1]KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalo- 'm
1/0406-02 wych w budynkach niemieszkalnych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3.1|KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalo- szt
2|0406-01 wych w budynkach mieszkalnych _
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNNR 4 |1/S/2010/T] |Proba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt
3|0436-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3.1|TZKNBK | 1/S/2010/T1 |Oczyszeczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, m?2
4/XV 0501- drzwi, balustrad) i wyrobéw z zelaza
4510
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
3.1]KNR 4-01 [1/S/2010/T1 |Malowanie ftalowe rur wodociggowych i gazowych fido 50 mm - |m
5/1212-28 dwukrotne
01
100 m 100.000
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RAZEM 100.000
445331200~ Wentylacja
8
41 1/S/2010/Tl  |Dostawa i montaz - wentylator osiowy $cienny z wylgcznikiem cza-|szt
kalk. wias- sowym i czujnikiem ruchu o wydajnosci 230 m3/h np.Turbo 125-
na 205 prod. "Maxpol" Rzeszéw, lub o podobnych parametrach
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
42 1/S/2010/T1 |Dostawa i montaz - wentylator osiowy z zaluzjg plastykowa i regu- szt
kalk. wias- latorem obrotéw o wydajnosci 1800 m3/h np. HXM - 350 prod. VJ
na tomianki -Kiefpino, lub o podobnych parametrach
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 3|KNR 2-17 |1/S/2010/Tl |Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika -do  |szt.
0206-01 wentylacji bezprzewodowej, o §rednicach otworéw ssacych do 355
mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44 KNR 2-17 |1/S/2010/TI |Wyrzutnie $cienne, stalowe prostokatne typ A; o obwodach do szt
0146-02 1600 mm
05 -analogia: z ruchomymi zaluzjami
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 5/KNR 2-17 [1/S/2010/TI |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokat- |m2
0103-03 ne typ A/l, udziat ksztattek do 65%, o obwodach ponad 600 do
1000 mm -analogia:
oslona przeciwiatrowa, kolano 200*200/200*100
0.25 m?2 0.250
RAZEM 0.250
4 6/KNR 2-17 [1/S/2010/T| |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokat- |m?2
0103-05 ne typ A/l, udziat ksztattek do 65%, o obwodach ponad 1400 do
1800 mm - analogia:
oslony przeciwiatrowe - 2*kolano 500*500/200*200
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
5|45400000- Towarzyszace roboty budowlane
1
5.1/KNR 4-01 [1/S/2010/TI  |Wykucie bruzd pionowych o wymiarach 1 x 1 cegte w Scianachz |m
0339-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8.000
RAZEM 8.000
52|KNR 4-01 [1/S/2010/Tl |Przebicie otwordw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- szt
0333-12 prawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 1/2 cegty
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
53|KNR 4-01 [1/S/2010/Tl |Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2w m
0210-01 elementach z betonu zwirowego
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54|KNR 4-01 [1/S/2010/TI |Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w $cianach|m
0336-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m 6.000
RAZEM 6.000
5.5|KNR 4-01 {1/S/2010/TI |Wykucie bruzd pionowych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegty w $cianach |m
0339-03 z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
m 4.000
. RAZEM 4.000
56|KNR 4-04 [1/S/2010/T1  |Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodami dostawczymi na od-/m3
1101-03 legio$¢ 1 km, przy recznym zatadunku i wytadunku
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
57]KNR 4-04 [1/S/2010/T! |Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samo- {m3
1101-06 chodami dostawczymi
Krotno§¢ = 15
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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