Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sanitarnych
ST 1/S/2010/T1

Remont sali gimnastycznej SWF1S UG
Adres obiektu: Gdansk ul.Sobieskiego 18

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
remontowych branzy sanitarnej w sali gimnastycznej

1.2 Zakres ogolny

W zakresie robét sanitarnych jest wymiana instalacji wod-kan, c.o. oraz zamontowanie
wentylacji mechanicznej wyciagowe]

1.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4 Warunki ochrony $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonaweca jest zobowiazany podczas realizacji rob6t do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6 Kody wedlug Wspdlnego Slownika Zamowien

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
2.1 Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznym.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany od uzywania odpowiedniego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do



wykonywania rob6t powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4.1 Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania wytacznie srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. Warunki wykonania ogolne i zakres szczegolowy
A - Sala gimnastyczna
5 A.1 Instalacja wod-kan

W naroznym istniejacym pomieszczeniu przy sali gimnastycznej projektuje si¢
utworzenie pomieszczenia sanitarnego z wydzielonym $ciankami systemowymi WC-tem 1
natryskiem . W WC-cie projektuje sie ustep z miska wiszaca i twarda deska sedesowa
,Duroplast ,, oraz umywalke dtug. 50 cm z p6t postumentem i bateriag jednouchwytows .
W pomieszczeniu natrysku projektuje si¢ brodzik narozny polokragly z kabina natryskowa o
drzwiach otwieranych i bateria natryskows, .

Przybory sanitarne maja by¢ klasy f-my ,, Kolo” a armatura czerpalna klasy f-my ,,Oras”.
W czesci ogblnej pomieszczenia sanitarnego projektuje si¢ wpust podtogowy 1 zawor
czerpalny 915 ze zlaczka do weza .

Na przewody kanalizacyjne zastosowano rury PCW laczone wciskowo o $rednicach wg
rysunku .Odpltywy z projektowanych przyboréw nalezy wlaczy¢ w istniejacy pion
PCW110.Wlaczenie odptywu z ustepu w pion nalezy wykonaé osobnym tréjnikiem
zlokalizowanym na pionie ponizej trdjnika wiaczajacego w tenze pion wspélny odptyw z
umywalki, brodzika i wpustu .Powyzej trojnikow nalezy wstawi¢ na pionie rewizje .

Po Scianie zewngtrznej Sali, pomiedzy oknami, przechodzi pion kanalizacyjny PCW
2110.Pion ten nalezy zdemontowa¢ na catej wysokosci sali 1 w niezbednym zakresie ponize]
posadzki Za zdemontowanym pionem nalezy wyku¢ bruzde na calej wysokosci sali
i zmontowa¢ w bruzdzie pion z nowych rur PCW @110 .Odsadzki od istniejacego pionu na
dole wykona¢ ponizej posadzki, a na gorze pod jej stropem .

Zasilenie przyborow sanitarnych w wode zimna 1 ciepty zaprojektowano z przewodow
wodociaggowych znajdujacych si¢ w laboratorium chemicznym doktadnie nad
pomieszczeniem sanitarnym .Przewody nalezy wykona¢ z rur PP taczonych miedzy soba
przez zgrzewanie a z armaturg na gwint ,o srednicach wg rysunku .Na zasileniu zamontowac
zawory odcinajace umieszczone we wngce zamknigtej drzwiczkami rewizyjnymi,
zlokalizowane w pomieszczeniu WC .Zawory odcinajace montowaé réwniez przed pluczka
WC i bateria umywalkowa. Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdzie i zaizolowa¢
cieplnie otuling z pianki PE .

Po zakonczeniu montazu przewoddw nalezy je przeptukaé i poddaé probie cisnieniowej na
szczelnosé na 9 barow

5 A.2 Instalacja c.o.

Projektuje si¢ wymiang grzejnikow zeliwnych czlonowych na grzejniki stalowe dwu-
ptytowe i dwu- konwektorowe ( ozn . typu 2/2 ) . Wymiana objete s wszystkie grzejniki na
sali i w czterech pomieszczeniach do niej przylegltych . Ich dhugosci 1 wysokosci opisano na
rysunku rzutu sali.



W zakresie przewoddw projektuje sie ich wymiang w catosci na sali gimnastycznej zar6wno
poziomy jak i piony , co opisano na rysunku rzutu sali z podaniem $rednic . Wymiang
poziomoéw nalezy zaczyna¢ za $ciang od strony szatni . W pomieszczeniach przylegtych do
sali projektuje sie wymiang jedynie rur przytacznych do grzejnikow .
Na trzech wymienionych pionach d25 ,zlokalizowanych w Sali i zasilajacych kondygnacje
wyzsze nalezy zamontowa¢ na zasileniu i powrocie zawory odcinajace kulowe na wode do
120 st.C .Potozenie zaworéw na wysokosci 3 m nad posadzka Sali .
Na zasileniu kazdego grzejnika nalezy zamontowaé zawoér grzejnikowy z glowica

termostatyczna, a na kazdym powrocie z grzejnika zawor odcinajacy.

Na przewody nalezy zastosowa¢ rury stalowe przewodowe czarne bez szwu ,taczone ze
sobg przez spawanie a z armatura na gwint.

Po zakonfczeniu rob6t montazowych przeprowadzi¢ probg cisnieniowa wymienione]
instalacji na 6 bar6w a nastgpnie regulacje grzejnikow na goraco .

Po zakoficzeniu powyzszych robot oczyscié z rdzy nowo zamontowane przewody ,
odttusci¢ je i pomalowaé 2 —krotnie farba ftalowa ogélnego stosowania .

SA3 Wentylacja mechaniczna wyciggowa

Projektuje sie wentylacje mechaniczna wyciagowa w pomieszczeniu sanitarnym i na sali
gimnastycznej .

W pomieszczeniu sanitarnym zastosowano wentylator osiowy Scienny z wylacznik
czasowym , uruchamiany czujnikiem ruchu , o wyd. 230 m3/h, np. typ Turbo 125 —205
prod. ,, Maxpol” — Rzeszow .Wentylator ma by¢ zamontowany w gornej sekcji skrzydla
okiennego .Zamiast szyb zespolonych pod montaz wentylatora nalezy zastosowa¢ dwie plyty
z PCW grub.5 mm kazda ,a miedzy plyty wstawié izolacje cieplna w postaci maty twardej z
welny mineralnej o grub.2 cm .

Za wentylatorem , do plyty zewngtrznej ,jak to pokazano na przekroju A-A , przymocowac
kolano redukcyjne 200 * 200 /200 * 100 z zamontowang w nim wyrzutnia $cienng o
ruchomych zaluzjach i wylotem w d6t .Kolano to petni rol¢ ostony przeciwwiatrowe; .

Uzupehienie powietrza wycigganego projektuje si¢ przez kratke wyrownawcza

zamontowana w dolnej czesci drzwi wejsciowych do pomieszczenia sanitarnego .

W sali gimnastycznej projektuje si¢ dwa wentylatory wyciggowe osiowe $cienne o wyd.
1800 m3/h kazdy z regulatorem obrotéw , np. HXM — 350 prod. Lomianki - Kielpino
k/ Warszawy . Lokalizacja wentylatoréw wg rysunkéw .Od strony zewnegtrznej otworu
wentylacyjnego , jak to pokazano na przekroju B - B , zamontowa¢ w nim ,zlicowang ze
$ciang , wyrzutni¢ z ruchomymi zaluzjami .Za wyrzutnig zamocowac¢ do $ciany kolano
redukcyjne 500 * 500/ 500 * 200 petniace rol¢ ostony przeciwwiatrowej .

Uzupelnienie powietrza wyciaganego zaprojektowano przez nawiewniki higroskopijne
umieszczone w ramach skrzydet okiennych sali . Nawiewniki te wraz z oknami ujgte sa w
czeséci budowlanej projektu remontu sali.

Zasilenie elektryczne wentylatorow ujete jest w projekcie instalacji elektrycznych
remontu sali .



B - Zaplecze sanitarne Sali gimnastycznej

5B.1 Instalacja wod - kan

Projektuje si¢ w tym zakresie catkowita przebudowg funkcjonalng i techniczna
pomieszczenia WC. Istniejace przybory sanitarne i ich podlaczenia wod-kan nalezy
zdemontowaé .Kabiny WC zostajg przeniesione pod $ciang zewngtrzng 1 wyposazone w
ustepy z miska wiszaca 1 twarda deska sedesowa na zawiasach ze stali nierdzewnej .
.Projektuje sie tu rowniez umywalke dtug. 60 cm z pélpostumentem i baterig
jednouchwytowsg , zawor czerpalny ze ztaczka do weza i wpust podtogowy .

Przybory sanitarne maja by¢ klasy firmy ,, Koto” a armatura czerpalna klasy firmy
,,Oras”.

Na przewody kanalizacyjne zastosowano rury PCW laczone weiskowo o
$rednicach wg rysunku .Przybory nalezy wiaczy¢ w istniejacy w pomieszczeniu WC
odptyw, przy czym odptyw z WC-t6w i umywalki wlaczy¢ osobnym tréjnikiem
zlokalizowanym ponizej trdjnika wtaczajacego odptyw z wpustu podlogowego .W
zaznaczonym na rys .miejscu w odptyw z WC-tow wlaczy¢ automatyczny zawor
odpowietrzajacy .

Zasilenie przyborow sanitarnych w wode zimna i ciepta wykona¢ z istniejacych,
biegnacych pod stropem tegoz pomieszczenia WC , pozioméw wody . Przewody wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint .Na zasileniu zamontowaé zawory
odcinajace .Montowa¢ je rowniez przed ptuczkami WC 1 baterig umywalkowa .

W pomieszczeniach natryskOw projektuje si¢ wymiang baterii natryskowych na
zawory natryskowe czasowe o nastepujacej charakterystyce : na wodg zmieszang , podscienne
, Z rozeta chromowana , wandaloodporne , z filtrem siatkowym , uruchamiane przyciskiem , z
plynng regulacja wyptywu wody nie mniejszg niz 10 I/min klasy Presto B 50, polaczone z
wylewka natryskowa stacjonarna w wykonaniu wandaloodpornym , z rozeta chromowana
mocujaca do $ciany o klasie firmy Presto nr kat. 29301 .Zawory natryskowe nalezy zasili¢ z
termostatycznego zaworu mieszajgcego o nastgpujacej charakterystyce : dzialanie bez energii
pomocniczej , 0 matej bezwladnosci cieplnej , duzej szybkosci dzialania 1 wysokiej
niezawodnosci , regulacja temperatury w zakresie 20 - 80 st.C, ci$nienie robocze do 8§ bar,
Z nastawa ograniczenia temperatury wody zasilajacej zawory natryskowe , klasy firmy
Leonard typu TM 30 o Dn=25mm.

Zawory 1 wylewki natryskowe zasili¢ z zaworu mieszajacego przewodami
stalowymi ocynkowanymi , a na zasileniu zaworu mieszajacego w wodg zimna 1 ciepla
zamontowa¢ zawory odcinajace .

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach . Po zakonczeniu montazu przewodow
nalezy je przeptukac i podda¢ probie cisnieniowej na 9 baréw ,a nastgpnie zaizolowac otuling
z pianki PE.

Poza wyzej opisanym zakresem robdt wod-kan projektuje si¢ jeszcze we
wskazanych przez inspektora miejscach , wymiane skorodowanych odcinkéw poziomych
przewoddw rozdzielczych wody cieptej , zimnej i c.o. przechodzacych przez remontowane
pomieszczenia .

5B.2 Instalacja c.o.

Projektuje si¢ w tym zakresie wymiang grzejnikéw zeliwnych i rur ozebrowanych
na grzejniki stalowe dwu-ptytowe i dwu-konwektorowe (ozn. 2/2 ) w pomieszczeniach



natryskow , szatni i WC .Dodatkowy grzejnik projektuje si¢ w korytarzu .Dlugosci 1
wysokosci grzejnikdw opisano na rysunku rzutu pomieszczen .

W zakresie przewodow 1 armatury projektuje si¢ wymiane rur przytacznych fi 15
do wymienianych grzejnikow , wymiang zaworow grzejnikowych rgcznych na termostatyczne
oraz nowe rury przylaczne fi 15 wraz z zaworem termostatycznym do dodatkowego
grzejnika zasilonego z biegnacego nad nim poziomu c.o. Na powrocie kazdego grzejnika -
zamontowaé zawoér odcinajacy .

Pozostale wymagania materiatowe , wykonawcze i proby jak dla c.o. Sali
gimnastycznej .

5 B.3 Wentylacja mechaniczna
a) Pomieszczenia natryskéw

Projektuje si¢ tu wentylacje mechaniczng nawiewno — wyciagowa .Urzadzenia
wentylacyjne zlokalizowane zostaly w istniejacej wentylatorni .Urzadzenie wentylacyjne
stanowi centrala nawiewno — wyciagowa (nr 1 na rys. ),podwieszana , o wydajnosci
powietrznej ok. 800 m3/h ,z odzyskiem ciepla ok. 75% temperatury i sprezu
dyspozycyjnym ok. 150 Pa, ze sterownikiem programowalnym i $wietlng sygnalizacja pracy
uktadu ( wazne ! ) oraz adapterem podiaczenia nagrzewnicy elektrycznej .Jako urzadzenie
grzewcze powietrza wentylacyjnego projektuje si¢ nagrzewnice elektryczng kanatowa (nr 2
narys.) o mocy 5, 0 kW znastawa wymaganej temperatury nawiewu , czujnikiem przeptywu
powietrza 1 zabezpieczeniem przed przegrzaniem .

Przewody wentylacyjne projektuje si¢ typu A/I z blachy stalowej ocynkowanej
Prowadzenie przewoddéw wyciggowych i czesci nawiewnych w pomieszczeniach natryskow
tuz pod stropem w przeswicie pomigdzy stropem a $ciankami dzialowymi kabin
natryskowych .Z tego wzgledu wysokos$¢ przewoddw przyjeto 100 mm .Czerpnig¢ powietrza
(nr 3 narys.) 1 wyrzutnie (nr 4 ) projektuje si¢ typu sciennego na wysokos$ci 2 m nad
terenem .Przewdd czerpny w obszarze wentylatorni nalezy zaizolowa¢ cieplnie i szczelnie
matami z welny mineralnej grub.30 mm samoprzylepnymi na folii Al. .Centrale
wentylacyjna taczy¢ z siecia przewodow poprzez kré¢ce amortyzacyjne .

7 przedstawicielem Studium WFiS uzgodniono lokalizacj¢ sterownika centrali
ze $wietlng sygnalizacjq pracy w korytarzu wejsciowym w poblizu rozdzielni elektrycznej .

Wydajnos¢ wentylacji zapewnia co najmniej 10 wymian powietrza na godzine
(600 m3/h) ,predkosci powietrza na kratkach nawiewnych 1 wyciagowych Wynoszat
ok. 2,8 m/s, zalozona temperatura nawiewu 25 st.C.

Parametry kontrukcyjne i eksploatacyjne centrali maja by¢ nie gorsze niz np.
centrali VAM 800 FA prod. f-my Daikin , a nagrzewnicy niz np. CBM 200 -5 prod.
f-my Systemair .

Zasilenie elektryczne centrali i nagrzewnicy ujete jest w czgsci elektrycznej
projektu remontu .

b) Pomieszczenie WC



Projektuje tu si¢ wentylacje wyltacznie wyciagowa z wentylatorem (nr 5 na rys.)
takim jak w pomieszczeniu sanitarnym przy Sali gimnastycznej lecz osadzonym w otworze
Sciany zewnetrznej .Po stronie zewnetrznej tego otworu nalezy zamontowaé wyrzutnie
$cienng ( nr 6 ) a za nig ostong przeciwwiatrowa ( nr 7) ,takie jak w pomieszczeniu
sanitarnym przy Sali ( p-kt 5 A.3 Specyfikacji i przekréj A — A narzucie Sali )

Uzupelnienie powietrza wyciaganego odbywacé sie bedzie przez kratke
wyrownawcza w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia WC-tow .

6.1 Kontrola, badania, odbiér robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t
ponosi Wykonawca.

7.1 Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, z wyliczenie i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

8.1 Odbior robot budowlanych

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim
zgloszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odpowiednim
zakresie jak 1 jakos$ci robot.

Wykonawca pisemnie zglasza catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét 1 przejecia dokumentoéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

9.1 Rozliczenie robot

Zakres robot zawarty w umowie pomiedzy Wykonawea 1 Zamawiajacym jest wyceniony
wynagrodzeniem ryczaltowym.

10.1 Dokumenty odniesienia
- normy

- aprobaty techniczne
- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikacji




