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S - SWFiS zaplecze sanitarne PRD PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa techn.
1145330000- Remont zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej
|9 Demontaze . . .
1.i|[KNNR 8 [1/S/2010/T1 |Demontaz grzejnika z rur stalowych gtadkich dwu-, trzy-, i cztero- |szt
0423-01 rzedowego GS-2, GS-3, GS-4 o dtugosci 0,5-2,0 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 8 [1/S/2010/TI |Demontaz grzejnika z rur stalowych ozebrowanych dwu- i trzyrze- |szt
0423-06 dowego G-2 i G-3 o dtugosci 2,5-5,0m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3lKNNR 8 [1/S/2010/T1 |Demontaz grzejnika zeliwnego, cztonowego o powierzchni ogrze- |kpl
0422-01 walnej do 5,0 m2
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
1.4/KNNR 8 |1/8/2010/TI |Demontaz grzejnika zeliwnego, czionowego o powierzchni ogrze- |kpl
0422-02 walnej 7,5 m2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.5/KNNR 8 |1/S/2010/TI |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych fi15 |m
0410-01 mm na $cianie
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16/KNNR 8 [1/S/2010/TI |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych fi 40- |m
0410-04 50 mm na $cianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 8 |1/8/2010/T1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego fi 15-20 mm, na m
0108-01 Scianie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
1.8|/KNNR 8 |1/5/2010/Tt |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego fi 25-32 mm, na m
0108-02 $cianie
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.9/KNNR 8 |1/8/2010/T1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego fi 40-50 mm, na m
0108-03 $cianie
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNNR 8 |1/8/2010/T1 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej $cienngj szt
010122-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 8 |1/8/2010/Tl |Demontaz baterii wannowej $ciennej z natryskiem wezowym - ana- szt.
110122-07 logia: bateria natryskowa
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.1/KNNR 8 11/S/2010/T1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $rednicy 50-100 Im
2/0222-01 mm w wykopie
m 6.000
RAZEM 6.000
1.1/KNNR 8 |1/8/2010/T1 |Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki porcelanowe;j kpl
3/0225-03
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1]KNNR 8 [1/S/2010/T1 |Demontaz urzadzen sanitarnych: ustepu z miska porcelanowg lub |kpl
4/0225-05 zeliwng
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 8 |1/S/2010/TI |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego: wpustu zeliwne- |szt.
510224-01 go podtogowego o srednicy 50 mm
szt. 9.000
RAZEM 9.000
2/45331100- Montaze instalacji c.0.
7 .
21 KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz grzejnikéw stalowych dwuplytowych o wys. 600 mmidt. szt
0418-07 1600 mm
02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
wa techn.
2.2I|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz grzejnikow stalowych dwuptytowych o wys. 900 mm i df. szt
0418-07 1000 mm
04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 3/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz grzejnikow stalowych dwuplytowych o wys. 900 mmidt.  |szt
0418-07 500 mm
03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 4|KNNR 4 [1/S/2010/TI [Montaz rur przytacznych do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- kpl
0427-01 miniowych, ptytowych o érednicy 15 mm
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
25|KNNR 4 [1/S/2010/T! |Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu DANFOSS |szt.
0412-06 z czujnikiem wbudowanym w glowice zaworu o $rednicy 15 mm
<] szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.6|KNNR 4 [1/S/2010/TI [Montaz rurociggow stalowych w potaczeniach spawanych, na $cia-\m
0403-06 nach budynkéw, o $rednicy 50 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2 7IKNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociagow stalowych w potaczeniach spawanych, na scia-\m
0403-01 nach budynkéw, o $rednicy 15 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2 8/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Prdba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacii szt.
0436-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 9/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalo- szt.
0406-01 wych w budynkach mieszkalnych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 4]TZKNBK [1/S/2010/TI |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien, m2
0| XV 0501- drzwi, balustrad) i wyrobéw z zelaza
4510
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
2 1/KNR 4-01 [1/S/2010/TI |Malowanie ftalowe rur wodociggowych i gazowych fido 50 mm - |m
111212-28 dwukrotne
01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
2 1|KNNR 4 [1/S/2010/TI | Montaz zaworéw przelotowych prostych mosieznych o $rednicy 15 |szt.
2/0411-01 mm
5 szt. 6.000
RAZEM 6.000
21]KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz zaworéw przelotowych prostych mosieznych, o éredn. 50 |szt.
3/0411-06 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 1][KNNR 8 [1/S/2010/TI |Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o potaczeniach spawa- szt
410415-01 nych o $rednicy 20 mm
05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3/45330000- Montaze instalacji wod-kan
9
31|/KNNR 4 [1/S/2010/T! |Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o potaczeniach gwin-im
0106-01 towanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $rednicy 15
mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
32{KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociagdw stalowych ocynkowanych o pofaczeniach gwin-m
0106-02 towanych na $cianach budynkdw niemieszkalnych, o $rednicy 20
mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.3[KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociggéw stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwin-|m
0106-03 towanych na $cianach budynkéw niemieszkalnych, o $rednicy 25
mm
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6 m 6.000
o RAZEM 6.000
3.4]KNNR 8 [1/S/2010/TI |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej fi 20 mm msc
0111-01
05
4 msc 4.000
) RAZEM 4.000
3.5/KNNR 8 [1/S/2010/T1 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej fi 25 mm msc
0111-02
4 msc 4.000
RAZEM 4.000
36/KNNR 8 |1/S/2010/TI |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej fi 32 mm msc
0111-02
05
3 msc 3.000
. RAZEM 3.000
3.7|KNNR 8 |1/S/2010/TI |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej fi 40 mm msc
0111-03
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 8 [1/S/2010/TI |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej fi 50 mm msc
0111-03
05
2 msc 2.000
RAZEM 2.000
3.9/KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz baterii umywalkowych stojgcych jednouchwytowych szt.
0137-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31 1/S/2010/Ti  |Zawér natryskowy podtynkowy klasy Presto 50B z wylewka sta- | kpl
0|kalk. wias- cjonarng klasy Presto nr kat. 29301- wg opisu
na
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
3.1 1/S/2010/T1 | Zawdr mieszajacy ¢ w.u. fi25 klasy Leonard TM30- wg opisu szt
1|kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 4 |1/S/2010/T] |Montaz zaworéw kulowych w instalacji wodociagowej z rur stalo-  |szt.
2/0130-01 wych, o $rednicy 15 mm - z zeliwa ciagliwego, ocynkowanych
01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
31/KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Montaz zaworéw kulowych w instalacji wodociggowej z rur stalo-  |szt
3/0130-02 wych, o $rednicy 20 mm - z Zeliwa ciggliwego, ocynkowanych
01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.1/KNNR 4 |1/S/2010/TI |Montaz zaworéw kulowych w instalacji wodociggowej z rur stalo-  |szt
410130-03 wych, o érednicy 25 mm - z zeliwa ciagliwego, ocynkowanych
01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3.1|[KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz zawordw czerpalnych mosieznych ze ztaczkg do weza o |szt.
5/0135-01 $rednicy 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM ~ 1.000
3.1/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Dodatki za podejécia doplywowe, w rurociggach stalowych - o po- |szt
6|0115-09 taczeniu elastycznym metalowym, 15 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.1/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociggach stalowych - do za-|szt
7|0115-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $rednicy 15 mm
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3.1/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kp!
810122-05 mieszkaniowych w rurociagach stalowych o $rednicy 15 mm - ana-
logia: montaz zaworu natryskowego z wylewkg
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
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3.1/KNNR 4 |1/S/2010/T1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl
9/0122-01 skrzydetkowych domowych, w rurociagach stalowych o $rednicy
' 25 mm - analogia: montaz zaworu mieszajacego
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32/[KNNR 4 [1/S/2010/Tl |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
0/0128-01
56 m 56.000
) RAZEM 56.000
3.2|[KNNR 4 [1/S/2010/TI |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i sta- |m
110126-01 fowych w budynkach mieszkalnych, o $rednicy do 65 mm
56 m 56.000
RAZEM 56.000
3.2|KNZ 2-16 {1/S/2010/T1 |lzolacja otulinami z pianki poliuretanowej o grubo$ci 20 mm i $red-|m
2/0015-02 nicy nominalnej rur 20 mm
61
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3.2|[KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w goto- |m
3/0203-01 wych wykopach, wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych,
o s$rednicy 50 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3.2/KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz rurociggdw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w goto- |m
410203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw, o potaczeniach weiskowych,
o srednicy 110 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
3.2|KNNR 4 |1/S/2010/TI |Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych, na $cianach w budyn- |m
5:0208-01 kach niemieszkalnych, o potgczeniach wciskowych, o $rednicy 50
mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3.2|[KNNR 4 |1/S/2010/T1 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego z kratkg metalowg o szt.
6/0218-01 $rednicy 50 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
3.2|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztuczne-|kpl
710230-02 go
01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNNR 4 [1/S/2010/TI |Montaz postumentdw porcelanowych do umywalek - pétpostument | kpl
810230-05
1 kp! 1.000
RAZEM 1.000
3.2|KNR 2- 1/S/2010/TI  |Montaz przy $cianie masywnej elementéw Geberit Duofix do miski |kpl
9/15G 0102-
01 01
2 kp! 2.000
RAZEM 2.000
33 1/S/2010/T!1 | Miska ustepowa wiszaca szt
0jkalk. wias~
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 1/S/2010/T1 | Deska antybakteryjna z tworzywa Duroplast, zawiasy ze stali nie- |szt
1|kalk wias- rdzewnej
na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.3|[KNNR 4 |1/S/2010/T1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaitek z szt.
210211-01 PVC, o potaczeniach wciskowych, o $rednicy 50 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3.3|KNNR 4 [1/S/2010/T1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
310211-03 PVC, o pofaczeniach wciskowych, o $rednicy 110 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 |1/S/2010/T1 |Montaz czyszczakéw z PVC kanalizacyjnych o polaczeniu wcisko- |szt.
410222-02 wym i $rednicy 110 mm
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
33 . |1/S/2010/T1  |Automatyczny zawdr napowietrznajacy fi 110 szt.
5/kalk. whas-
na
1 szt. 1.000
c RAZEM 1.000
4/45331200- Wentylacja
8
4 1/KNR 2-17 |1/8/201G/T1  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokat- {m?2
0102-03 ne typ A/l, udziat ksztattek do 55%, o obwodach ponad 600 do
1000 mm
30 mZ2 30.000
RAZEM 30.000
4 .2|KNR 2-17 [1/S/2010/TI |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokat- |m?2
0102-02 ne typ A/l, udziat ksztattek do 55%, o obwodach do 600 mm
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4 3|KNR 2-17 [1/8/2010/T1 |Kratki wentylacyjne typ K1, K2 z profili aluminiowych o obwodach |szt.
0138-01 do 950 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4 4/KNR 2-17 |1/8/2010/T1 |Czerpnie Scienne, stalowe prostokatne, typ A, o obwodach do szt
0146-03 2060 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4 5/KNR 2-17 |1/S/2010/TI |Wyrzutnie Scienne, stalowe prostokatne typ A, o obwodach do szt.
0146-02 1600 mm
05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 1/8/2010/T1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wyciggowa podsufitowa z odzys- |kpl
kalk. wias- kiem ciepla oloto 75% temperatury, o wydajnosci powietrznej
na ok.800m3/h i sprezu dyspozycyjnym ok.150Pa, ze sterownikiem i
adapterem podtgczenia nagrzewnicy elektrycznej np. VAM 800FA
prod.Daikin
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
47 1/S/2010/T1  |Nagrzewnica elektryczna kanatowa o mocy 5,0kW np. GBM 200/ |kpl
kalk. wias- 5,0kW prod Systemair
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 8/KNR 2-17 [1/8/2010/TI |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, {szt
0201-02 naped nr 1 o $rednicach otworéw ssgcych do 250 mm - analogia:
montaz centrali wentylacyjnej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 9/KNR 2-17 |1/S/2010/T1 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, |szt.
0201-01 naped nr 1 o $rednicach otworéw ssacych do 200 mm -analogia:
montaz nagrzewnicy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 1|KNR 2-17 |1/8/2010/T1 |Kro¢ce amortyzacyjne o przekroju kotowym, o $rednicy 250 mm  |szt.
0[{0210-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41 1/8/2010/T1  |Dostawa - wentylator osiowy $cienny z wytgczkiem czasowym i szt.
1ikalk. wias- czujnikiem ruchu o wydajnosci 230 m3/h
na np.Turbo 125-205 prod."Maxpol" Rzeszéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 1/KNR 2-17 [1/8/2010/T1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika -do  |szt
2|0206-01 wentylacji bezprzewodowej, o Srednicach otwordéw ssacych do 355
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.1/KNR 2-17 11/S/2010/T1  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokat- {m?2
3/0103-03 ne typ A/l, udziat ksztattek do 65%, o obwodach ponad 600 do
1000 mm- analogia: ostona przeciwiatrowa ‘
0.25 m2 0.250
RAZEM 0.250
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4 1/KNR 2-17 [1/8/2010/T1 |Wyrzutnie $cienne, stalowe prostokatne typ A, o obwodach do szt.
410146-02 1600 mm
05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 1|KNR 2-16 [1/S/2010/Tl |lzolacja plytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej #80# po- |m2
5|0305-04 wierzchni ptaskich bez wzgledu na wielko$¢, przy grubosci izolacji
50 mm
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
5/45400000- Towarzyszgce roboty budowlane
1
5.1|KNR 4-01 [1/S/2010/T1 {Przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- szt
0333-12 prawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 1/2 cegty
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 4-01 {1/S/2010/TI  |Wykucie bruzd poziomych i pionowych ¢ przekroju do 0,023 m2 w |m
0210-01 elementach z betonu zwirowego
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5.3|KNR 4-01 [1/S/2010/T1 |Wykucie bruzd poziomych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w $cianach|m
0336-03 z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54/KNR 4-01 [1/S/2010/TI  |Wykucie bruzd pionowych o wymiarach 1/2 x 1/2 cegly w Scianach |m
0339-03 Z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
55/KNR 4-01 |1/S/2010/T1  |Usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku m3
0106-05
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5 6|KNR 4-04 [1/S/2010/T1  |Wywodz gruzu z terenu rozbiorki samochodami dostawczymi na od-|m3
1101-03 legtosé 1 km, przy recznym zatadunku i wyladunku
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
5.7/KNR 4-04 |1/S/2010/TI |Dopfata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu samo- |m3
1101-06 chodami dostawczymi
Krotnos¢ = 15
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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